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Errél a hasznalati utasitasrol

Koészonjiik bizalmat!

A Pegasus pedelec-jei csucsmindségil jarmivek.
Jol valasztott. A végs6 6sszeszerelést,
tanacsadast és betanitast szakuzlete végzi. Akar
karbantartas, atalakitas vagy javitas — szakuzlete
a jovében is elérhet6 lesz az On szamara.

Az 0j pedelec-jéhez megkapja ezt a hasznalati
utasitast. Kérjuk, szanja ra az idét uj pedelec-
jének megismeréséhez és tartsa magat

a hasznalati utasitasban szerepl6 tippekhez és
dtletekhez. igy hosszu ideig sok éréme lesz
pedelec-jében. J6 szbrakozast és mindig jo és
biztonsagos kézlekedés kivanunk!

Toltse le a hasznalati utasitast a kdvetkez6 cimrél

okostelefonjara, hogy menet kdzben kéznél
legyen a hasznalati utasitas:

www.pegasus-bikes.de/
service/downloads.html.
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Szerzébi jog
© ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG

E kezelési utasitas tovabbadasa és
sokszorositasa, valamint tartalmanak
felhasznalasa és kdzlése tilos, amennyiben nincs
kifejezetten megengedve. Jogsértés kartéritési
igényre kotelez. A szabadalmi, hasznalati vagy
formatervezési mintabejegyzéshez fiz6d6
minden jog fenntartva.

Bels6 valtoztatasok joga fenntartva

A hasznalati utasitasban szereplé informaciok
a nyomtatas idépontjaban jovahagyott miszaki
el6irasok. Az itt ismertetett funkcidkon felul
eléfordulhat, hogy szoftvervaltoztatasok hibak
megszintetéséhez és egyes funkciok
bdvitéséhez vezetnek.

Lényeges valtoztatasok a hasznalati utasitas uj
publikacids verzidjaban szerepelnek. A hasznalati
utasitas minden médositasat a kdvetkez6
internetes oldalon tesszuk kézzé:

www.pegasus-bikes.de/service/downloads.html.

Szerkesztoség

Szdveg és kép:

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Stralle 2

50739 Koln, Germany

Forditas

RKT Ubersetzungs- und Dokumentations-GmbH
Bahnhofstralle 27
78713 Schramberg, Germany

Kapcsolattarté ezzel a hasznalati utasitassal
kapcsolatos kérdések vagy problémak esetén:

tecdoc@zeg.de


https://www.pegasus-bikes.de/service/downloads.html
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1 Errol a hasznalati utasitasrol

11 Gyarté

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Stralle 2
50739 Koln, Germany

Tel. +49 221 17959 0
Fax: +49 221 17959 31
E-mail: info@zeg.de

1.2 Torvények, szabvanyok és
iranyelvek

A hasznélati utasitas figyelembe veszi
a kdvetkez6 tdrvények, szabvanyok és iranyelvek
Iényeges kovetelményeit:

+ 2006/42/EK iranyelv, Gépek,

» 2014/30/EU iranyelv, Elektromagneses
Osszeférhetbség,

+ MSZEN ISO 20607:2018 Gépek biztonsaga.
Kezelési kézikdnyv. Altalanos tervezési
alapelvek,

» EN 15194:2018, Kerékparok. Villamos hajtassal
tamogatott kerékparok. EPAC-kerékparok,

* EN 11243:2016, Kerékparok. Kerékpar-
csomagtartok. Kovetelmények és vizsgalati
modszerek,

+ ENISO 17100:2016-05 Forditasi szolgaltatasok.
Forditasi szolgaltatasok kdvetelményei.

1.3 Nyelv

Az eredeti hasznalati utasitds német nyelven
készilt. Barmilyen forditas az eredeti hasznalati
utasitas nélkdl nem érvényes.

1.4 Tajékoztatasara

A jobb olvashatésaghoz a hasznalati utasitasban
kilénbdz6 jeldléseket alkalmazunk.
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1.41 Figyelmeztetések

Figyelmeztetések veszélyes helyzeteket és
cselekvéseket jeleznek. A hasznalati utasitasban
harom figyelmeztetést talal:

Ezek megsértése sulyos személyi sériilésekhez vagy
halalhoz vezethet, a veszélyeztetés kockazati foka kdzepes.

/\VIGYAZAT

Megsértése esetén kdnnyebb vagy kézepesen sulyos
személyi sérulésekhez vezethet. A veszélyeztetés kockazati
foka alacsony.

Megsértése esetén anyagi karhoz vezethet.

1.4.2 Szoévegkiemelések

A hasznalati utasitasban tiz szévegkiemelés
talalhato:

Szoészedet-fogalom, elsé

dot a fejezetben

alahuzott kék Kapcsolodo link

alahuzott szirke Kereszthivatkozasok

4 El6feltételek
| 2 Cselekvési utasitasok sorrend
nélkil

Cselekvési utasitasok
a megadott sorrendben

A beavatkozasi Iépés

= .

eredménye
SORKIZARAS Kijelzések a kijelzén
. Felsorolasok

Csak az ezzel

a felszereltséggel
rendelkez6 pedelec-ekre
érvényes

Az alkalmazott opcionalis
komponensekre a cim alatti
értesités hivja fel a figyelmet.

1. tablazat: Szovegkiemelések



Errél a hasznalati utasitasrol

1.5 Tipusszam és modell

A hasznalati utasitas része a kovetkezé tipussza-

mu pedelec-eknek:

22-15-2164 ' Ancura E7R HS

22-15-2165 = Ancura E8R Disc, Wave

22-15-4013 | Orticello E, Trapez

22-15-2138 | Piazza E7F NL, Wave

22-15-2094 | Swing E7R, Wave

Swing E8 Disc (outer),

22-15-2095 Wave

Varosi és
tarakerékpar
Varosi és
tarakerékpar
Varosi és
tarakerékpar
Varosi és
tarakerékpar
Varosi és
tarakerékpar
Varosi és
tarakerékpar

2. tablazat: Tipusszam, modell és pedelec fajtaja
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1.6 Vazszam

Minden vaz egy beutétt sajat vazszammal
rendelkezik (lasd 2. abra). A vdzszam
segitségével a pedelec hozzarendelhet6

a tulajdonoshoz. A vazszam szamit

a legfontosabb azonosité jelnek a tulajdonjog
ellen6rzéséhez.

1.7 A hasznalati utasitas azonositasa

A hasznalati utasitas azonosité szama minden
oldalon lent balra talalhaté.

Az azonosité szam a dokumentumszamboal,
a publikacié verzidjabdl és a kiallitasi datumbal all
Ossze.

Azonosité szam MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021
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1.8 A hasznalati utasitas céljai

A hasznalati utasitas nem pétolja a kerékpart
atado szakuzlet altali személyes betanitast.

A hasznalati utasitas a pedelec része. Ha egy
napon tovabbértékesiti, at kell adnia a kdvetkezd
tulajdonos részére.

érdekében a szakszemélyzet szamara szintén
sziikséges, hogy atolvasson a kerékparos és
Uzemelteté szamara készllt minden fejezetet. 3. tablazat: Célcsoportok-fejezetek matrix

(7]
2
\©
Qo
~ 4
'
]
X
1 Ehhez az utasitdshoz O O
A hasznalati utasitas féleg a kerékparos és 2 Biztonsag O O
a pedelec lzemeltetbje szamara készllt. o
3 Leiras O O
A fehér hattérrel lathaté szakaszokban az a cél, o
" o . , ., 4 Szallitas és tarolas O O
hogy miszaki laikusok biztonsdgosan be tudjak
allitani, hasznalni, tisztitani tudjak a pedelec-et és 5 Osszeszerelés és telepités - O
kep,e§e’k I’egyenek hibak felfedezésére és 6 lzemeltetas O O
elharitasara.
7 Tisztitas és apolas O O
A’sz?ksze’mely?et'szamara készilt fejezetek kék 8 Szervizelés O O
hattérrel lathatok és egy csavarkulcs
szimbdélummal vannak megjeldlve. 9,1 Hibakeresés és hibaelharitas O O
Ezekben a szakaszokban az a cél, hogy képzett 92 | Javitas - O
szakszemélyzet (kerekpar-mechatr.on|kusok, 10 | Szétszerelés és artalmatlanitas O O
kerékparszerel6k vagy hasonldk) biztonsagosan
végrehajthassak az elsé 6sszeszerelést, 11 | Dokumentumok - -
személyre szabast, szervizelést és javitast. 12 | Szoszedet O O
Jobb minéségli vevészolgalat biztositasa 13 Fuggelek - o
O O

14 Targymutato

A munka alkalmaval mindig ki kell télteni a 11.
fejezetben felsorolt 6sszes dokumentumot
(szerelési jegyz6konyv, szervizelési
jegyzdékonyv).

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021 12



Biztonsag

2 Biztonsag

21 Fennmarado kockazatok

211 Tiiz- és robbanasveszély
2.1.1.1 Akkumulator

Sérilt vagy hibas akkumulatoroknal a biztonsagi
elektronika kieshet. A maradék feszultség zarlatot
okozhat. Az akkumulator magatol kigyulladhat és
felrobbanhat.

» Az akkumulatort és a tartozékokat csak
kifogastalan allapotban szabad lGizemeltetni és
feltoltetni.

P Soha ne nyissa fel és ne kezdjen az
akkumulator javitasaba.

» A kiils6leg lathato sériilést szenvedett
akkumulatort azonnal helyezze Gzemen kival.

P Bukas vagy Utkozés utan az akkumulatort
legalabb 24 6rara helyezze GUzemen kivil és
figyelje.

A meghibasodott akkumulatorok veszélyes
arunak minésulnek.

P Szakszerlen artalmatlanitsa a meghibasodott
akkumulatorokat.

P Az artalmatlanitasig tarolja szaraz helyen az
akkumulatort.

P Soha ne tarolja éghet6é anyagok kozelében.

Az akkumulator csak froccsend viz ellen védett.
A behatold viz zarlatot okozhat. Az akkumulator
magatol kigyulladhat és felrobbanhat.

» Soha nem szabad az akkumulatort vizbe
meriteni.

P Vizbehatolas gyanuja esetén helyezze
Uzemen kivll az akkumulatort.

60 °C folotti h6mérsékletek ahhoz vezethetnek,
hogy folyadékok Iépnek ki az akkumulatorbdl és
a haz sérulését okozzak. Az akkumulator magatdl
kigyulladhat és felrobbanhat.

P Védje az akkumulatort héségtol.
P Soha nem szabad forré targyak mellett tarolni.

» Soha nem szabad az akkumulatort tartés
napsugarzas hatdsanak kitenni.

P Keriilje a nagy hdmérsékletingadozasokat.
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Tul magas feszlltségl toltékészulékek kart
okoznak az akkumulatorban. Ennek tiiz vagy
robbanas lehet a kdvetkezménye.

P Csak jovahagyott akkumulatorokat toltson.

Fémtargyak hidat képezhetnek az akkumulator
elektromos csatlakoz6i kézott. Az akkumulator
magatdl kigyulladhat és felrobbanhat.

» Soha ne dugjon gémkapcsokat, csavarokat,
érméket, kulcsokat vagy mas apré darabokat
az akkumulatorba.

21.1.2 Tulmelegedett toltokésziilék

A tolt6készilék az akkumulator toltése kdzben
melegszik. Nem kielégit6 hités esetén ennek
tlizeset vagy a kezek égési sérilése lehet

a kdvetkezménye.

» Sohane hasznalja a tolt6késziléket gyulékony
fellleten.

P Toltés kozben soha ne takarja le
a toltékésziléket.

» Soha ne toltse felligyelet nélkil az
akkumulatort.

2.1.1.3 Felforrosodott alkatrészek

A fékek és a motor m{ikddés kézben nagyon
felforrésodhatnak. Erintés esetén égési sériilés
vagy tlz kovetkezhet be.

P Soha ne érintse meg a féket vagy a motort
rogtdn kerékparozas utan.

» Soha nem szabad kozvetlenil kerékparozas
utan a pedelec-et éghet6 fellletre (f, fa)
helyezni.

13



Biztonsag

2.1.2 Aramiités
2.1.2.1 Sériilések

Sérlilt toltékészilékek, aramvezetékek és
dugaszok fokozzak az aramiités veszélyét.

» Minden hasznalat el6tt vizsgalja meg
a toltékészuléket, vezetéket és dugaszokat.
Soha ne hasznaljon sérilt toltékészuléket.

2.1.2.2 Vizbehatolas

Ha viz jut a télt6készilékbe, aramutés kockazata
all fenn.

P Soha ne toltse szabadban az akkumulatort.
2.1.2.3 Kondenzviz

A hémérséklet hidegrdl melegre térténd
valtozasanal a toltékészulékben és az
akkumulatorban kondenzviz képz&dhet, amibél
zarlat keletkezhet.

P Varjon addig a toltékészUlék, ill. az
akkumulator csatlakoztatasaval, amig a két
készllék eléri a szobah6mérsékletet.

2.1.3 Bukasveszély
2.1.3.1 A gyorszar hibas beallitasa

Tul nagy szoritéerd sérulést okoz a gyorszarban,
igy az elveszti mikéddképességét. Elégtelen
szoritoerd kedvezétlen er6bevezetéshez vezet.
Ezaltal alkatrészek eltdrhetnek. Ennek személyi
sérllésekkel jaré bukas a kdévetkezménye.

» Soha nem szabad a gyorszéarat szerszammal
(pl. kalapaccsal vagy fogéval) rogziteni.

P Csak eldirasszerlien beallitott szoritderdvel
rendelkezé gyorskioldét hasznaljon.

2.1.3.2 Helytelen meghuizasi nyomaték

Ha egy csavart tul szorosan huz meg, eltérhet. Ha
egy csavart tul lazan huz meg, meglazulhat.
Ennek személyi sérulésekkel jaré bukas

a kdvetkezménye.

» Mindig vegye figyelembe a csavaron, ill.

a hasznalati utasitasban megadott meghuzasi
nyomatékot.
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2.1.3.3 Helytelen alkatrész

A kerekeket kizarélag vagy felnifékekkel, vagy
tarcsafékekkel val6 hasznalatra tervezték.
Helytelen fék hasznalata esetén a kerék eltérhet.
Ennek személyi sérulésekkel jard bukas

a kdvetkezménye.

P Soha ne hasznélja a kereket mas fékkel.
2.1.4 Csonkolasi veszély

A tarcsafék féktarcsaja olyan éles, hogy az ujjak
sulyos sérilését okozza, ha ujjai a féktarcsa
nyildsaiba jutnak.

» Mindig tartsa tavol ujjait a forgd féktarcsatol.
21.5 Kulcs letorése

Szallitas és menet kdzben egy bedugott kulcs
letorhet vagy a reteszelés véletlenil felnyilhat.

» Huzza a ki a kulcsot az akkumulatorlakatbol.
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2.2 Mérgez6 anyagok
2.21 Fékfolyadék

Baleset vagy anyagkifaradas kdvetkeztében
fékfolyadék léphet ki. A fékfolyadék lenyelés és
belélegzés esetén halalos lehet.

P Soha ne szerelje szét a fékberendezést.
P Keriilje a bérrel valo érintkezést.

P Ne lélegezze be a gézoket.

2.2.2 Felfiggesztés-olaj

A felfuggesztés-olaj a hatsé lengéscsillapitoban
és a villaban ingerli a légutakat, a génallomany
megvaltozasahoz vezet a csirasejtekben,
meddéseéget és rakot okozhat és érintés esetén
toxikus.

P Soha ne szerelje szét a hatso lengéscsillapitot
vagy a rugos villat.

P Keriilje a bér érintkezését felfliggesztés-
olajjal.

2.2.3 Kendolaj

Az eightpins markaju nyeregcsd-kendolaj
belélegzésnél mérgezd és lenyelés esetén
halélos lehet.

P Soha ne huzza ki az eightpins nyeregcsovet
a vazbol.

P A nyeregcs6 kenését csak szabadban vagy
igen jol szell6z6 helyiségben végezze.

P Keriilje a bér érintkezését kendolajjal.
Olajozas, tisztitas és szervizelés kdzben
viseljen nitril keszty(t.

2.2.4 Meghibasodott akkumulator

Sérilt vagy meghibasodott akkumulatorokbdl
folyadékok és g6zok Iéphetnek ki. Tul magas
hémérsékletek is folyadékok és gb6zdk kilépését
okozhatjak az akkumulatorbdl. A folyadékok és
g6zok ingerelhetik a Iégutakat és égési
sérulésekhez vezethetnek.

P Soha nem szerelje szét az akkumulatort.
» Keriilje a bérrel valo érintkezést.

» Ne lélegezze be a g6zoket.
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2.3 Koévetelmények a kerékparossal
szemben

A kerékparos fizikalis, motorikus és szellemi
képességeinek alkalmassa kell tennie

a kerékparost kézuti forgalomban valé
részvételhez. 14 év legalacsonyabb korhatar
ajanlott.

24 Védelmet igénylé csoportok

Tavol kell tartani az akkumulatorokat és

a toltékeszuléket csokkent fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességli vagy hianyos
tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelkezé
személyektdl.

Ha a pedelec-et fiatalkoruak hasznaljak, a fiatalt
egy szuléi feluigyelet gyakorlasara jogosult
szemeélynek alapos oktatasban kell részesiteni.

25 Egyéni védbéeszkozok

Sajat védelmére viseljen megfelel6 védésisakot.
A véddsisaknak fényvisszaverd csikokkal vagy jol
felismerhet6 szin( vilagitassal kell rendelkezni.

Viseljen szilard labbelit.

A ruhazat lehetdleg vilagos vagy fényvisszaverd
legyen. Fluoreszkald anyag is alkalmas. Még tdbb
biztonsagot nyujtanak lathatésagi mellények, ill.
vallszalagok a fels6test szamara. Soha ne
viseljen szoknyat, helyette mindig bokaig éré
nadragban legyen.

2.6 Védoberendezések

A kerékparost harom véddberendezés védi
mozgo részektdl vagy héseégtol:

* Lanc-, ill. szijvédd véd a ruhazat hajtomibe val6
berantasatal,

+ Véddlemezek védenek a szennyez6déstdl, és az
Uttesten lévé viztél.

* A motorhazon elhelyezett motorburkolatok h6tdl
védenek.

» Soha ne tavolitsa el a védéberendezéseket.

P Rendszeresen vizsgalja at
a véddberendezéseket.

P Sériilt vagy hianyzo védbéberendezés esetén
helyezze lizemen kivil a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.
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2.7 Biztonsagi jelzések és biztonsagi
tajékoztatd

A pedelec és az akkumulator adattablajan ezek
a biztonsagi jelzések és biztonsagi tajékoztatok
talalhatok:

Szimbdélum Magyarazat

Altalanos figyelmeztetés

Figyelembe kell venni a hasznalati
utasitasokat

Q>

4. tablazat: Biztonsagi jelzések jelentése
Szimbélum Magyarazat

@ El kell olvasni az utasitast

Elektromos és elektronikus
késziilékek elkilonitett gyljtése

Elemek és akkumulatorok
elkulénitett gydjtése

Tlzbe dobni tilos (elégetni tilos)

Tilos felnyitni az elemeket és
akkumulatorokat

[l. érintésvédelmi osztalyu
készilék

Csak beltéri hasznalatra
alkalmas

Biztositék (készullékbiztositék)
EU-megfelel6ség

Ujrahasznosithaté anyag

SN AN EEE= R =

gog// 50 °C folotti hémérséklettdl és
4 napsugarzastol védendd

max. 50°C

5. tablazat: Biztonsagi tajékoztatoé
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2.8 Magatartas vészhelyzetben

2.8.1 Veszélyes helyzetek a kozuti
forgalomban

» A kozuti forgalomban minden veszély esetén
allasig le kell fékezni a pedelec-et. A fék itt
vészleallité rendszerként szolgal.

2.8.2 Kifolyt fékfolyadék

» Az érintetteket a veszélyes teriiletrél vigye
friss levegbre.

» Soha ne hagyja felligyelet nélkil az
érintetteket.

» Azonnal tavolitsa el a fékfolyadékkal
szennyezett ruhat.

» Soha ne lélegezzen be gézdket.
Gondoskodjon kielégit6 szell6zésrél.

» A védelemhez viseljen keszty(it és
védbészemiveget.

P Tartsa tavol a védelem nélkili személyeket.

» Ugyeljen a kifolyt fékfolyadék okozta
csuszasveszélyre.

P Tartson tavol minden nyilt langot, forrd
fellletet és gyujtéforrast a kifolyt
fékfolyadéktal.

» Keriilje a bérrel és szemmel valo érintkezést.

Belélegzés utan

» Gondoskodjon friss levegd bevezetésérol.
Panasz esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Borrel valé érintkezés utan

P> Vizzel és szappannal mossa meg és alaposan
Oblitse le az érintett bérfellletet. Tavolitsa el
a szennyezett ruhazatot. Panasz esetén
forduljon orvoshoz.

Szemmel valo érintkezés utan

» A szemét nyitva tartott szemhéjjal legalabb
10 percig 6blitse folyo vizzel, a szemhéjak
alatt is. Panasz esetén azonnal forduljon
szemorvoshoz.
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Biztonsag

Lenyelés utan

» Oblitse ki a szajat vizzel. Soha ne hanytassa
a beteget. Aspiracidés veszély.

P Ha egy a hatan fekvé személy hanyni kezd,
helyezze stabil oldalhelyzetbe. Azonnal
forduljon orvoshoz.

Koérnyezetvédelmi intézkedések

P Soha ne hagyja, hogy fékfolyadék jusson
a csatornahal6zatba, a természetes vizekbe
vagy a talajvizbe.

P A talajba, természetes vizekbe vagy
a csatornahalézatba val6 bejutas esetén
értesitse az illetékes hatésagokat.

P A kifolyo fékfolyadékot kornyezetkimélé modon
és a torvényi eldirasoknak megfeleléen
artalmatlanitani kell (lasd 10.1 fejezet).

P Fékfolyadék kilépése esetén a fékrendszert
azonnal meg kell javitani. Lépjen kapcsolatba
a szakulzlettel.

2.8.3 Kilépé akkumulatorg6zok

Az akkumulator karosodasa vagy szakszeritlen
hasznéalata esetén g6zd6k Iéphetnek ki. A g6zdk
a légutak irritaciojat okozhatjak.

» Azonnal menjen a friss levegére.

» Panasz esetén forduljon orvoshoz.

Szemmel valo érintkezés utan

P Szemeit 6vatosan b vizzel legalabb 15 percig
Oblitse. Védje a nem érintett szemét. Azonnal
forduljon orvoshoz.

Borrel valo érintkezés utan

» Azonnal tavolitsa el a szilard részecskéket.

P Az érintett részt dvatosan bé vizzel legalabb
15 percig 6blitse. Utana az érintett
bértertleteket gyengén tupfolja, soha ne
doérzsolje szarazon.

» Azonnal vegye le a szennyezett ruhazatot.

» Pirossag vagy panasz esetén azonnal
forduljon orvoshoz.
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2.8.4 Akkumulatortiiz

Sérllt vagy hibas akkumulatoroknal a biztonsagi
elektronika kieshet. A maradék feszlltség zarlatot
okozhat. Az akkumulator magatdl kigyulladhat és
felrobbanhat.

1 Haegy akkumulator deformalédik vagy fustdlni
kezd, tartson tavolsagot.

2 Toltésnél huzza ki a dugaszt a dugaszold
aljzatbol.

3 Ertesitse a tlizoltdsagot.

P A tlizoltashoz D tlizveszélyességi osztalyu
tizoltd készuléket kell hasznalni.

» Soha ne oltsa vizzel a sérilt akkumulatort és
ne hagyja vizzel érintkezni.

G6z0k belélegzése kdvetkeztében mérgezés
kdvetkezhet be.

| 2 Alljon a tlznek arra az oldalara, ahonnan
a szél fuj.

» Ha lehetséges, hasznaljon légzésvédo6
eszkozt.

2.8.5 A hatsoé lengéscsillapitobdl kifolyo
kendanyagok és olajok
» A kifolyt kendanyagokat és olajokat
kérnyezetkimél6é mdédon és a térvényi
eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitani kell
(lasd 10.1 fejezet).

» Lépjen kapcsolatba a szaklizlettel.
2.8.6 A villabadl kifolyé kenéanyagok és
olajok

» A kifolyt ken6anyagokat és olajokat
kérnyezetkiméléd mddon és a térvényi
eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitani kell
(lasd 10.1 fejezet).
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3 Leiras

3.1 Rendeltetésszeri(i hasznalat

Be kell tartani e hasznalati utasitasban szereplé
minden cselekvési utasitast és ellen6rzési listat.

a mindenkori felhasznalasi orszag altalanosan

érvényes torvényeit, valamint balesetmegelbzési

Engedélyezett tartozékok felszerelése csak
szakszemélyzet végrehajtdsaban megengedett.

A pedelec-et csak kifogastalan, miikodéképes
allapotban hasznalja. Orszagonként

a jogszabalyok az alapfelszereltségtdl eltérd
kdvetelményeket tamaszthatnak a pedelec-kel
szemben. A kdzuti forgalomban valé részvételhez
orszagonként mas elbirdsok érvényesek

a vilagitas, reflektorok és mas szerkezeti elemek
vonatkozasaban. Figyelembe kell venni

Varosi és

tarakerékparok

<29

Varosi és turakerék-
parok mindennapi,
kényelmes haszna-
latra készliiltek és
alkalmasak a kdzuti
forgalomban valo
részvételre.

Gyermekkerék-
parok / ifjasagi
kerékparok

®

Gyermek- és ifjusagi
kerékparok alkal-
masak a koézuti forga-
lomban valé
részvételre.

Feltugyelet gyakorla-
séra jogosult szemé-
lyeknek Gzembe
helyezés el6tt el kell
olvasni a hasznalati
utasitast.

A hasznalati utasitas
tartalmat koranak
megfeleléen kell
k6zolni a gyermekkel
vagy fiatalkoruval.

Ortopédiai okokbdl
a pedelec méretét
3 hénaponkeént elle-
ndrizni kell.

3 hénaponkeént elle-
ndrizni kell a legna-
gyobb megengedett
osszsuly (mos) betar-
tasat.

Terepkerékparok

Terepkerékparok
sportos hasznalatra
késziltek. Konstruk-
cios ismérvei a rovid
keréktavolsag, el6re
nyujtott Gléshelyzet
és kis mikddtetési
erejl fék.

Terepkerékparok
sporteszk6zok és
nem kozlekedd
eszkozok. Testi
fithesz mellett hozza-
szokast igényelnek.
A hasznalatat megfe-
leléen trenirozni kell,
kildndsen kanyarok
bevételét és

a fékezést gyakorolni
kell.

A kezek és csuklok,
karok, a vall és a hat
terhelése megfele-
I6en nagy.

A gyakorlatlan kerék-
paros hajlamos

a tulfékezésre és
ezaltal az ellenbrzés
elvesztésére.

és kdrnyezetvédelmi elGirasait.

Az akkumulatorok kizardlag a pedelec motorjanak
aramellatasara készultek. Soha nem szabad
akkumulatorokat mas célokra hasznalni.

Minden pedelec egy pedelec-fajtahoz van
hozzarendelve, ami meghatarozza

a rendeltetésszer(i hasznalatot, a funkciét és az
alkalmazasi teriletet.

Versenykerékpar

<o

A versenykerékparok
jo, ép utfeliilett kdzu-
takon és utakon
torténd gyors hala-
dashoz késziltek.

Versenykerékparok
sporteszk6zok és
nem kozlekedd
eszkozok.

A versenykerékparok
at a kénnyd kiala-
kitas és a konstrukcio
kerékparozashoz
sziikséges részekre
valé visszafogottsag
jellemzi.

A vaz geometridja és
a kezel6szervek
elrendezése olyan
kialakitasu, hogy
nagy sebességgel
lehet haladni.

A vazszerkezet
megkoveteli

a biztonsagos fel- és
leszallast,

a gyakorlatot lassu
haladashoz és féke-
zéshez.

Az Uléshelyzet
sportos. A kezek,
csuklok, karok,

a nyak és a hat fizi-
kalis terhelése nagy.
Az Uléshelyzet
magasfoku testi
fitneszt igényel.

6. tablazat: Rendeltetésszerii hasznalat minden pedelec-fajtahoz
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Teherszallité
kerékpar

o

A teherszallitd kerék-
parok terhek minden-
napos szallitdsara
alkalmasak kozuti
forgalomban.

Terhek szallitasa

a kiegészit6 suly
kiegyenlitéséhez
Ugyességet és testi
fitneszt igényel. Az
igen kilonboz6 terhe-
Iési allapotok és
sulyeloszlasok féke-
zésnél és kanya-
rokban kilonos
gyakorlatot és Ugyes-
séget igényelnek.

A hosszusag,
szélesség és

a fordulasi sugar
hosszabb ideig tarté
megszokast kovetel.
Egy teherszallité
kerékpar vezetése
el6retekint® vezetési
madot kdvetel. Ennek
megfeleléen figye-
lembe kell venni

a kozuti forgalmat és
az ut allapotat.

Osszehajthato
kerékpar

Osszehajthato kerék-
parok alkalmasak

a koézuti forgalomban
valé részvételre.

Osszehajthato kerék-
parok 6sszecsuk-
haték és igy
alkalmasak

a helytakarékos szal-
litasra, pl. személyau-
téban vagy helyi
tomegkozleke-
désben.

Az 6sszehajthato
kerékpar 6sszehaijt-
hatoésaga kis kerekek,
valamint hosszu
fékvezetékek és
bovdenek haszna-
latat igényli. Fokozott
terhelés mellett ezért
csOkkend menetsta-
bilitassal és féktelje-
sitménnyel, kisebb
kényelmi fokozattal
és kisebb tartos-
saggal kell szamolni.
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3.1.1  Nem rendeltetésszerii hasznalat

A rendeltetésszerl hasznalat megszegése » tovabbi személyek utazasa a jarmivon,
személyi sériilések és anyagi karok veszélyével + tulméretes csomaggal térténd utazas,
jar. Ezek a hasznalati esetek a pedelec esetében * szabadkezzel torténd kerékparozas,
tilosak: * jégen és hoban térténd kerékparozas,

» szakszer(tlen apolas,
* az elektromos hajtémiirendszer manipulalasa, « szakszeriitlen javitas,
* kerekparozas serlilt vagy hianyos pedelec-kel, - nehéz alkalmazasi korilmények, mint
* kerekparozas lepcsokon, professzionalis versenyen és
+ mely vizen valo athaladas, « triikkds bemutaté kerékparozas vagy
* helytelen tolt6készulékkel torténd toltés, mirepiilési mozgasok.

* a pedelec kdlcsbnbe adasa betanitasban nem
részesult kerékparosnak,

frnei & Gyermekkerék- LI A = q <
Varosi és ? e Lz Lz Teherszallito Osszehajthatoé
tarakerékparok Eg:gll((plz’;rftuksagl Terepkerékparok |Versenykerékpar kerékpar kerékpar
(OO % @g‘ol ' (O ‘-._\Vg“ @
Varosi és turakerék-  Gyermek- és ifjusagi | A terepkerékpa- A versenykerékpa- | A teherszallitd kerék- | Az 6sszehajthatod
parok nem sportke-  kerékparok nem jaték- rokat a kdzuti forga- rokat a kozuti forga- | parok nem utazé vagy kerékparok nem
rékparok. Sportos szerek. lomban valé rész-  lomban vald rész- sportkerékparok. utazo vagy sportke-
hasznalat esetén vétel el6tt a nemzeti  vétel el6tt a nemzeti rékparok.
csokkend menetstabi- térvényeknek és toérvényeknek és
litassal és kisebb eléirasoknak megfe- eléirasoknak megfe-
kényelmi fokozattal leléen vilagitassal, leléen vilagitassal,
kell szamolni csengdvel stb. kell  csengbvel stb. kell
utélagosan felsze- |utélagosan felsze-
relni. relni.

7. tablazat: Tudnivalék a nem rendeltetésszerii hasznalathoz
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Errél a hasznalati utasitasrol

3.1.2 Megengedett 6sszsuly (mos)

A pedelec-et csak a legnagyobb megengedett
Osszsuly (mds) hataraig szabad terhelni.

A legnagyobb megengedett 6sszsuly

» ateljesen dsszeszerelt pedelec sulya,
» plusz testsuly,
* plusz csomag.

I I

22-15-2164 | Ancura E7TR HS 135
22-15-2165 | Ancura E8R Disc, Wave | 135
22-15-4013 | Orticello E, Trapez 135
22-15-2138 | Piazza E7F NL, Wave 135
22-15-2094 | Swing E7R, Wave 150

e Swing E8 Disc (outer),
22-15-2095 | \yave 150

8. tablazat: Tipusszam, modell és legnagyobb
megengedett 6sszsuly

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021
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3.1.3 Kornyezeti kovetelmények

A pedelec-kel -5 °C és +40 °C kozotti
hémérséklet-tartomanyban szabad kézlekedni.
Ezen a hédmérséklet-tartomanyon kivll az
elektromos hajtémirendszer teljesitéképessége
korlatozott.

-5 °C alatti és +40 °C folotti hémérsékleteket
kerilni kell.

Ugyanigy kotelez6é ezeknek a hémérsékleteknek
a betartasa.

Uzemi hémérséklet -5...+40 °C

Téli tzemben (kilondsen 0 °C alatt) azt

javasoljuk, hogy a szobahdmérsékleten feltoltott

és tarolt akkumulatort csak roviddel az ut

elkezdése el6tt tegye be a pedelec-be. Hidegben

hosszabb ideji kerékparozas esetén ajanlott
hévédd takarok hasznalata.

Alkalmazasi
teriilet

Q4

Varosi és turake-
rékparok

‘e\% og

Aszfaltozott és kiko-
vezett utakon
alkalmas.

Aszfaltozott utakhoz,
kerékparutakhoz és
j6 burkolatu zuzott-
koves utakhoz
alkalmas, valamint
mérsékelt emelke-
désl utszaka-
szokhoz és
legfeljebb 15 cm-es
ugrasokhoz
alkalmas.

9. tablazat: Alkalmazasi teriilet
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Gyermekkerék-
parok / ifjasagi
kerékparok

Aszfaltozott és kiko-
vezett utakon
alkalmas.

Aszfaltozott utakhoz,
kerékparutakhoz és
j6 burkolatu zuzott-
koves utakhoz
alkalmas, valamint
mérsékelt emelke-
dés utszaka-
szokhoz és
legfeljebb 15 cm-es
ugrasokhoz
alkalmas.

Aszfaltozott utakhoz,
kerékparutakhoz és
kdnny( és igényes
kozotti terepes
kerékparozashoz,
mérsékelt emelke-
dési utszaka-
szokhoz és
legfeljebb 61 cm-es
ugrasokhoz
alkalmas.

Szallitasi hémérséklet

Tarolasi hémérséklet

A munkakornyezet hémérséklete

Toltési hémérséklet

+10...
+10...
+15...
+10...

felhasznalasi terlletére vonatkozoéan.

+40 °C
+40 °C
+25°C
+40 °C

Az adattablan szimbdélumok talalhatdk a pedelec

P Elsé utja el6tt ellendrizze, hogy milyen tipusu
utakon kozlekedhet.

Terepkerékparok

Aszfaltozott utakhoz,
kerékparutakhoz és
j6 burkolatu zuzott-
koves utakhoz
alkalmas, valamint
mérsékelt emelke-
désl utszaka-
szokhoz és
legfeljebb 15 cm-es
ugrasokhoz
alkalmas.

Aszfaltozottutakhoz,
kerékparutakhoz és
koénnyl és igényes
kozotti terepes
kerékparozashoz,
mérsekelt emelke-
désl utszaka-
szokhoz és
legfeljebb 61 cm-es
ugrasokhoz
alkalmas.

Aszfaltozott utakhoz,
kerékparutakhoz és
kénnyi és igényes
kozotti terepes
kerékparozashoz,
korlatozott downhill-
kerékparozashoz és
legfeljebb 122 cm-es
ugrasokhoz
alkalmas.

Versenykerékpar

D

Aszfaltozott és kiko-
vezett utakon
alkalmas.

Aszfaltozott utakhoz,
kerékparutakhoz és
j6 burkolatu zuzott-
koves utakhoz
alkalmas, valamint
mérsékelt emelke-
désl utszaka-
szokhoz és
legfeljebb 15 cm-es
ugrasokhoz
alkalmas.

Teherszallité
kerékpar

o

Aszfaltozott és kiko-
vezett utakon
alkalmas.

Osszehajthaté
kerékpar

Aszfaltozott és kiko-
vezett utakon
alkalmas.
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A pedelec ezekhez a felhasznalasi terlletekhez alkalmatlan:

Varosi és turake-
rékparok

Alkalmazasi
teriilet

<20,

Soha nem szabad
terepen vezetni és/
vagy ugratni.

@1
D2

Soha nem szabad
terepen vezetni
vagy 15 cm-t6l
nagyobb ugrasokat
végrehajtani.

3

~
P4

10. tablazat: Alkalmatlan teriilet
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Gyermekkerék-
parok / ifjusagi
kerékparok

®

Soha nem szabad
terepen vezetni és/
vagy ugratni.

Soha nem szabad
terepen vezetni vagy
15 cm-tél nagyobb
ugrasokat
végrehajtani.

Soha nem szabad
downhill-
kerékparozas vagy
61 cm-t6l nagyobb
ugrasok
végrehajtasa.

Terepkerékparok

ﬁe\’,&"

Soha nem szabad
terepen vezetni vagy
15 cm-tél nagyobb
ugrasokat
végrehajtani.

Soha nem szabad
downhill-
kerékparozas vagy
61 cm-t6l nagyobb
ugrasok
végrehajtasa.

Soha nem
engedélyezett

a legnehezebb terepi

kerékparozas vagy
122 cm-nél nagyobb
ugrasok
végrehajtasa.

Osszehajthaté
kerékpar

Teherszallito
kerékpar

Soha nem szabad
terepen vezetni és/
vagy ugratni.

Versenykerékpar

Soha nem szabad
terepen vezetni és/
vagy ugratni.

Soha nem szabad
terepen vezetni és/
vagy ugratni.

Soha nem szabad
terepen vezetni
vagy 15 cm-t6l
nagyobb ugrasokat
végrehajtani.
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Attekintés

3.2 Adattabla

Az adattabla a vazon talalhaté. Az adattabla pontos

adat talalhato.

helyét az 1. abra mutatja. Az adattablan tizenharom

1. dbra: Példa ZEG adattabla

&

Z]E[C]

ZEG Zweirad-Einkaufs-
Genossenschaft eG 2
Longericher Str. 2
50739 KdlIn, Germany

Typ
* 22- 17 1017
EPAC 1
nach
EN 15194
¢ (0,25 kW / 25 km/h e 13
e 2GG 150 kg
EPAC 25 kg o 12
oBJ 2021 / MJ 2022 e 11
10
9

tobb
H Megnevezés Leiras informacio

CE-jelolés
2 A gyarté kapcsolattartasi adatai
3 Tipusszam

4 Maximalis névleges tartos
teljesitmény

5 Legnagyobb megengedett 6sszsuly
6 Gyartasi év
7 Pedelec fajtaja

8 Biztonsagi jeldlés

9 | Artalmatlanitasi értesités

10 | Alkalmazasi terilet

11 | Modellév

12 | A menetkész pedelec sulya
13 | Lekapcsolasi sebesség

A CE-jeldléssel nyilatkozza a gyarto, hogy a pedelec megfelel a hatalyos
kovetelményeknek.

A megadott cimen érhetd el a gyarto. 1.1 fejezet
Minden pedelec tipus rendelkezik egy nyolcjegyl tipusszammal, ami ;

a tervezési modellévet, a pedelec fajtajat és a valtozatot adja meg. 1.5 fejezet
A maximalis névleges tartds teljesitmény a lehet6 legnagyobb teljesitmény

30 percen at a villanymotor kihajté tengelyén.

A legnagyobb megengedett 6sszsuly a teljesen 6sszeszerelt pedelec sulya

plusz kerékparos, plusz csomag.

A gyartasi év a pedelec elballitdsanak éve. A gyartasi idSintervallum 2021.

junius és 2022. julius kézott van.

Minden pedelec egy pedelec-fajtdhoz van hozzarendelve, ami

meghatarozza a rendeltetésszer(i hasznalatot, a funkciét és az alkalmazasi = 3.2 fejezet
teruletet.

A biztonsagi jeldlések veszélyekre figyelmeztetnek. 2.6 fejezet
A pedelec artalmatlanitasanal ezeket az értesitéseket kell kovetni. 10. fejezet
A pedelec-kel csak engedélyezett helyeken szabad kézlekedni. 3.6. fejezet
A modellév az elsé sorozatban gyartott pedelec-eknél a valtozat elsd

gyartasi éve. Esetenként a gyartasi év és a modellév eltérd.

A menetkész pedelec sulyat 25 kg sulytél adjuk meg és az eladas

idépontjaban érvényes sulyra vonatkozik. A kiegészit6 tartozékot hozza kell | 4.1. fejezet

szamolni a sulyhoz.

A pedelec altal addig a pillanatig elért sebesség, amikor az aram nullara
vagy az Uresjarati értékre esik.

11. tablazat: Az adattablan lévé adatok magyarazata
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3.3 Alkatrészek

3.3.1 Attekintés

14

15
16

17

18

19 20 21

2. dbra: Pedelec jobbrol

Elsé kerék

Els6 kerék agy
Villa

Elsd kerék fék

Elsé kerék sarvedd
Elsé vilagitas
Kormanycsapagy
Kormany
Kormanyszar

O©CoO~NOOOPAWN-=-
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13

12

10
11
12
13
14
15
16
17
18

11 10 9

Hatso kerék sarvédd
Hatso kerék

8
7
6
5
4
3
2
1
22 232425

Vaz 19 Oldaltamasz

Nyeregcsé 20 Valtéagy

Nyereg 21 Lancvédé

Csomagtarto 22 Vazszam

Akkumulator 23 Motor és motorburkolat

Hatsé lampa 24 Pedal

Hatso kerék fék 25 Adattabla
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3.3.2 Futomi

A futdmi két komponensbél all:
* vazeés
*  kormanymd.

3.3.21 Vaz

A vaz veszi fel a testsuly, a pedalozas és az
utfelllet kovetkeztében a pedelec-re haté 6sszes
erét. A vaz ezenkivdl tartéként szolgal a legtdbb
alkatrész szamara.

A vaz geometridja hatarozza meg a pedelec
menetviselkedését.

3.3.2.2 Kormanymii

A kormanymi{ komponensei:

» korméanycsapagy,
+ Kormanyszar,

* kormany és

+ villa.

3.3.2.3 Kormanycsapagy

A kormanycsapagy (vezet6csapagynak is
nevezik) a villa csapagyrendszere a vazban. Két
kiloénb6zé tipust kilénbdztetiink meg:

» hagyomanyos kormanycsapagyak menetes
villaszarakhoz és

» kormanycsapagyak menet nélkili villaszarakhoz,
ugynevezett aheadset.

3.3.2.4 Kormanyszar

A kormanyszar az 0sszek6té elem a kormany és
a villaszarcs6 kozott. A kormanyszar a kormany
kerékparosra térténd testreszabasara szolgal.

A kormanyszarral torténik a kormanymagassag
és a kormany és nyereg koz6tti tavolsag
beallitasa (lasd 6.5.6 fejezet).

Gyorsallitasu kormanyszarak

Gyorsallitasu kormanyszarak a villaszar
hosszabbitasat alkotjak. Gyorsallitasu
kormanyszarak magassaga és szdghelyzete
szerszam nélkul valtoztathato, Modelltél figgden
akar 3 beallitas végezhetd:

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

3. abra: Példa: BY.SCHULZ SpeedIlifter Twist Pro SDS

1 Magassagallitas,
2 Twist funkcio és
3 A korméanyszar szbgének allitasa.

A magasség és a kormanyszar szdégének allitasa
fokozza a menetkényelmet, annak révén, hogy
hosszabb utakon kiilonb6z6 lléshelyzeteket tud
elfoglalni. A Twist funkcio helytakarékos
parkolasra szolgal.

4. abra: Twist funkcié, példa: BY.SCHULZ
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3.3.2.5 Kormany

A pedelec-et a kormannyal iranyitjuk. A kormany
a fels6test tamaszkodasara szolgal és helyet ad
a legtdébb vezérl6- és kijelzéelemnek (lasd 3.4.1

fejezet).

5. abra: Kormanykar méretei

Minden kormany legfontosabb konstrukcios
méretei a kbvetkezdk:

1 Magassag (rise)
2 Szélesség
3 Markolatszog (backsweep)

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

3.3.2.6 Villa

A villaszar felsd végére van rogzitve

a kormanyszar és a kormany. Az agytengely
felfogatasokra van rogzitve a tengely. A tengelyre
van rogzitve a kerék.

3

6. abra: Villa attekintése

Villaszar

Oldalsé reflektorok (opcionalis)
Villa agytengely felfogatas
Villafok

A WN -
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3.3.3 Felfliggesztés

Ebben a modellsorozatban merev villakat és
teleszkdpos villakat egyarant beépitettlink.

3.3.3.1 Merev villa

A merev villak nem rugéznak. Optimalisan atadjak
a kifejtett izom- és motoros erét az utfellletre.
Meredek utakon merev villaval rendelkezé pedelec-
eknél az energiafogyasztas kisebb és

a hatotavolsag nagyobb, mint felfiggesztéses
pedelec-eknél.

3.3.3.2 Teleszkopos villa

A villa berugézasa acélrugoval, légrugézassal vagy
a két rugofajtaval torténik.

A merev villdkhoz képest a teleszképos villak javitjak
a talajjal valo érintkezést és a kényelmi érzetet két
funkcidval: rugézassal és lengéscsillapitassal.
Felfliggesztéssel rendelkez6 pedelec-nél egy
Utédést, amit pl. az uton Iévé ké okozhat, nem vezeti
kézvetlendl a villan keresztul a testbe, hanem az
Utést a felfliggeszt6 rendszer felfogja. Kézben

a teleszkodpos villa 6sszenyomadik.

Az 6sszenyomodas utan a teleszképos villa
visszatér eredeti helyzetébe. Ha van
lengéscsillapitd, az fékezi le a mozgast. igy
megakadalyozza, hogy a felfiiggesztd rendszer
ellendrizetlentl visszarugdzzon és a villa felfelé
és lefelé lengeni kezdjen. A lengéscsillapitok,
amelyek a berug6zé mozgast csillapitjak, vagyis
a nyomo terhelést, nyomofokozatos
lengéscsillapitd vagy kompresszios
lengéscsillapitdé néven is ismertek.
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7. abra: Felfiiggesztés nélkiil (1) és felfliggesztéssel (2)

A lengéscsillapitok, amelyek a kirugdézé mozgast
csillapitjak, vagyis a huzo terhelést,
huzéfokozatos lengéscsillapitoé vagy rebound
lengéscsillapité néven is ismertek.

Az 6sszenyomddas minden teleszképos villanal
lezarhato. Ezaltal a teleszkopos villa ugy mikodik,
mint a merev villa.

A villaszarra van rogzitve a kormanyszar és
a kormany. A tengelyre van régzitve a kerék.
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Negativ rugéut (SAG)

A negativ rugout, SAG (angolul sag ,stillyedés, sebességgel rugodzik ki. A kerék egyenetlenségek
lebakkanas*) a testsuly felszereléssel egyitt (pl. esetén érintkezésben marad a talajjal (kék vonal).
hatizsak), az Uléshelyzet és a vaz geometriaja A villafej, a kormany és a test egyenetlenségeken
okozta teljes rugout szazalékos aranya. A negativ val6 athaladasnal kdveti a talajt (zold vonal).
rugoutat (SAG) nem a kerékparozas okozza. A felfliggesztés mozgéasa elére lathaté és
Optimalis beallitasnal a pedelec ellenérzott ellenérzott.

F . e e

\

Optimalis beéllitasnal a villa dombos terepen meg6rizhetb a sebesség a terep dombos
a berug6zas ellenében hat, rugdéutjan belul szakaszan kerékparozva.
magasabban marad. Ezaltal egyszer(ibben

V\.‘;/‘\
...

9. abra: A villa optimalis menetviselkedése dombos terepen

8. abra: A villa optimalis menetviselkedése

Optimalis beallitasnal a villa egyenetlenségekre A villa gyorsan reagal az (itésre. A kormanyfej és
érkezve gyorsan és akadalytalanul berugézik és a kormany az egyenetlenség kirugdézasanal
a rugozas kiegyenliti az egyenetlenséget. A huzoé enyhén megemelkedik (z6ld vonal).

tapadas megmarad (kék vonal).

10. abra: A villa optimalis menetviselkedése egyenetlenségek esetén
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Huazéfokozatos lengéscsillapitas

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6 pedelec-ekre érvényes

A huzofokozatos lengéscsillapitds hatarozza meg
azt a sebességet, amivel a felfliggesztés terhelés
utan kirugézik. A huzofokozatos lengéscsillapitas
vezeérli a teleszkopos villa kiengedési és
kirugozasi sebességét, ami masfeldl a huzo
tapadasra és az ellendrzésre van befolyassal.

A huzoéfokozatos lengéscsillapitas a testsuly,
a rugo keménysége és a rugout, valamint a terep
és a kerékparos igényei szerint testreszabhatd.

Ha nagyobb a levegébnyomas vagy a rugo
keménysége, a kiengedési és kirugdzasi
sebesség is nd. Optimalis beallitas eléréséhez

X A A A

ndvelni kell a huzéfokozatos lengéscsillapitast
a levegényomas vagy a rugokeménység
novelése esetén.

A villa optimalis beallitasanal a lengéscsillapito
ellen6rzott sebességgel rugdzik ki. A kerék
egyenetlenségek esetén érintkezésben marad
a talajjal (kék vonal).

A villafej, a kormany és a test egyenetlenségeken
valo athaladasnal koveti a talajt (zéld vonal).
A felfliggesztés mozgasa el6re lathaté és

ellendrzott.
F

11. abra: A villa optimalis menetviselkedése

A teleszképos villa nyomasfokozat-lengéscsillapitéja
Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez8 pedelec-ekre érvényes

A nyomasfokozat-lengéscsillapitd lehetévé teszi
a gyors személyre szabast, hogy a villa rug6zasi
viselkedését a terep valtozasai esetén

a terepviszonyokhoz igazitsa. Menet kézbeni
beallitasokhoz készilt. A nyomasfokozat-
lengéscsillapitd vezérli a nyomasfokozat
I6ketsebességét vagy azt a sebességet, amivel
a villa lassu Utéseknél berugézik.

A nyomasfokozat-lengéscsillapité befolyasolja
egyenetlenségek kiegyenlitését és

a lengéscsillapité hatékonysagat sulyathelyezés,

atjarok, kanyarodas, egyenetlenségek miatti
egyenletes I6kések és fékezés kdzben. Optimalis
beallitasnal a villa dombos terepen a berug6zas
ellenében hat, rugéutjan belll magasabban
marad és segit abban, hogy a terep dombos
szakaszan kerékparozva megtartsa

a sebességet. Egyenetlenségekre érkezve a villa
gyorsan és akadalytalanul berugézik és
kiegyenliti az egyenetlenséget. A huzé tapadas
megmarad (kék vonal).

=

T

12. abra: Optimalis menetviselkedés dombos terepen

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021
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Acélrugés villa felépitése

A villaszarra van roégzitve a kormanyszar és
a kormany. A tengelyre van rdgzitve a kerék.

13. abra: Példa: Suntour acélrugos villa

Villaszar

SAG beallitd kerék

Korona

Portdémités

Q-lezaro

Tengely

Villa agytengely felfogatas
Alléesd
Nyomasfokozat-lengéscsillapitd

O©CoO~NOOOPAWN-=-
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Légrugés villa felépitése

A 1égrug0s villa modelltél figgéen rendelkezik

egy légrugo részegységgel (narancssarga) és/

vagy

egy nyomasfokozat-lengéscsillapité
részegységgel (kék) és/vagy

egy huzéfokozatos lengéscsillapitd
részegységgel (piros)

3—— o

4 ;.};

po————— 2

9 1

1
3 o—6

3

%
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1
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14. abra: A légrugés villa belsé felépitése

O wWN -

Leveg8szelep
Légszelepsapka
Villaszar

SAG beallito kerék
Huzéfokozat-beallitd
Alléesé
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3.3.4 Kerék

15. abra: A kerék lathato részei

Gumiabroncs

Felni

Kullé

Kull6feszité csavar

Agy
Szelep

O WN -

A kerék egy kerékkiils6bél, egy szelepes belsébdl
és egy gumiabroncsbdl all.

3.3.4.1 Gumiabroncs

A gumiabroncs, amit képenynek is neveznek,
képezi a kerék kils6 részét. A rendeltetéstdl
figgben a gumiabroncsok profilja kiilonb6z6.

Profil

Tiszta uton a profil csak csekély mértékben
befolyasolja a menettulajdonsagokat. Az utfelilet
és a gumiabroncs koz4tti tapadast itt féleg a gumi
és az ut kozotti tapadd surléodas hozza létre.

Az autotdl eltérben a pedelec-nél nincs
aquaplaning jelenség. A tamaszkodo felilet
sokkal kisebb és a raszorité nyomas sokkal
magasabb. Feluszas elméletileg csak 200 km/h
koruli sebességeknél torténhet.

Terepen viszont a profil jelentésége nagyon nagy.
Itt a profil fogazoédast képez a felllettel és csak
igy teszi lehetévé a meghajto-, fékezo- és
kormanyerdék atvitelét. A profil szennyezett utakon
is hozzajarulhat a kontroll javitasahoz.

Ha magas profilu gumiabroncsot hasznalunk
aszfalton, a féken zavaro zajok keletkezhetnek.
Ebben az esetben a szakuzletben

a gumiabroncsot alacsonyabb profild Gj gumira
kell kicseréltetni.
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16. abra: Példa: Informaciok a gumiabroncson

Guminyomas

A megengedett nyomashatarok a gumiabroncs
oldalfalan vannak megadva. Az adat psi-ben vagy
bar-ban van feltiintetve.

Csak kell6 guminyomassal képes a megtartani
a gumiabroncs a pedelec-et. A kerékparosnak
személyre kell szabni a guminyomast és utana
rendszeresen ellendrizni kell.

Abroncsmeéret

Az abroncsmeéret a gumiabroncs oldalfalan van
feltintetve.

3.3.4.2 Felni

A felni a kerék fémprofilja, ami 6sszekati
a gumiabroncsot, a belsét és a felniszalagot.
A felnit a kullék koétik 6ssze az aggyal.

Felnifékeknél a felni kiils6 oldalat hasznaljuk
fékezésre.

3.3.4.3 Szelep

Minden keréken van egy szelep. A szelepen
keresztll pumpalunk levegét a gumiabroncsba.
Minden szelepen talalhaté egy szelepsapka.

A racsavarozott szelepsapka tartja tavol a port és
a szennyezddést.
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A pedelec vagy:

» klasszikus szeleppel,
» francia szeleppel vagy
+ autoszeleppel rendelkezik.

Tiszelep

Legszélesebb kdrben elterjedt a tliszelep, amit

klasszikus szelepnek vagy Dunlop szelepnek is
neveznek. A szelepbetét kdnnyen cserélhetd és
a leveg® nagyon gyorsan leereszthet6.

17. abra: Tliszelep

Francia szelep

A francia szelep, nevezik Sclaverand-szelepnek,
Presta szelepnek vagy versenykerékpar
szelepnek is, az 6sszes szelep kozdl

a legkeskenyebb valtozat. A francia szelep kisebb
felnifuratot igényel és ezért kiilondsen jol
alkalmas keskeny versenykerékpar felnikhez.
Kb. 4 - 6 g-mal kbnnyebb, mint a tliszelep és az
autdszelep.

18. abra: Francia szelep
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Autoszelep

Az autdszelep toltése a toltéallomason
elvégezhet6. Régebbi és egyszerl
kerékparpumpak alkalmatlanok autészeleppel
valé toltésre.

19. abra: Autészelep

3.3.4.4 Kiillé

A killé az 6sszekotd alkatrész az agy és a felni
kozott. A kulld meghajlitott végét, amit az agyba
beakasztunk, killéfejnek hivjak. A kiillé masik
végeén 10 - 15 mm-es menet talalhaté.

3.3.4.5 Kiill6feszitoé csavar

A kull6feszité csavarok bels6 menetes
csavarelemek, amelyek raillenek a kull
menetére. A kill6feszitdé csavarok elforditasaval
a beszerelt kill6k megfeszitheték. Ezzel torténik
a kerék egyenletes beallitasa.

3.3.4.6 Agy

Az agy a kerék k6zéppontjaban talalhaté. A kall6k
kotik 6ssze az agyat a felnivel és

a gumiabronccsal. Az agyon athalad egy tengely,
ami eldl 0sszekdti az agyat a villaval és hatul

a vazzal.

Az agy kozponti feladata a pedelec sulyerejének
atadasa a gumiabroncsokra. A hatsé keréken
specialis agyak tovabbi funkcidkat latnak el.
Megklldnbdztetliink tehat 6t agyfajtat:

+ kiegészité berendezések nélkili agyak,
» fékagy, lasd Kontrafék,

* hajtémiagy, hajtasagynak is nevezik,

» generatoragy, lasd Agydinama,

* motoragy.
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3.3.5 Fékrendszer

A pedelec fékrendszerének kezelése
elsédlegesen a kormanyon Iévé fékkarokkal
térténik.

* Ha meghuzza a bal fékkart, mikddésbe Iép az
elsé kerék féke.

* Ha meghuzza a jobb fékkart, miikddésbe lép
a héatsé kerék féke.

A fékek vészledllitdsra szolgalnak és gyors és
biztonsagos megallashoz vezetnek
vészhelyzetben.

A fék miikddésbe hozasa a fékkarral vagy

» fékkar és valtobovden (mechanikus fék), vagy

» fékkar és hidraulikus fékvezeték (hidraulikus fék)

segitségével torténik.

3.3.5.1 Mechanikus fék

A valtébovden (tokos huzalnak is nevezik)
belsejében egy huzal kéti 6ssze a fékkart
a fékkel.

= ———

20. abra: Valtébovden felépitése
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3.3.5.2 Hidraulikus fék

Egy zart tomlérendszerben talalhaté

a fékfolyadék. A fékkar behuzasakor

a berendezés a fékfolyadékon keresztil aktivalja
a keréken lévé féket.

21. abra: A fékvezeték részei

Fékvezeték
Vezetéktartod
Hollandi anya
Fed&sapka
Kilincsgomb
Betétcsap

O wWN -
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3.3.5.3 Tarcsafék

QS

&\@w :

22. abra: Fékrendszer tarcsafékkel, példa

Féktarcsa

Féknyereg fékbetétekkel
Kormany fékkarral

Elsé kerék féktarcsa
Hatsé kerék féktarcsa

AP WON -

Egy tarcsafékkel felszerelt pedelec-nél
a féktarcsa a kerék agyaval fixen dssze van
csavarozva.

A fékkar meghuzasa kovetkeztében feléplil

a fékez6 nyomas. A nyoméast a fékfolyadékon
keresztll a fékvezetékeken at tovabbitja

a féknyereg hengereihez. A fékezd erét egy
attétel feler@siti és tovabbadja a fékbetéteknek.
Ezek mechanikusan lefékezik a féktarcsat.

A fékkar meghuzasa esetén a fékbetétek

a féktarcsahoz préselédnek és megallasig
lassitjak a kerék mozgasat.

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021
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3.3.5.4 Felnifék

4
o 3
\\. o 2
t(z =
5 1
23. abra: Fékrendszer felnifékkel részlet, példa: MAGURA HS22
1 Hatso kerék felnifék A felnifék megallitja a kerék mozgasat, ha
2 Fekbetét a kerékparos meghuzza a fékkart és ezaltal két
3 Brake booster szemben lévé fékbetét a felnikre préselddik.
4 Kormany fékkarral A hidraulikus felnifék egy reteszel6karral
5 Elsé kerék felnifék

rendelkezik. A felnifék reteszel6karjan nincs
felirat. A felnifék reteszel6karjanak beallitasat
csak szakuzlet végezheti.

A\

24. abra: A felnifék reteszelékarja, zarva (1) és nyitva (2)
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3.3.5.5 Kontrafék

25. abra: Fékrendszer kontrafékkel, példa

Hatso kerék felnifék
Kormany fékkarral
Els6 kerék felnifék
Pedal

Kontrafék

AP WON -

A kontrafék megallitja a hatsé kerék mozgasat
ugy, hogy a kerékparos a menetirannyal
ellentétes iranyban ralép a pedalokra.
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3.3.6 Nyeregcsod

Nyeregcsévek nemcsak a nyereg rogzitésére,
hanem az optimalis Uléshelyzet pontos
beallitasara is szolgalnak. A nyeregcsé:

+ allitani tudja az Glésmagassagot az Ulésszarban,

* egy szoritészerkezet segitségével vizszintesen
allitani tudja a nyerget és

» a nyereg komplett allitdszerkezetének

elforditasaval allitani tudja a nyereg d6lésszogét.

Sullyeszthetd nyeregcsbévek a kormanyon egy
taviranyitéval rendelkeznek, amivel a nyeregcsé,
pl. forgalmi lampanal lesillyeszthetd és
felemelhetd.

3.3.6.1 Patentzaras nyeregcsé

26. abra: Példa: ergotec patentzaras nyeregcsé a fejen
egy vagy két nyeregszorité csavarral

Patentzaras nyeregcsdvek merev
Osszekottetéssel rendelkeznek a nyereg és

a nyeregcsd kozott. A hatrafelé er6sebben
meghaijlitott patentzaras nyeregcsoveket offset
nyeregcsoveknek hivjak. Az offset
nyeregcsOvekkel nagyobb tavolsag érheté el

a nyereg és a kormany kdzo6tt.

A nyerget patentzaras nyeregcsdveknél egy vagy
két nyeregszoritd csavar rogziti a fejhez. Ajanlott
ennek a csavarnak a menetét zsirozni, hogy

a csavar meghuzasanal elegendé feszlltséget
lehessen elérni.
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Patentzaras nyeregcsovek rogzitése vagy
gyorszarral, vagy az Uléscsében egy csavaros
szoritoval torténik.

27. abra: Példa: gyorszar

3.3.6.2 Rugods nyeregcsovek

Rugds nyeregcsdvek egyszeri kemény utéseknél
tompithatjak az Gtést, ami Iényegesen javitja

a menetkényelmet. A rugos nyeregcsévek viszont
nem képesek az utburkolat egyenetlenségeit
kiegyenliteni.

Ha a nyeregcsd az egyetlen rug6zo elem, a teljes
jarm{ rugdézatlan tdmegnek szamit. Ez
kedvezétlen hatasu rakomannyal kézleked6 utazo
kerékparoknal vagy gyerekutanfutoval felszerelt
pedelec-eknél.

A rug6s nyeregcsovek kisméretl és nagy
terhelhet6ségil siklécsapagyakkal,
megvezetésekkel és csukldokkal rendelkeznek.
Rendszeres kenés hianyaban a finom mikdédésbe
Iépésiviselkedés er8sen csdkken és nagymértéki
lesz a kopas.

Csillapitatlan rugds nyeregcsovek el6feszitését
ugy kell beallitani, hogy a rugés nyeregcs6

a testsuly hatasa alatt még ne rugézzon be. Ezzel
megakadalyozzuk, hogy a rugds nyeregcs6é
magasabb pedalhajtasi frekvenciaknal vagy nem
egyenletes pedalozasnal periodikusan
berug6zzon és billegjen.

Csillapitott rugés nyeregcséveknél a rugo
keménysége beallithatd alacsonyabbra. Ezzel
kihasznaljuk a negativ rugdutat.
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3.3.7 Mechanikus hajtémiirendszer

A pedelec hajtasa éppugy, mint egy kerékparnal,
izomerével torténik.

A pedélok menetirdnyba térténd hajtasara
forditott eré hajtja meg az elsé lanckereket. A lanc
vagy a szij adja at az er6t a hatso lanckerékre és
utana a hatso kerékre.

28. abra: Mechanikus hajtomirendszer vazlata

Menetirany

Lanc vagy szij

Héatso lanckerék vagy szijtarcsa
Elsé lanckerék vagy szijtarcsa
Pedal

AP WON -

A pedelec lanc- vagy szijhajtassal van
felszerelve.
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3.3.7.1 Lanchajtas felépitése

29. abra: Kiils6 valtoval felszerelt lanchajtas vazlata

1 Hatso valto
2 Valtom
3 Lanc

A lanchajtas kompatibilis a kévetkez6kkel:

* kontrafék,
+ agyvalté vagy
«  kuls6 valtoé.

3.3.7.2 Szijhajtas felépitése

30. abra: Szijhajtas vazlata

1 Elsd szijtarcsa
2 Hatso szijtarcsa
3 Szij

A szijhajtas kompatibilis a kovetkezékkel:

* Kkontrafék és
+ agyvalto.

A szijhajtas kilsé valtéval nem kompatibilis.
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3.3.8 Elektromos hajtomiirendszer

A pedelec a mechanikus hajtomirendszer mellett
rendelkezik egy elektromos hajtdmUiirendszerrel.

3.3 32 31 2

31. abra: Elektromos hajtomiirendszer vazlata elektromos
alkatrészekkel

1 Els6 lampa

2 Fedélzeti szamitdgép

3.1 Beépitett akkumulator és/vagy
3.2  Vazakkumulator és/vagy

3.3 Csomagtarté-akkumulator

4 Hatso lampa

5 Elektromos sebességvalto (alternativ)

6 Motor

7 az akkumulatornak megfelel téltékészilék

3.3.8.1 Motor

Amikor a pedalok hajtasa kézben az izomerd
meghalad egy meghatarozott mértéket, a motor
lagyan bekapcsol és rasegit a taposé mozgasra.
A motoreré megfelel a beallitott rasegitési foknak.

A motor automatikusan lekapcsol, amikor

a kerékparos mar nem hajtja a pedalokat,

a hédmeérséklet a megengedett tartomanyon kivil
van, tulterhelés all fenn vagy elérte a 25 km/h
lekapcsolasi sebességet.

Tolasi rasegités bekapcsolhatd. A sebesség

a berakott sebességfokozattdl fligg. Ameddig

a kerékparos nyomva tartja a tolasi rasegités gom-
bot a kormanyon, a motor Iépéstempdban hajtja

a pedelec-et. A sebesség legfeljebb 6 km/h lehet.
A tolasi rasegités gomb elengedésekor leéll az
elektromos hajtémirendszer.

A pedelec nem rendelkezik kilén vészkikapcso-
lassal. A motort vészhelyzetben a fedélzeti szami-
tégép levételével lehet megallitani. A mechanikus
fékek vészleallitasra szolgalnak és gyors és biz-
tonsagos megallashoz vezetnek vészhelyzetben.

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

3.3.8.2 Akkumulator

BOSCH akkumulatorai litium-ionos akkumulato-
rok, amelyek fejlesztése és gyartasa a technika
mai allasa szerint torténik. Minden egyes akkumu-
latorcellat egy acélserleg véd és a miianyag akku-
mulatorhazban 6riz. A vonatkoz6 biztonsagi szab-
vanyokat betartjuk és tulszarnyaljuk. Az akkumu-
lator rendelkezik egy belll elhelyezett
véddelektronikaval. Ez 6ssze van hangolva

a toltékészilékkel és a pedelec-kel. A rendszer
folyamatosan figyeli az akkumulator hémérsékle-
tét. Az akkumulator mélykisilés, tultéltés, tulme-
legedés és zarlat ellen védett. Veszély esetén egy
véddaramkor automatikusan lekapcsolja az akku-
mulatort.

Feltoltott allapotban az akkumulator energiatar-
talma magas. A biztonsagos hasznalathoz szuk-
séges magatartasi szabalyok a 2. Biztonséag feje-
zetben és a 6.9 Akkumulator fejezetben talalha-
tok. Ha az elektromos hajtémirendszerben

10 percig nincs teljesitményfelvétel és nem nyom
meg egyetlen gombot sem a fedélzeti szamitégé-
pen vagy a kezel6egyseégen, az elektromos haj-
tdmlrendszer és az akkumulator energiatakareé-
kossagi okokbdl automatikusan kikapcsol.

Az akkumulator élettartamat az igénybevétel jel-
lege és id6tartama befolyasolja. Az akkumulator
mint minden litium-ionos akku természetes
maodon dregszik, még akkor is, ha nem hasznal-
jak. Az akkumulator élettartamat j6 apolassal és
a helyes hémérsékleten térténd tarolassal meg
lehet hosszabbitani. Az életkor el6rehaladtaval az
akkumulator toltési allapota jé apolas esetén is
csOkken. Ha feltdltés utan lényegesen rovidebb
a hasznélati id6, ez azt jelzi, hogy az akkumulator
elhasznalédott.

A hémérséklet csokkenésével az akkumulator
teljesitOképessége csokken, mivel né a villamos
ellenallas. Télen a megszokott hatétavolsag
csdkkenésével kell szamolni. Hidegben hosszabb
idejl kerékparozas esetén ajanlott hévédd
takardék hasznalata.

Minden akkumulatorhoz egyedi lakat tartozik.
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3.3.8.3 Vazakkumulator

3 kilénb6z6 vazakkumulator lehet beépitve:

| — !
PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500

32. abra: Vazakkumulator attekintése

33. abra: Vazakkumulator részlet

Akkumulatorhaz
Akkumulatorlakat
Akkumulatorkulcs

Be-ki gomb (akkumulator)
Feltoltési szintjelzd (akkumulator)
Toltési csatlakozo fedél

Toltési csatlakozo

NOoO A WN -
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3.3.8.4 Csomagtarté-akkumulator

3 kuldnb6z6 csomagtarté-akkumulator lehet
beépitve:

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

34. abra: Csomagtarto-akkumulator attekintése

35. abra: Csomagtarto-akkumulator részlet

L0000 é

Akkumulatorhaz

Toltési csatlakozo

Toltési csatlakozo fedél
Akkumulatorlakat
Akkumulatorkulcs

Feltoltési szintjelzd (akkumulator)
Be-ki gomb (akkumulator)

NO A WN -~
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3.3.8.5 Beépitett akkumulator 3.3.9 Vilagitas
4 kalonboz6 beépitett akkumulator lehet Bekapcsolt vilagitasnal az elsé vilagitas és a hatsé
beszerelve: lampa egyarant be van kapcsolva.

/,

NNNN

PowerTube PowerTube PowerTube PowerTube
400 500 625 750
(Fluggoleges és vizszintes)

36. abra: Beépitett akkumulator attekintése

37. abra: Beépitett akkumulator részlet

Akkumulatorkulcs

Visszatart6 rogzitd

Biztositd horog

Be-ki gomb (akkumulator)
Feltoltési szintjelzd (akkumulator)
Akkumulatorhaz

OO WN -

3.3.8.6 Toltokésziilék

Minden pedelec-hez alaptartozékként adunk egy
toltékésziléket. Alapvetéen a BOSCH cég
minden télt6késziléke hasznalhato:

* a2 A Compact Charger,
* a4 A Standard Charger és
* a6 AFast Charger.

Vegye figyelembe a kezelési utasitast
a 11.4. Dokumentumok fejezetben.
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3.3.10 Fedélzeti szamitogép

A pedelec egy BOSCH Purion fedélzeti
szamitéogéppel rendelkezik.

Afedélzeti szamitogeép vezeérli a hajtdmirendszert
és a képernydn mutatja a menetadatokat.

Az akkumulator latja el a fedélzeti szamitégépet
energiaval. A fedélzeti szamitogép ezenkivul
rendelkezik két Ujra nem téltheté gombcellas
elemmel. Ez biztositja, hogy az elektromos
hajtomirendszer a fedélzeti szamitogéprol
bekapcsolhato.

38. abra: BOSCH Purion fedélzeti szamitogép

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021
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34 A vezérlés és a kijelzések leirasa

3.41 Kormany

39. abra: Kormany részletes nézete iiléshelyzetbdl, példa

1 Hatso kerék kézifék 5 Fedélzeti szamitégép
2 Csengd 6 Lockout

3 Fényszéro 7 Valtékar

4 Elsé kerék kézifék
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3.5 Fedélzeti szamitoégép

A fedélzeti szamitogép kezelése a hazan 3.5.1 Kijelzé

talélhato negy gombbal tortenik. A kijelzon kilenc kijelzés lathato:

Ya km/

E-E 5-5 K1
2 — I <D O

N | N R

Ny NV . S 9
3———TRIP TOTA2™ RANG 8

NI MINEN MININ MININ "Ill.
4

_ 7
5— <0 lllll R

40. abra: BOSCH Purion fedélzeti szamitégép felépitése 41. abra: A kijelz6 attekintése

1 km/h vagy Mph egység kijelzése (lasd 3.8.1.1
fejezet)

1 WALK | Tolasi rasegités gomb 2 Sebességméré kijelzés (lasd 3.8.1.2 fejezet)
3 TRIP kijelzés (lasd 3.8.1.3 fejezet)
4

2 USB-csatlakoz6 . s s , s p
Rasegitési fok kijelzés vagy funkcio kijelzés
3 Q) Be-ki gomb (kijelz8) (lasd 3.8.1.4 fejezet)
5 Vilagitas szimbolum kijelzés (lasd 3.8.1.5

4 Kijelzé fejezet)
5 + Plusz gomb 6 Karbantartas kijelzés (lasd 3.8.1.6 fejezet)

- 7 Feltoltési szintjelz6 (fedélzeti szamitdgép)
6 - Minusz gomb

(lasd 3.8.1.7 fejezet)

12. tablazat: Kezelészervek attekintése 8 RANGE kijelzés (lasd 3.8.1.3 fejezet)
9 TOTAL kijelzés (lasd 3.8.1.3 fejezet)
3.5.1.1 km/h vagy mph egység kijelzése

A sebesség km/h-ban vagy mph-ban jelenithet6
meg. Ezt a rendszerbeallitdsokban lehet
kivalasztani.

3.5.1.2 Sebességmérd kijelzés

A sebességmérd kijelzése az aktualis sebességet
mutatja.
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3.5.1.3 Informacié kijelzés

A kijelz6 harom informacid kdzul egyet mutat. Az
utazasi informacidk kdzott valtani lehet:

TRIP Az utolso visszaallitas 6ta megtett ut

TOTAL az eddig megtett Ut teljes hossza (nem

allithatd vissza)

RANGE az akkumulator jelenlegi toltési

szintjével el6re lathatéan elérhetd
hatétavolsag, a kerékparozasi mod
alapjan szamitva

13. tablazat: Informacio kijelzés

3.5.1.4 Rasegitési fok

Minél magasabb rasegitési fok van kivalasztva,
annal er6sebben segiti a hajtémirendszer

a pedalozast. A Performance Line CX hajtasaihoz
rendelkezésre all az ,eMTB Mode” tzemmaod.
,eMTB Mode” izemmaodban a rasegitési tényez6t
és a forgatdnyomatékot a pedalhajtasi eré
figgvényében automatikusan testreszabja. Ha

a pedelec ,eMTB Mode” lizemmoadddal lett
konfiguralva, a ,SPORT” rasegitési szint
kivalasztasa esetén rovid idére megjelenik az
,eMTB Mode” szbveg.

OFF Bekapcsolt hajtémirendszernél
a motoros rasegités ki van kapcsolva.
A pedelec ugyanugy, mint egy normal
kerékpar, egyedul pedalozassal
mozgathato. A tolasi rasegités nem
aktivalhato

ECO Csekély rasegités maximalis
hatasfoknal maximalis
hatétavolsaghoz

TOUR Egyenletes rasegités, hosszabb
turakhoz

SPORT/eMTB

SPORT Erételjes rasegités, sportos

kerékparozashoz hegyes-volgyes
utakon, valamint varosi forgalomban

eMTB Optimalis rasegités minden terepen,
a kovetkezé sportos indulas, jobb dinamika,
motorokkal valé maximalis teljesitmény
kombinaciéban all
rendelkezésre:
BDU250P CX,
BDU365, BDU450 CX
és BDU480 CX
TURBO Maximalis rasegités magas
hajtasfrekvenciakig, sportos
kerékparozashoz

14. tablazat: Rasegitési fokok attekintése
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3.5.1.5 Vilagitas szimbélum

’D Bekapcsolt vilagitasnal a vilagitas
U szimbolum lathato.

3.5.1.6 Karbantartas kijelzés
Azt mutatja, hogy karbantartas sziikséges.

3.5.1.7 Feltoltési szintjelz6 (fedélzeti
szamitogép)

A feltoltési szintjelz6 a pedelec akkumulatoranak
toltési allapotat mutatja és nem a belsd fedélzeti
szamitdogépakku téltésszintjét. Ha a fedélzeti
szamitdgépet kiveszi a tartdbél, az utoljara
kijelzett toltésszint marad tarolva. A kijelzésben
az akkumulator szimbdlumban lathaté minden
oszlop 20%-os kapacitasnak felel meg.

T

Il' ' ' . '||:I Az akkumulator teljesen fel van toltve.

II I] Az akkumulatort utana kell tolteni.

— Kialszanak a feltoltési szintjelzé6 LED-jei.

] A hajtas rasegitésének kapacitasa lemerdlt és

a rasegitést lagyan lekapcsolja. A megmaradt

kapacitast a rendszer most a lampak és
a fedélzeti szamitogép rendelkezésére
bocsatja. A kijelzés villog. A pedelec
akkumulatoranak kapacitasa a vilagitas
fenntartasara még 2 érara elég. Tovabbi
fogyasztok (példaul automata valtomd, kilsé
berendezések feltdltése az USB-csatlakozon
keresztil) itt nem kerulnek figyelembevételre.

15. tablazat: Feltoltési szintjelz6 attekintése

3.5.2 Rendszeriizenet

A hajtémirendszer folyamatosan fellgyeli
Onmagat és abban az esetben, ha hibat ismer fel,
ezt egy kédolt szammal rendszerizenetként
mutatja. A hiba fajtajatél fliggbéen a rendszer adott
esetben automatikusan lekapcsol.

Az Osszes rendszerlzenetrél informaciok és egy
tdblazat talalhatok a 6.2 fejezetben.
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3.5.3 Valté
3.5.3.1 SHIMANO kiilsé valté

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd jarmlvekre érvényes

A kormanyon jobbra talalhaté a valto. A valto SHIMANO SL-M3100 valtoé
maximum 2 valtdkarral rendelkezik.

SHIMANO SL-M315 valto

2

1
43, abra: Példa: SHIMANO SL-M3100
1 A valtokar
2 B valtdkar (opcionalis)

42. abra: Példa: SHIMANO SL-M315

1 A valtokar
2 B valtokar
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3.5.3.2 SHIMANO agyvalto
Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd jarmiivekre érvényes

A SHIMANO agyvéltéhoz tartozik a korméany jobb
oldalan egy forgémarkolatos valto kijelzéssel.

N 3
\E

2
2
45. abra: SHIMANO SL-C30000-70 valté
44. abra: SHIMANO SL-C30000-7 valté, feliilnézet 1 Forgomarkolatos valto
2 Fokozat kijelzés
1 Forgémarkolatos valto 3 Valtokabel kilsd hively
2 Fokozat kijelzés

A fokozat kijelzés a berakott fokozatot mutatja.

A forgomarkolat forgatasaval valtoztathaté
a fokozat.
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3.5.4 Kezifék

A kormanyon balra és jobbra talalhaté egy
kézifék.

46. abra: Hatso kerék (1) és elsd kerék (2) kézifék, példa: SHIMANO fék

* A bal kézifék vezérli az elsé kerék féket.
* Ajobb kézifék vezérli a hatsé kerék féket.
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3.5.5 Feltoltési szintjelz6 (akkumulator)

Minden akkumulator rendelkezik egy feltdltési
szintjelz6vel:

47. abra: Csomagtarté-akkumulator feltéltési szintjelz6
elhelyezkedése

48. abra: Uléstarté csé akkumulator feltdltési szintjelzé
elhelyezkedése

49. abra: Beépitett akkumulator feltoltési szintjelzé
elhelyezkedése

1 Be-ki gomb (akkumulator)
2 Feltoltési szintjelz6 (akkumulator)

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

3.5.5.1 Feltoltési szintjelzd (akkumulator)

A feltéltési szintjelz6 6t z6ld LED-je mutatja

bekapcsolt akkumulatornal az akku toltési allapotat.
Minden LED a kapacitas 20%-anak felel meg.

LED 1,2,3,4,5 Toltési allapot

00000
00000

0000 0O
0000
_]0]0]0]e)
OO0O00O

100

79...

59...

39...

...80%

60%

40%

20%

... 15%

5...0%

50. abra: Az akkumulator toltési allapotanak kijelzése

Szimbolumok:

. LED vilagit

O LED sétét

Teljesen felt6ltétt akkumulatornal mind az 6t LED
vilagit. A bekapcsolt akkumuléator téltési allapotat

ezenkivll a fedélzeti szamitégép mutatja.

Ha az akkumulator toltési allapota 5% alatt van,

az akkumulator felt6ltési szintjelzéjének
valamennyi LED-je kialszik.

A toltési allapotot a fedélzeti szamitogép tovabb

mutatja.
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3.6 Miszaki adatok

3.6.1 Pedelec

Leadott teljesitmény / rendszer 250 W (0,25 kW)
Lekapcsolasi sebesség 25 km/h

16. tablazat: Pedelec miiszaki adatok

3.6.2 Kibocsatasok

A-sulyozott kibocsatasi <70 dB(A)
hangnyomasszint

A fels6 végtagokat terhel6 rezgés RIARuIES
osszérték

A teljes testre hato sulyozott <0,5 m/s?
gyorsulas legmagasabb effektiv

értéke

17. tablazat: A pedelec kibocsatasai*

*A védelmi kdvetelmények a 2014/30/EU Elektromagneses
Osszeférhetdség irdnyelv szerint vannak meghatarozva.

A pedelec és a toltékésziilék korlatozas nélkil hasznalhato
lakott terlleteken.

3.6.3 Jarmiivilagitas

Fesziiltség kb. 12V

Maximalis teljesitmény

Els6 lampa 17,4 W

Hatsé6 lampa 0,6 W

18. tablazat: Jarmiivilagitas

3.6.4 BOSCH Purion fedélzeti szamitogép

Védettség IP 54
(zart USB-védésapkanal)

19. tablazat: BOSCH Purion fedélzeti szamitogép (BUI215)
miiszaki adatai
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3.6.5 Motor
3.6.5.1 Active Line Plus
teljesitmény

20. tablazat: Az Active Line Plus motor miiszaki adatai,
BDU350

3.6.6 Akkumulator

3.6.6.1 PowerPack 400
tartomany

21. tablazat: PowerPack 400 akkumulator miiszaki adatai,
BBS265 és BBR265

3.6.6.2 PowerPack 500
tartomany

22. tablazat: PowerPack 500 akkumulator miiszaki adatai,
BBS275 és BBR275
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tartomany

3.6.6.3 PowerTube 400

23. tablazat: PowerTube 400 akkumulator miiszaki adatai,

tartomany

24. tablazat: PowerTube 500 akkumulator miiszaki adatai,
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w

.6.7 Meghuzasi nyomatékok

Meghuzasi nyomaték Csavar

Fedélzeti szamitogép

SC-E5003
Rogzitécsavar 0,8 Nm Bels6 hatlapu toldat 3 mm

Valtékar

SHIMANO DEORE SL-M4100
Régzitécsavar 3 Nm Belsé hatlapu toldat 4 mm

SHIMANO DEORE SL-M5100
Régzitécsavar 3 Nm Belsé hatlapu toldat 4 mm

SHIMANO DEORE SL-M6100
Régzitécsavar 3 Nm Belsé hatlapu toldat 4 mm

SHIMANO DEORE XT SL-M8100
Régzitécsavar 3 Nm Belsé hatlapu toldat 4 mm

SHIMANO DEORE XT SL-M8130
Roégzitécsavar 3 Nm Bels6 hatlapu toldat 4 mm

SHIMANO SLX SL-M7100
Roégzitécsavar 3 Nm Bels6 hatlapu toldat 4 mm

SHIMANO XTR SL-M9100
Roégzitécsavar 3 Nm Bels6 hatlapu toldat 4 mm

Nyeregcsé kezelbkar

eightpins
Rogzitécsavar 2,5Nm Bels6 hatlapu toldat 4 mm
Bovdenszoritd 5Nm Bels6 hatlapu toldat 3 mm

Tengely

Hagyomanyos tengelyanya 35...40 Nm*

SUNTOUR csavaros tengely 12AH2
Tengely 8...10 Nm Bels6 hatlapu toldat 6 mm
Régzitécsavar 5...6 Nm Bels6 hatlapu toldat 5 mm

SUNTOUR csavaros tengely 15AH2
tengely 8...10 Nm Bels6 hatlapu toldat 6 mm
Roégzitécsavar 5...6 Nm Bels6 hatlapu toldat 5 mm

Kormany

Szoritocsavar, hagyomanyos 5...7 Nm*
Nyeregcsé
by.schulz, G1

M8 nyeregszorité csavar 20...24 Nm
M5 régzité hernyocsavarok 3 Nm Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

by.schulz, G2
M6 nyeregszoritd csavar 12...14 Nm
M5 régzité hernydcsavarok 3Nm Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

eightpins NGS2

Nyeregcsé tengely 8 Nm Bels6 hatlapu toldat 6 mm
Csuszo tengelykapcsol6 18 Nm Bels6 hatlapu toldat 3 mm
Szelepfedél 0,5Nm Bels6 hatlapu toldat 5 mm
Postpin tengely 8 Nm Bels6 hatlapu toldat 5 mm
Hatso szoritécsavar (nyereg) 8 Nm Bels6 hatlapu toldat 3 mm
M5 kiilsé hlvely szerel6csavar 0,5Nm Bels6 hatlapu toldat 3 mm

25. tablazat: SHIMANO valté meghuzasi nyomatékok és toldatok
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Leiras

eightpins HO1

Nyeregcsé tengely 8 Nm Bels6 hatlapu toldat 6 mm
Csuszo tengelykapcsolé 18 Nm Bels6 hatlapu toldat 3 mm
Szelepfedél 0,5Nm Bels6 hatlapu toldat 5 mm
Postpin tengely 8 Nm Bels6 hatlapu toldat 5 mm
Hatso szoritécsavar (nyereg) 8 Nm Belsd hatlapu toldat 3 mm
M5 kiilsé hlvely szerel6csavar 0,5Nm Bels6 hatlapu toldat 3 mm
LIMOTEC LimoDP

Nyeregcs6 szoritocsavar 6...7 Nm

Nyereg szoritécsavar 7...9Nm

SUNTOUR rugés nyeregcso

Nyeregszorité csavar 15...18 Nm

M5 roégzité hernydcsavar 3 Nm Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

Pedalok

Pedal, hagyomanyos

25. tablazat: SHIMANO valté meghuzasi nyomatékok és toldatok

33...35 Nm 15 mm-es csavarkulcs

*amennyiben az alkatrészen nem szerepelnek mas adatok
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Szallitas és tarolas

4 Szallitas és tarolas

4.1 Szallitasi suly és méretek

Szallitasi suly és méretek

22-15-2094 46
22-15-2095 46

>
S
)
5
N
(72}
45 # # #
22-15-4013 50 # # #
55 # # #
45 # # #
50 # # #
22-15-2138
55 # # #
60 # # #
# # #
# # #

26. tablazat: Tipusszam, modell és pedelec fajtaja

**A jarmii sulya akkumulator nélkul
# az utasitas készitésekor még nem allt rendelkezésre

4.2 Kialakitott fogantyuk, emelési
pontok

A kartonon nincsenek fogantyuk.
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Szallitas és tarolas

4.3 Szallitas

/\VIGYAZAT

Bukas véletlen bekapcsolas esetén

A hajtomirendszer véletlen bekapcsolasa esetén
sérulésveszély all fenn.

P> Vegye ki az akkumulatort.

431 A fék szdllitasi rogzitésének
hasznalata

Csak pedelec tarcsafékekre érvényes

/\VIGYAZAT

Olajveszteség hianyzé6 szallitasi rogzitésnél

A fék szallitasi rogzitése megakadalyozza a fék
véletlen mikodtetését szallitasnal vagy
tovabbitasnal. Ellenkezé esetben javithatatlan
karok keletkezhetnek a fékrendszeren vagy
olajvesztés torténhet, ami karositja

a kérnyezetet.

P Soha ne hlzza meg a fékkart, ha ki van
szerelve a kerék.

P Szallitasnal vagy tovabbitasnal mindig
hasznadlja a szallitasi rogzitést.

» Dugja a szallitasi rogzitéseket a fékbetétek
kozé.

= A szallitasi rogzités beszorul a két betét k6zé
és megakadalyozza az akaratlan tartés

fékezést, aminek kévetkeztében fékfolyadék
Iéphet ki.

51. abra: Szallitasi rogzités megfogatasa
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4.3.2 Pedelec szallitasa

Kerékpartarté rendszerek, amelyeknél a pedelec
fejére allitva a kormanyhoz vagy a vazhoz van
rogzitve, szallitds k6zben nem megengedett
er6ket okoznak az alkatrészeken. Ezaltal
bekovetkezhet a teherhordd részek torése.

» Soha ne hasznaljon olyan kerékpartartd
rendszereket, amelyeknél a pedelec fejére
allitva a kormanyhoz vagy a vazhoz van
régzitve. A szakulzletben tanacsokat kap
a tartérendszer szakszer( kivalasztasdhoz és
biztonsadgos hasznélatahoz.

P Szallitasnal figyelembe kell venni a menetkész
pedelec sulyat.

» A pedelec-en Iévé elektromos komponenseket
és csatlakozokat a feladatra alkalmas
véddboritasokkal védje az id6jarastol.

» Az akkumulator szallitasat szaraz, tiszta és
kézvetlen napsugarzas ellen védett terlileten
végezze.

4.3.3 Pedelec tovabbitasa

» Javasoljuk, hogy a pedelec szallitdsahoz
a szakUzletben vasérolja meg az eszkdzoket
a pedelec szakszer(i csomagolasahoz.

4.3.4 Akkumulator szallitasa

Akkumulatorok a veszélyes arukra vonatkozo
elbirasok hatalya ala tartoznak. Maganszemélyek
a kozuti forgalomban sértetlen akkumulatorokat
szaéllithatnak.

Az ipari szallitas veszélyes aruk csomagolasara,
jeldlésére és szallitasara vonatkozo eldirasok
betartasat kovetelik. A nyitott érintkezbket le kell
takarni és az akkumulatort biztonsagosan be kell
csomagolni.

4.3.5 Akkumulator tovabbitasa

Az akkumulator veszélyes arunak mingsil és
csomagolasat és tovabbitasat csak szakképzett
személyek végezhetik. Lépjen kapcsolatba

a szakuzlettel.
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44

>

A pedelec optimalis tarolasi

hémérséklete

27.

Tarolas

A pedelec-et, a fedélzeti szamitégépet, az
akkumulatort és a toltékésziléket tarolja tiszta
és napsugarzastol védett helyen. Az élettartam
ndvelése érdekében ne tarolja a szabadban

a készulékeket.

+10...+20 °C

tablazat: Az akkumulatorok és a pedelec tarolasi

hémérséklete

v

v

v

441

-10 °C alatti vagy +40 °C fol6tti hémérsékleteket
alapvetben kertlni kell.

Az akkumulator hosszu élettartamahoz elényds
a kb. 10 °C és 20 °C kozotti tarolas.

Kuldn tarolja a pedelec-et, a fedélzeti
szamitégépet, akkumulatort és a toltékésziléket.

Uzemsziinet

Az akkumulator hasznalati sziinet kozben
lemeril. Ezaltal az akkumulator karosodhat.

» Az akkumulatort 6 honaponként utana kell

tolteni.

Ha az akkumulator tartds ideig csatlakoztatva van
a toltékészulékre, az akku karosodhat.

P Soha nem szabad az akkumulatort tartds ideig

csatlakoztatva hagyni a téltékészuléken.

A fedélzeti szamitdégép akkumulatora hasznalati
szlinet kdzben lemeril. Ezaltal javithatatlanul
karosodhat.

» 3 hénaponként legalabb 1 6raig toltse

>

>

a fedélzeti szamitogép akkumulatorat.

Ha a pedelec-et akar négy hétig nem
hasznalja, vegye ki a fedélzeti szadmitogépet
a tartéjabol. A fedélzeti szamitégépet szaraz
koérnyezetben szobahdmérsékleten tarolja.

Ha a pedelec-et négy hétnél hosszabb idére
Uzemen kivll helyezi, el6 kell késziteni az
Uzemszlnetet.
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4.41.1 Uzemsziinet el6készitése

v
v
v

Tavolitsa el az akkumulatort a pedelec-bél.
Toltse fel 30% - 60%-ra az akkumulatort.

Tisztitsa meg a pedelec-et egy nedvességgel
bepermetezett kendével és konzervalja
viaszspray-vel. Soha ne viaszozza be a fék
surlodo feluleteit.

Hosszu allas elétt ajanlatos atvizsgalast,
alaptisztitast és konzervalast végeztetni
a szakuzletben.

4.41.2 Uzemsziinet végrehajtasa

1

A pedelec-et, az akkumulatort és

a toltékésziléket szaraz és tiszta
kérnyezetben tarolja. Javasoljuk, hogy

a tarolast fistjelz6vel felszerelt nem lakott
helyiségben végezze. Erre j6l alkalmasak

10 °C - 20 °C kornyezeti hémérsékletl szaraz
helyek.

A fedélzeti szamitégépet 3 hdnaponként
legalabb 1 6raig télteni kell.

6 honap utan ellenérizze az akkumulator
toltési allapotat. Ha a feltoltési szintjelz6 LED-
jei kdzil mar csak egy vilagit, toltse fel Ujra az
akkut 30% - 60%-ra.
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Osszeszerelés

5 Osszeszerelés

/\FIGYELMEZTETES

Szemsériilés veszélye

Alkatrészek szakszer(itlen beallitasa
problémakat okozhat. Ezaltal sulyos arctajéki
sérulések keletkezhetnek.

P Szerelés kdozben szemei védelmére mindig
viseljen véddszemuveget.

/\VIGYAZAT

Bukas- és zuzédasveszély véletlen bekapcsolas
esetén

A hajtomirendszer véletlen bekapcsolasa esetén
sérilésveszély all fenn.

P> Vegye ki az akkumulatort.

v’ A pedelec 6sszeszerelését tiszta és szaraz
kdrnyezetben végezze.

v' A munkakérnyezet hémérséklete 15 °C - 25 °C
kozott legyen.

v’ Az alkalmazott szereléallvanynak legalabb
a 30 kg maximalis sulyra szdlé engedéllyel kell
rendelkeznie.

51 Kicsomagolas

A csomagoléanyag f6éleg papirkartonbol és

mianyag foliabadl all.

P A csomagolast a hatdsagi eléirasok szerint
artalmatlanitsa (lasd 10. fejezet).

= A pedelec-et a gyartdmiiben a teszteléshez
Osszeszereljik és ezutan a szallitashoz
szétszereljuk. A pedelec 95% - 98%-ban eld
van szerelve.
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szallitmany részei

1 el6szerelt pedelec

1 elsé kerék

2 pedal

2 gyorszar (opcionalis)

1 toltékészllék

1 hasznélati utasitas CD-n

1 akkumulator (a pedelec-tdl fiiggetlendl szallitjuk)

5.2 Szikséges szerszamok

A pedelec felszereléséhez ezek a szerszamok
szukségesek:

kés

csillagkulcs
8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm és 15 mm

nyomatékkulcs
5 - 40 Nm munkatartomanyban

by.schulz kormany:

TORX® toldatok: 4 mm, 5 mm és 6 mm
Egyébként:

belsd kulcsnyilasu hatlapu toldatok: 4 mm, 5 mm
és 6 mm

belsd kulcsnyilasu hatlapu kulcs
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm és
8 mm

sokfogu kulcs

T25

csillagcsavarhuzo

laposcsavarhuzé

0000 e .~/

28. tablazat: Sziikséges Osszeszerel6 szerszamok
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Osszeszerelés

53  Uzembe helyezés

Mivel a pedelec els6 Uzembe helyezése specialis
szerszamokat és kulénleges szakismereteket
kovetel, ezért ezt kizardlag képzett
szakszemélyzettel végeztesse.

A gyakorlat azt mutatja, hogy egy eladasra varé
pedelec-et néhanyszor spontan odaadjak

a vevének prébautra, mihelyt menetkésznek
latszik.

» Esszer(i minden pedelec-et 6sszeszerelés
utan azonnal teljesen hasznalatra kész
allapotba hozni.

> A szerelésijegyzdkonyvben (lasd 11.2 fejezet)
a biztonsagot érint6 ellendrzések, teszt és
karbantartasi munka le vannak irva.

» A pedelec menetképes allapotba hozasahoz
hajtson végre minden szerelési munkat.

» A minéségbiztositas dokumentalasara
szerelési jegyz6kdnyvet kell kitdlteni
(lasd 11.1 fejezet).

5.3.1 Az akkumulator vizsgalata
Az akkumulatort elsé toltés elétt at kell vizsgalni.
» Nyomja meg a be-ki gombot (akkumulator).

= Ha a feltoltési szintjelzén egyik LED sem

vilagit, lehetséges, hogy az akkumulator séruit.

= Ha a feltoltési szintjelzén legalabb egy, de nem
az Osszes LED vilagit, az akkumulator teljesen
feltoltheto.
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Osszeszerelés

5.3.2 Az akkumulator elokészitése

5.3.2.1 PowerTube adapter atépitése

BOSCH PowerTube 625 akkumulator
hasznalatahoz a PowerTube 400, ill. 500 adaptert
at kell épiteni.

1 Oldja a csavarokat az akkumulatortarton egy
TORX® T25 kulccsal.

-~
‘

52. abra: Akkumulatortarté csavarok oldasa

2 Racsni segitségével tavolitsa el a két 4 mm-es
hatlapfeji csavart a PowerTube adapterrél. Ha
nem all rendelkezésére racsni, a csavarok
eltavolitasat imbuszkulccsal végezheti.

53. abra: A 4 mm-es hatlapfejii csavarok eltavolitasa
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3 Racsni segitségével tavolitsa el a két 4 mm-es

belsé hatlapfeji csavart a PowerTube
adapterrol.

54. abra: Bels6 hatlapfejii csavarok eltavolitasa

4 Huzza ki a PowerTube adaptert.

55. abra: A PowerTube adapter kihtizasa

5 Szilikség szerint hasznaljon adapterlapokat
a tavolsag beallitasahoz

56. abra: Beépitett adapterlapok
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Osszeszerelés

6 Huzza meg a csavarokat az akkumulatortartén
egy TORX® T25 kulccsal

r

57. abra: Az akkumulatortarté meghtzasa
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Osszeszerelés

5.3.2.2 Akkumulatorfedél felszerelése BOSCH PowerTube 625 (vizszintes) akkumulatorra

1 Szerelje le a felsé csatlakozo fellletet (lakat 3 Nyomassal tolja az akkumulatorfedelet az
feléli oldal) TORX® T20 kulccsal a BOSCH akkumulatorra. Kézben lgyeljen arra, hogy az
PowerTube 625 akkumulatoron. akku be-ki kapcsoléja a megfeleld nyilassal

legyen beallitva a fedélen.

= Az akkumulatorfedél bepattan az akkumulator
szerel6palyaiba.

58. abra: A fels6 csatlakozé feliilet kiszerelése

2 Az akkumulator-szerel6lemez csavarozasat
a BOSCH PowerTube 625 akkumulatoron
eredeti BOSCH csavarokkal (M4 x 8 T20)
végezze. Kozben lgyeljen arra, hogy = Az akkumulator beszerelhet a vazba.
a kiszerel6 heveder az akkumulator elsé oldala
iranyaba nézzen.

60. abra: Az akkumulatorfedél ratolasa az akkumulatorra

59. abra: Szerelélemez beszerelése
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5.3.2.3 Akkumulatorfedél felszerelése BOSCH PowerTube 500 (vizszintes) akkumulatorra

1 Szerelje le a fels6 csatlakoz6 feluletet (lakat
feléli oldal) TORX® T20 kulccsal a BOSCH
PowerTube 625 akkumulatoron.

61. abra: A felsé csatlakozé feliilet kiszerelése

2 Csavarozza be szorosan a PowerTube
hosszabbitét az alaptartozékként kapott két
M4 x 8 T20 csavarral a BOSCH PowerTube
500 akkumulatoron. Kézben utgyeljen arra,
hogy a zart oldal az akkumulator elsé oldala

iranyaba nézzen (a be-ki kapcsold iranyaban).

A PowerTube Extension sima fels6 oldalanak
felfelé, az akkumulatorral szemkdzti iranyba

kell néznie.
W

)
‘:

62. abra: PowerTube hosszabbité beszerelése
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Az akkumulator-szerel6lemez csavarozasat

a PowerTube hosszabbiton eredeti BOSCH
csavarokkal (M4 x 8 T20) végezze. Ehhez
ellentartéként hasznalja a PowerTube
hosszabbitd csavarozo lemezét. A beadllitasnal
ugyeljen arra, hogy a kiszerel6 heveder az
akkumulator elsé oldala iranyaba nézzen.

. abra: Akkumulator-szerel6lemez csavaros rogzitése

Nyomassal tolja az akkumulatorfedelet az
akkumulatorra. Kézben ugyeljen arra, hogy az
akku be-ki kapcsoléja a megfelel6 nyilassal
legyen beallitva a fedélen.

= Az akkumulatorfedél bepattan az akkumulator

szerel6palyaiba.

64. abra: Az akkumulatorfedél ratolasa az akkumulatorra

= Az akkumulator beszerelhetd a vazba.
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Osszeszerelés

5.3.3 Kerék beszerelése SUNTOUR villaba

5.3.3.1 Csavaros tengely (12AH2 és 15AH2)

Csak az ilyen felszereltségl Suntour villakra 4 Tegye be a régzitécsavart a hajtomiivel
érvényes ellentétes oldalon.

v’ Beszerelés el6tt arra kell Ggyelni, hogy az O-
gylrl helyesen illeszkedjen a menetes részen.

1 Helyezze be az els6 kereket a villa agytengely
felfogatasaiba.

2 Tolja be a tengelyt a hajtém feléli oldalon az
agyba.

67. abra: A gyorskioldé kar betolasa a tengelybe

5 Huzza meg a régzitécsavart 5 mm-es belsd
kulcsnyilasu kulccsal 5-6 Nm nyomatékra.

65. abra: A tengely betolasa nyiliranyban

3 6 mm-es bels6 kulcsnyilasu kulccsal huzza
meg a tengelyt 8-10 Nm nyomatékra.
A tengely menetének lathaténak kell lennie.

68. abra: A régzitécsavar meghuzasa

= A kerék be van szerelve.

66. abra: A tengely meghuzasa nyiliranyban
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Osszeszerelés

5.3.3.2 20 mm-es kereszttengely

Csak az ilyen felszereltségl Suntour villakra
érvényes

/\VIGYAZAT

Bukas meglazult kereszttengely
kovetkeztében

Meghibasodott vagy hibasan felszerelt
kereszttengely beakadhat a féktarcsaba és
blokkolhatja a kereket. Ennek bukas lehet
a kdvetkezménye.

P Soha ne szereljen be hibas kereszttengelyt.

Bukas meghibasodott vagy hibasan beszerelt
kereszttengely kovetkeztében

A féktarcsa mikoddés kdzben nagyon
felforrésodik. Ez kart okozhat a kereszttengely
részeiben. A kereszttengely meglazul. Ennek
személyi sérilésekkel jaré bukas

a kdvetkezménye.

P> A kereszttengelynek és a féktarcsanak
egymassal szemben kell lennie.

Bukas a kereszttengely hibas beallitasa
kovetkeztében

Elégtelen szoritder$ kedvezbtlen
er8bevezetéshez vezet. A teleszképos villa vagy
a dugaszolhato tengely eltérhet. Ennek személyi
sérllésekkel jaré bukas a kdvetkezménye.

» Soha nem szabad a kereszttengelyt
szerszammal (pl. kalapaccsal vagy fogoval)
régziteni.

1 Tolja be a kereszttengelyt a hajtomi feldli
oldalon az agyba.

69. abra: A kereszttengely betolasa nyiliranyban
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2 Huzza meg a piros karral a kereszttengelyt.

70. abra: A tengely meghuzasa nyiliranyban

3 Tolja be a piros kart a kereszttengelybe.

71. abra: Piros kar betolasa nyiliranyban

4 Zarja a gyorszarat.

72. abra: A gyorszar nyomasa nyiliranyban

= A kereszttengely biztositva van
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5 Ellenérizze a gyorskioldd helyzetét és
szoritoerejét. A gyorskioldonak sikban kell
lenni a rugéstaggal.

73. abra: A gyorskioldé kar tokéletes helyzete

6 Szikség szerint allitsa be a gyorskioldd
szoritderejét 4 mm-es belsd kulcsnyilasu
hatlapu kulccsal.

74. abra: A gyorszar szoritéerejének beallitasa

7 Ellenérizze a gyorskioldd kar helyzetét és
szoritoerejét.

= A kerék be van szerelve.
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5.3.3.3 Q-LOC gyorszar

/\VIGYAZAT

Bukas meglazult gyorszar kévetkeztében

Meghibasodott vagy hibasan felszerelt gyorszar
beakadhat a féktarcsaba és blokkolhatja
a kereket. Ennek bukas lehet a kdvetkezménye.

P Soha ne szereljen be hibas gyorszarat.

Bukas meghibasodott vagy hibasan beszerelt
gyorszar kovetkeztében

A féktarcsa mikoddés kdzben nagyon
felforrésodik. Ez kart okozhat a gyorszar
részeiben. A gyorszar meglazul. Ennek személyi
sérllésekkel jaré bukas a kdvetkezménye.

P Az els6 kerék gyorskioldé karjanak és
a féktarcsanak egymassal szemben kell
lennie.

Bukas a szoritéerd hibas beallitasa
kovetkeztében

Tul nagy szoritder6 sérulést okoz a gyorszarban,
igy az elveszti mikdddképességét.

Elégtelen szoritéer6 kedvezbtlen
er6bevezetéshez vezet. A teleszképos villa vagy
a gyorszar eltérhet. Ennek személyi sérulésekkel
jard bukas a kévetkezmeénye.

P Soha nem szabad a gyorszarat szerszammal
(pl. kalapaccsal vagy fogoéval) rogziteni.

P Csak eldirasszerlien beallitott szoritdéerdvel
rendelkezé gyorskioldét hasznaljon.

v Szerelés el6tt arra kell figyelni, hogy a gyorszar
karimaja ki legyen engedve. Nyissa teljesen
a kart.

75. abra: Zart és nyitott karima
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1 Tolja be a gyorszarat annyira, amig kattanast
nem hall. Gy6z6djén meg réla, hogy a karima
ki van engedve.

76. abra: A gyorszar betolasa nyiliranyban

2 Allitsa be a feszitést félig nyitott
gyorskioldoval, amig a karima felfekszik az
agytengely felfogatasara.

Vof \‘
- o
- J

\

77. abra: A feszités beallitasa

3 Zarja teljesen gyorszarat. Ellenérizze a szilard
rogzitést és adott esetben a kariman igazitson
a beallitason.

78. abra: A gyorszar zarasa

= A kerék be van szerelve.
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5.3.4 Kerék elokészitése

A gumiabroncsok oldalfalan egy ROTATION
feliratu futasiranyjelzé nyil talalhaté. Régebbi
gumikon a ,DRIVE” adat szerepel.

A futasiranyjelzé nyil az ajanlott futasiranyt adja
meg. Kozuti forgalomban hasznalt gumik
esetében a futasiranynak mindenek el6tt vizualis
okai vannak.

79. abra: Futasiranyjelzé nyil

Terepen a futasirany jelentésége lényegesen
nagyobb, hiszen itt a profil képezi a fogazédast
a felllettel. Amig a hatso kerék szerepe

a hajtoerdk atadasa, addig az elsé kerék feladata
a fékez6- és kormanyer6k atadasa. A hajto- és
fékezberdk hatasiranya kiilonb6z6. Ezért néhany
gumiabroncsot az elsé és a hatso keréken
ellentétesen szerelnek fel. Ezeken

a gumiabroncsokon két futasiranyjelzé nyil van:

* A FRONT futasiranyjelzé nyil adja meg az elsé
kerék ajanlott forgasiranyat

* A REAR futasiranyjelzd nyil adja meg a hatsé
kerék ajanlott forgasiranyat.

A

80. abra: Futasiranyjelzé nyil MTB gumiabroncsokon

> A kerék villaba valé behelyezésénél
a futasiranyjelzé nyilnak menetiranyba kell
mutatni.

P Léteznek futasirany-fiiggetlen
gumiabroncsprofilok is futasiranyjelzé nyil
nélkil.
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5.3.5 LIMOTEC nyeregcso elokészitése

1 Szamitsa ki a nyeregcsé beallitasat
a kerékparos labanak hosszatol fliggéen
a kdvetkezd uUlésmagassag-képlettel:
Ulésmagassag (SH) = belsé labhossz (/) x 0,9

2 Sillyessze mélyebbre a nyeregcsovet
a nyeregszarba

3 Kozben a vazban lévé nyeregcsébovden
hosszat a taviranyitoig utana kell huzni
a nyeregcsoé sullyesztésével aranyosan.

4 Szukség szerint roviditse a nyeregcsébovdent
a kormanyon
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5.3.6 A pedalok felszerelése

Azért, hogy a pedalok hajtas kézben ne lazuljanak
meg, két kilénb6zd menettel rendelkeznek.

* Menetirdnyba nézve bal pedal balmenetes és
jeldlése L.

* Menetirdnyba nézve jobb pedal jobbmenetes és
jeldlése R.

A jelolés vagy a fej végén, a tengelyen, vagy
a pedaltesten talalhaté.

81. abra: Példa: pedalok jeldlése

1 Kenje le a két pedal menetét vizall6 zsirral.

2 Az L betlvel jelolt pedalt kézzel az éramutatd
jarasaval ellenkez6 iranyban menetiranyba

nézve a bal hajtokarral forgassa.

o

%

X
y

82. abra: L pedal a bal hajtékarban
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3 Az R betivel jeldlt pedalt kézzel az 6ramutato
jarasanak iranyaban menetiranyba nézve
a jobb hajtékarral forgassa.

83. abra: R pedal a jobb hajtékarban

4 15 mm-es csavarkulccsal huzza meg a bal
pedal menetét az 6ramutato jarasaval ellen-
tétes iranyban és a jobb pedal menetét az
6ramutaté jarasanak iranyaban 33 Nm - 35 Nm
meghuzasi értékkel.
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5.3.7 A kormanyszar és a kormany ellendrzése

5.3.7.1 A kotések ellendrzése

1 Alljon a pedelec elé. Fogja az elsd kereket
labai k6zé. Fogja meg a kormany markolatait.

2 Prébalja meg a kormanyt az elsd kerék iranya
ellenében elforditani.

= A kormanyszarnak nem szabad eltolhatonak
vagy elfordithaténak lennie.

3 Ha a kormanyszar elfordul, ellenérizze
a rogzitést.

= Ha nem lehet régziteni a kormanyszarat,
Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

5.3.7.2 Szilard rogzités ellenérzése

1 Tamaszkodjon teljes testsulyaval
a kormanyra.

= A kormany nem mozdulhat lefelé a villaban.

Kormanyszar | kivitelli gyorskioldoval

2 Ha a kormany mozgathatd, névelje a gyorszar
gyorskioldd karjanak feszitését.

3 A gyorskioldo kar nyitott helyzetében forditsa
a recézett széll csavart az éramutato
jarasanak iranyaban.

4 Zarja a gyorskioldoét és ujra ellendrizze
a szilard roégzitést.

5 Ha nem lehet régziteni a kormanyt, 1épjen
kapcsolatba a szaklzlettel.
Kormanyszar Il kivitel(i gyorskioldéval és

csavaros kormanyszar

» Ha nem lehet rogziteni a kormanyt, I1é€pjen
kapcsolatba a szaklzlettel.
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5.3.7.3 A csapagyhézag ellenérzése

1 Tegye egyik kezének ujjait a felsd
kormanycsapagypersely koré. Masik kezével
huzza meg az els6 kerék fékét és probalja meg
elére és hatrafelé tolni a pedelec-et.

Vegye figyelembe, hogy teleszkdpos villaknal
és tarcsafékeknél lehetséges egy érezhetd
hézag a kiver6dott csapagyperselyek vagy

a fékbetét hézaga kovetkeztében.

= A csapagy perselyfelei nem mozdulhatnak el
egymashoz képest.

2 A lehet6 leggyorsabban allitsa be
a csapagyhézagot a kormanyszar javitasi
kézikdnyve szerint, mert kilénben a csapagy
megsérilhet. Lépjen kapcsolatba
a szakulzlettel.

5.4 A pedelec eladasa

P Toltse ki a pedelec okmanyat a hasznalati
utasitas boritélapjan.

» Jegyezze fel az akkumulatorkulcs gyartojat és
szamat.

» Allitsa be a pedelec-et a kerékparosra,
lasd 6.5 fejezet.

» Allitsa be a kitamasztot, a valtokart.

P Igazitsa el az lizemeltetét vagy a kerékparost

fejezet).
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6 Uzemeltetés

6.1 Kockazatok és veszélyek

Személyi sériilések és halal holttér
kovetkeztében

A kozlekedés mas résztvevdi, mint a buszok,
teherautdk, személygépkocsik vagy gyalogosok
gyakran alabecslilik a pedelec sebességét. Szintén
gyakran el6fordul, hogy a kézuti forgalomban nem
észlelik a pedelec-et. Ennek sulyos, ill. halélos
kimenetell személyi sériléssel jard baleset lehet
a kévetkezménye.

P Viseljen véddsisakot. A véddsisaknak
fényvisszaver6 csikokkal vagy jol felismerhetd
szind vilagitassal kell rendelkezni.

» A ruhazat lehetéleg vilagos vagy
fényvisszaver6 legyen. Fluoreszkalé anyag is
alkalmas. Még tébb biztonsagot nyujtanak
lathatdésagi mellények, ill. vallszalagok
a fels6test szamara.

» Mindig defenziven kerékparozzon.

» Kanyarodoé jarmiveknél tGgyeljen a holttérre.
Jobbra kanyarodé kozlekedbknél
elévigyazatossaghdl csdkkentse
a sebességet.

Személyi sérulések és halal vezetési hibak
kovetkeztében

A pedelec nem kerékpar. Vezetési hibak és
alabecsllt sebességek gyorsan veszélyes
helyzetekhez vezetnek. Ennek sulyos, ill. halalos
kimenetell személyi sérliléssel jaré baleset lehet
a kévetkezménye.

P Féleg, ha hosszabb ideje nem kerékparozott,
lassan szokjon hozza a kézuti forgalomhoz és
a sebességhez, miel6tt 12 km/h folotti
sebességgel kdzlekedne. Lépésenként
ndvelje a rasegitési fokozatokat.

» Rendszeresen gyakorolja a teljes lefékezést.

P Végezzen vezetésbiztonsagi tréninget.
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Személyi sériilések és halal figyelemelterelés
kdvetkeztében

Koncentracio hianya a kézuti forgalomban néveli
baleset kockazatat. Ennek sulyos személyi
sérulésekkel jaré bukas lehet a kbvetkezménye.

» Soha ne hagyja elterelni figyelmét a fedélzeti
szamitdégép vagy a mobiltelefon miatt.

» Ha olyan adatokat ad be a fedélzeti
szamitdégépbe, amelyek tulmennek
a rasegitési fok valtasan, allitsa meg
a pedelec-et. Az adatok beadasat csak all6
helyzetben végezze

/\VIGYAZAT

Bukas laza ruhazat kovetkeztében

A kerekek kiill6i és a lanchajtomii bekaphatjak

a cip6flizét, salat vagy mas laza ruhadarabokat.
Ennek személyi sérilésekkel jaré bukas lehet

a kdvetkezménye.

P Viseljen szilard labbelit és szorosan a testre
simul6 ruhazatot.

Bukas fel nem ismert karok kovetkeztében

Bukas, baleset vagy a pedelec felborulasa utan
nehezen felismerhetd karok keletkezhetnek, pl.
a fékrendszeren, a gyorszarakon vagy a vazon.
Ennek személyi sérilésekkel jaré bukas lehet
a kdvetkezménye.

» Helyezze Gizemen kivill a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.
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/\VIGYAZAT

Bukas anyagkifaradas kovetkeztében

Intenziv hasznalat anyagkifaradast okozhat.
Anyagkifaradas esetén egy alkatrész hirtelen
meghibasodhat. Ennek személyi sérulésekkel
jaro bukas lehet a kdvetkezménye.

» Anyagkifaradasra utalé jel esetén azonnal
helyezze Gzemen kivul a pedelec-et. Bizzon

meg szakuzletet az alkatrész atvizsgalasaval.

P Rendszeresen bizza meg a szaklzletet az
eldirt szervizelések végrehajtasaval.
Szervizelés kdzben a szaklzlet megvizsgalja
a pedelec-en az anyagkifaradas jeleit a vazon,
villan, a rug6zo6 elemek felfliggesztésén (ha
vannak ilyenek) és a kompozit anyagokbdl
készult alkatrészeken.

A kdzvetlen kérnyezetben haté hésugarzas (pl.
fités) miatt a karbon térékeny lesz.

A karbonalkatrész térésének személyi
sérllésekkel jaré bukas lehet a kdvetkezménye.

P Soha ne tegye ki a pedelec-en 1évé
karbonrészeket er6s h6forrasok hatasanak.

Bukas rossz utviszonyok koévetkeztében

Roégzitetlen targyak, példaul agak és gallyak
beakadhatnak a kerekekbe és személyi
sérlléssel jaré bukast okozhatnak.

» Vegye figyelembe az utviszonyokat.
P Lassan hajtson és idejében fékezzen.

Nedves utakon a gumiabroncsok
megcsuszhatnak. Emellett nedvesség esetén
meghosszabbodott fékuttal kell szamolni.

A fékezési érzet eltér a megszokott érzéstél.
Ezaltal az ellenérzés elvesztése vagy bukas
kévetkezhet be, aminek személyi sérilés lehet
a kdvetkezménye.

» Esében lassan hajtson és idejében fékezzen.
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/\VIGYAZAT

Bukas szennyezddés kovetkeztében

Durva szennyez8dések zavarhatjak a pedelec,
példaul a fékek mikodését. Ennek személyi
sérulésekkel jaro bukas lehet a kovetkezménye.

P> Kerékparozas el6tt tavolitsa el a durva
szennyez6déseket.

H& vagy kdzvetlen napsugarzas kovetkeztében
a guminyomas a megengedett maximalis nyomas
folé emelkedhet. Ezaltal a gumiabroncs
karosodhat.

» Soha ne allitsa le a pedelec-et napon.

» Forré napokon rendszeresen ellenérizze és
szUkség szerint szabalyozza be
a guminyomast.

Hegyrdl le kerékparozva magas sebességeket
érhet el. A pedelec a 25 km/h hatar csak révid
idej tullépésére készllt. Nagyobb tartds
terhelésnél kildnésen a gumiabroncsok
meghibasodhatnak.

» 25 km/h-nal magasabb sebességek
elérése esetén fékezze le a pedelec-et.

A nyitott kialakitas miatt a behatolé folyadék
fagypont korali hémérsékleteken zavarhat
bizonyos funkciokat.

P Tartsa mindig szarazon és fagymentesen
a pedelec-et.

» Ha a pedelec-et 3 °C alatti h6mérsékleten
hasznalja, el6tte a szaklzlettel ellenbrzést kell
végeztetni és el6 kell készittetni téli
hasznélatra.

A terepkerékparozas er6sen megterheli a karok
izUleteit. Az utburkolat allapotanak és a testi
fitnesznek megfeleléen 30 - 90 percenként
tartson szlnetet.
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6.2 Tippek hosszabb hatétavolsag eléréséhez

A pedelec hatotavolsaga sok befolyasold
tényez6tdl fiigg. Egy akkumulator-feltdltéssel
kevesebb mint 20 kilométer éppugy lehetséges,
mint a 100 kilométer I1ényeges tullépése.
Altalanossagban van egy par tipp, amivel
maximalizalhaté a hatétavolsag.

Felfliggesztéselemek

P Terepen vagy zUzott kdves utakon csak
szikség esetén nyissa a teleszképos villat és
a lengéscsillapitét. Aszfaltozott utakon vagy
hegyi kerékparozasnal reteszelje
a teleszkopos villat és a lengéscsillapitot.

A kerékparos teljesitménye

Minél toébb sajat teljesitményt fejt ki a kerékparos,
annal nagyobb az elérhetd hatdtavolsag.

P Kapcsoljon vissza 1-2 sebességgel, hogy
ezzel névelje a befektetett erét, ill.
a pedalhajtasi frekvenciat.

Pedalhajtasi frekvencia (Cadence)

P Kerékparozzon percenként 50 fordulat folotti
pedélhajtasi frekvenciaval. Ez optimalizalja az
elektromos hajtas hatasfokat.

P Keriilje a nagyon lassu pedalozast.

Suly

P CsoOkkentse minimalisra a pedelec és
a csomag osszsulyat.

Indulas és fékezés

P Hosszu tavolsagon egyenletes sebességgel
haladjon.

P Keriilje a gyakori indulast és fékezést.
Rasegitési fok

» Minél magasabb a kivalasztott rasegitési
fokozat, annal kisebb a hatétavolsag.
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Sebességvaltoé

P Indulasnal és emelked6kdn kisebb fokozatot
rakjon be és alacsony rasegitési fokozatot
hasznéljon.

> A terepnek és a sebességnek megfeleléen
kapcsoljon fel.

» 50-80 kozotti hajtdkarfordulat az optimalis.

P> Valtas kdzben kerllje a hajtokarokra haté nagy
terhelést.

P Idejében kapcsoljon vissza, pl. emelkeddk
elétt.

Gumiabroncs

» Mindig a talajnak megfelelé gumiabroncsokat
valassza. Altalaban finom profilok kénnyebben
gurulnak, mint a durvak. Magas bltykok és
nagy koztes terek legtobbszor kedvezétiendl
hatnak az energiafogyasztasra.

P Aszfaltra érvényes: Mindig a megengedett
maximalis guminyomassal haladjon.

P Zlzottkdves utakon vagy puha erdei és mezei
talajon at vezetd terepre érvényes: Minél
alacsonyabb a guminyomas, annal kisebb
a gordilési ellenallas és igy az elektromos
hajtom(rendszer energiafogyasztasa.

Akkumulator

Csokkené hémérséklettel né a villamos ellenallas.
Az akkumulator teljesitOképessége csokken.
Ezért télen a megszokott hatétavolsag
csdkkenésével kell szamolni.

» Télen hasznaljon hévédé takarédt az
akkumulatorhoz.

A hatétavolsag szintén fligg az akkumulator
koratél, apolasi és toltési allapotatol.

» Apolja az akkumulatort és sziikség esetén
cserélje ki a régebbi akkumulatorokat.
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6.3

6.3.1

Hibailizenet

Fedélzeti szamitogép

A hajtémirendszer folyamatosan felligyeli

Onmagat és abban az esetben, ha hibat ismer fel,
ezt egy kddolt szammal hibatizenetként mutatja.
A hiba fajtajatol fliggéen a rendszer adott esetben

automatikusan lekapcsol.

410

414

418

419

422

423

424

426

430

A fedélzeti szamito-
gépen egy vagy tébb
gomb szorul

A kezel6egység
Osszekottetési problé-
maja

A kezelbegység egy
vagy tébb gombja
szorul

Konfiguracios hiba

Az akkumulator
Osszekottetési problé-
maja

Az akkumulator
Osszekottetési problé-
maja

Kommunikacios hiba
a komponensek
egymas kozotti
kapcsolataban

Belsd id6tallépési hiba

A fedélzeti szami-
tégép akkumulatora
lemertilt

» Ellendrizze, hogy

a gomb, pl. behatolt
szennyez8dés kovetkez-
tében szorul-e.

Adott esetben tisztitsa
meg a gombot.

Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel. Ellendriz-
tesse a csatlakozékat és
Osszekottetéseket.

Ellendrizze, hogy

a gomb, pl. behatolt
szennyez&dés kbvetkez-
tében szorul-e.

Adott esetben tisztitsa
meg a gombot.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Ellenériztesse
a csatlakozokat és
Osszekottetéseket.

Ellenériztesse
a csatlakozokat és
Osszekottetéseket.

Ellenériztesse
a csatlakozokat és
Osszekottetéseket.

Ebben a hibaallapotban nem
lehetséges az alapbealli-
tasok menuben a kerék keru-
letét kijeleztetni vagy

kiigazitani.

1 Inditsa Ujra a rendszert.

2 Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba
a szakuzlettel.

» Toltse fel a fedélzeti

szamitégép akkumula-
torat (a tartdoban vagy
USB-csatlakozon
keresztil).

29. tablazat: A fedélzeti szamitégép hibaiizeneteinek listaja
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431

440

450

460

490

500

502

503

504

Szoftververzié hiba 1

Inditsa ujra a rendszert.

2 Ha a probléma tovabbra

Az akkumulator belsé @ 1
hibaja

Belsd szoftver hiba 1

Hiba az USB-csatlako- 1
zoénal

A fedélzeti szami- | 4

tégép belsé hibaja

Az akkumulator bels¢ | 1
hibaja

Hiba a vilagitasnal 1

A sebességérzékel6 1
hibaja

2
A sebességjel mani- | P»
pulaciojat ismerte fel

>

>

is fennall, 1épjen
kapcsolatba
a szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba

a szakizlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakizlettel.

Ellendriztesse
a fedélzeti szamito-
gépet.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Ellendrizze a ldmpakat
és a hozzatartozo
kabelezést.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Ellenérizze és sziikség
szerint allitsa be Ujra

a kulldmagnest.
Manipulacié vizsgalata.
A hajtdmi rasegitése
csokken.

29. tablazat: A fedélzeti szamitégép hibaiizeneteinek listaja
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510

511

530

531

540

550

A sebességérzékels
hibaja

Bels6 érzékelShiba

Az akkumulator belsé
hibaja

Akkumulator hiba

Konfiguracios hiba

Hémérséklet hiba

A pedelec

a megengedett
hémérséklet-tartoma-
nyon kivil van.

Nem megengedett
fogyasztot ismert fel

1
2

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort.

Tegye vissza az
akkumulatort.

Inditsa Ujra az
elektromos
hajtémirendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert,
hogy a motor és az
akkumulator

a megengedett
hémérséklet-
tartomanyralehllhessen
vagy felmelegedhessen.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, l1épjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Tavolitsa el

a fogyasztét.

Inditsa ujra a rendszert.
Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

29. tablazat: A fedélzeti szamitégép hibaiizeneteinek listaja
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591

592

593

595,

596

602

602

Szoftververzié hiba

Hitelesitési hiba

Nem kompatibilis
komponensek

Konfiguracios hiba

Kommunikaciés hiba

Bels6 hiba toltési
mivelet kdzben

Bels6 hiba

2

-

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort.

Tegye vissza az
akkumulatort.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Helyezzen be
kompatibilis fedélzeti
szamitégépet.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Ellenérizze a hajtému
kabelezését.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Valassza el
a toltékésziléket az
akkumulatortol.

Inditsa ujra a rendszert.

Csatlakoztassa
a toltékésziléket az
akkumulatorra.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

29. tablazat: A fedélzeti szamitégép hibaiizeneteinek listaja
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605

605

606

610

620

640

Belsé hiba

Hémérséklet hiba

A pedelec

a megengedett
hémérséklet-tartoma-
nyon kivil van

Hémérséklet hiba
a toltési mivelet
kézben

Kils6 hiba

Feszliiltség hiba

Toltbkésziilék hiba

Belsé hiba

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert,
hogy a motor és az
akkumulator

a megengedett
hémérséklet-
tartomanyralehllhessen
vagy felmelegedhessen.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Valassza el
a toltékészuléket az
akkumulatortol.

Hagyja lehilni az
akkumulatort.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Ellenérizze
a kabelezést.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Cserélje ki
a toltékésziléket.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, l1épjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, l1épjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

29. tablazat: A fedélzeti szamitégép hibaiizeneteinek listaja
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656

7xx

800

810

820

821 ...

826

830

831

833 ...

835

840

Tobbszorés akkumu-
lator hiba

2
3
4
5
Szoftververzié hiba | 4
Hajtémi hiba >
Belsé ABS hiba | 2

Nem hihet6 jelek a | 4
keréksebességérzé-
keldn.

Hiba az els6 kerékse- | »
besség-érzékel6h6z
mend vezetékben

Nem hihetd jelek az 1
elsé keréksebesség-
érzékelén. 2
Esetleg hianyzik,

hibas vagy rosszul van
felszerelve az érzé-
kel6tarcsa; lénye-

gesen eltérd 3
abroncsatméré az

elsé keréken és

a hatso keréken; szél-
s@séges kerékparo-

zasi allapot,

pl. kerékparozas

a hatso keréken

Hiba a hatsé kerékse- P
besség-érzékel6hoz
mend vezetékben

Nem hihet6 jelek 1
a hatso kerékse-
besség-érzékelsn. 2

Lehetséges, hogy
hianyzik az érzékel6-
tarcsa. Hibas vagy
rosszul van felsze-
relve az érzékel6- 3
tarcsa; lényegesen
eltér6é abroncsatméré
az els6 keréken és

a hatso keréken; szél-
s@séges kerékparo-
zasi allapot,

pl. kerékparozas

a hatso keréken

Belsd ABS hiba >

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort.

Tegye vissza az
akkumulatort.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Lépjen kapcsolatba

a szakuzlettel, hogy
végezzenek szoftverfris-
sitést.

Vegye figyelembe
a valté gyartéjanak
hasznalati utasitasat.

Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Legalabb 2 percig
végezzen probautat. Az
ABS visszajelz6
lampanak ki kell aludnia.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Legalabb 2 percig
végezzen prébautat. Az
ABS visszajelzé
lampanak ki kell aludnia.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

29. tablazat: A fedélzeti szamitégép hibaiizeneteinek listaja
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850 Bels6é ABS hiba

860, Fesziiltségellatas hiba

861

870, Kommunikacids hiba

871,
880
883 ...
885

889 Belsé ABS hiba

890 Az ABS visszajelz6

lampa hibas vagy
hianyzik; az ABS

esetleg nem mikodik.

Nincs | A fedélzeti szami-
kijelzés | togép belsé hibaja

>

Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba

a szakuzlettel.

Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

Ki- és bekapcsolassal
inditsa Ujra
a hajtomirendszert.

29. tablazat: A fedélzeti szamitégép hibaiizeneteinek listaja
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6.3.2

Az akkumulatort ,Electronic Cell Protection
(ECP)” védi mélykisulés, tultdltés, tulmelegedés
és zarlat ellen. Veszély esetén egy véd6aramkor
automatikusan lekapcsolja az akkumulatort. Ha
az akkumulator hibajat ismeri fel, villognak

a feltoltési szintjelzd LED-jei (akku).

Akkumulator

Kod: 0, . 0 0
N i i
Nl Nl Y
Ha az akkumulator a toltési 1 Valassza el

hémérséklet-tartomanyon kivil
van, villog a feltdltési szintjelzé
harom LED-je.

a toltékészuléket az
akkumulatortol.

2 Hagyija lehilni az
akkumulatort.

3 Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba
a szakuzlettel.

Kod:

Ha az akkumulator hibajat » Lépjen kapcsolatba
ismeri fel, villog a feltéltési a szaklzlettel.
szintjelzd két LED-je.

Ked: \
NS
{{‘/\\{'/,‘/\\/;/7[7 [/
Ha a tolt6készulék hibas és » Lépjen kapcsolatba

nem tolt, egyik LED sem villog.
Az akkumulator téltési
allapotatol figgéen egy vagy
tobb LED folyamatosan vilagit.

e

a szakuzlettel.

Ellenérizzen minden
dugaszos
Osszekottetést.

Ha nem folyik aram, egyik LED ' 1
sem vilagit.

2 Ellendrizze az
akkumulator
érintkez6inek
szennyezettségét.
Szlkség szerint
6vatosan tisztitsa meg
az érintkez6ket.

3 Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba
a szakuzlettel.

30. tablazat: Az akkumulator hibaiizenetek listaja
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6.4 Betanitas és vevészolgalat

A vevdszolgalatot az atad6 szaklzlet végzi.
Kapcsolattartasi adatait a jelen hasznalati
utasitas pedelec okmanyaban adja meg. Az Uj
tulajdonos legkés6bb a pedelec atadasakor
szemelyes tajékoztatast kap a szakuzlettél

a hasznalati utasitast minden pedelec-hez
megkapja, hogy késébb fellapozhassa.

Az atado szaklzlet végez a jévében is minden
szervizelést, atépitést vagy javitast.

6.5 A pedelec személyre szabasa

/\VIGYAZAT

Bukas helyteleniil beallitott meghuzasi
nyomatékok kovetkeztében

Ha egy csavart tul szorosan huz meg, eltérhet. Ha
egy csavart tul lazan huz meg, meglazulhat.
Ennek személyi sérulésekkel jard bukas

a koévetkezménye.

» Mindig vegye figyelembe a csavaron és
a hasznélati utasitdsban megadott meghuzasi
nyomatékokat.

Csak a személyre szabott pedelec biztositja
a kivant menetkényelmet és az egészséget
kiméld aktivitast.

Ha valtozik a testsuly vagy a maximalis

csomagterhelés, minden beallitast ujra el kell
végezni.
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6.5.1 El6késziiletek

A pedelec személyre szabasahoz ezek
a szerszamok szukségesek:

e— mérdszalag
L mérleg
vizmérték

csillagkulcs
8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm és 15 mm

nyomatékkulcs
5 - 40 Nm munkatartomanyban

belsé kulcsnyilasu hatlapu kulcs
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm és
8 mm

csillagcsavarhuzoé

000 . /|

laposcsavarhuzé

31. tablazat: Sziikséges Osszeszerel6 szerszamok
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6.5.2 A pedelec személyre szabasanak folyamata
P Tartsa be a személyre szabas sorrendjét.

Nyereg

1,1 * A nyereg beszabalyozasa 6.5.4.1

1,2 * A nyeregmagassag beallitasa 6.5.4.3

1,3 * A nyereghelyzet bedllitasa 6.54.5

1,4 * A nyereg dblésszdgének bedllitasa 6.5.4.6

2 Kormany 6.5.5

3 Kormanyszar 6.5.6

4 Markolatok 6.5.7

5 Gumiabroncs 6.5.8
Fék

6,1 * A fékmarkolatok pozicidja 6.5.9.1

6,2 * Fékmarkolat d6lésszdge 6.5.9.2

6,3 * Markolatszélesség megallapitasa 6.5.9.3

6,4 * Magura fék markolatszélességének beallitasa 6.5.9.4
» A fékbetétek bejaratasa 6.5.9.5
Rug6zas személyre szabasa

7.1 - SAG teleszképos villa beallitasa 6.5.11.1

7.2 - Huzéfokozatos lengéscsillapito teleszkédpos villa beallitasa 6.5.12.2

8 Vilagitas 6.5.13

9 Fedélzeti szamitdgép beallitasa 6.5.14
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6.5.3

A kényelmes testtartas kiindulépontja a medence
megfelel6é helyzete. A hibas helyzetli medence

a testben fellépd legkiilonb6zébb fajdalmak oka
lehet, pl. vall- vagy hatfajas.

Az iiléshelyzet meghatarozasa

84. abra: A medence helyes (z6ld) vagy hibas (piros)
helyzetben van

A medence akkor all helyesen, ha a gerinc S
alakot képez és természetes, enyhén homoritott
helyzetben van.

A medence hibasan all, ha egy kicsit hatrafelé
billen. Emiatt a gerinc goérbul és nem tud
optimalisan berugézni.

A pedelec tipusatdl, a testi fithesztdl és az
elényben részesitett Uthossztdl, ill. tempotdl
figgben els6ként a megfeleld léshelyzetet kell
kivalasztani.

Epp hosszabb utak el6tt ajanlatos még egyszer
megvizsgalni és optimalizalni az Gléshelyzetet.
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Hollandrad pozicié Varosi kerékpar pozicié

A felsétest dolésszoge
(fekete, szaggatott vonal)

Egyenes, majdnem fliggé-
leges testtartas,

a hat csaknem 90°-os
délésszoge.

A kormany és a markolatok
nagyon kozel vannak

a felsétesthez.

Felkar - fels6test szog
(piros vonal)

Enyhén dontott felsétest,
60°...70° hat d6lésszdg.

Korulbelul 20°-os rendkivil
hegyes szog.

A felkarok majdnem parhuza-
mosak a felsétesttel.

A kezek csak lazan fekszenek
a kormanyra.

Kormanykiemelés
(kék és zold vonal)

75°...80°.k6z6tti sz6g az opti-
malis.

Sokan 60°-nal kisebb szbget
kedvelnek a vallat, karokat és
kezeket terheld kisebb
tamaszkodd munka miatt.

>10
A kormany sokkal maga-
sabban van, mint a nyereg.

Elénydk

10...5
A kormany magasabban van,
mint a nyereg.

A gerinc 6szténdsen termé-
szetes S alakjat veszi fel.

A karok és kezek terhelése
igen csekély, nincs tdmasz-
kod6 munka.

Hatranyok

Az egyenes Uléstartas jo atte-
kintést biztosit a forgalomban.
Az er6 pedalozas kdzben sok
energiafelhasznalas nélkil
atadhato a pedalra.

Az er6 atadasanak hatasfoka
a pedalokra viszonylag rossz.
A suly kizarélag a farra nehe-
zedik.

A gerinc sok embernél révid
id6 utan 0sszeesik (a
medence felegyenesitése).

A karokat a magas kormany
felé kinyujtva tartjuk — ez

a vallak merevedéséhez és
kézfajdalomhoz vezet.

A ,magas ulés” gyorsan

a gerinc 6sszeesesére csabit.

Aktuadlis edzettségi szint és hasznalat

alacsony edzettségi szint,
alkalmi kerékparos.

kdzepes edzettségi szint,
varosi kerékparos.

32. tablazat: Uléshelyzetek attekintése
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6.5.4 A nyereg beszabalyozasa
6.5.4.1 A nyereg beszabalyozasa

» Allitsa be a nyerget menetiranyban. Ehhez
a nyeregcsuccsal a felsd vazcs6hoz
orientalédjon.

e e

85. abra: Nyereg beallitasa menetiranyban

6.5.4.2 eightpins rugés nyeregcsé

1 Allitsa be a nyerget menetiranyban. Ehhez
a nyeregcsuccsal a fels¢ vazcs6hoz
orientalédjon.

2 Nyomatékkulcs segitségével hizza meg 8 Nm-

rel a nyeregcsétengelyt.

86. abra: A nyeregcsétengely meghtzasa
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6.5.4.3 A nyeregmagassag beallitasa

v" A nyeregmagassag biztos megallapitasahoz
vagy

+ tolja a pedelec-et egy fal kdzelébe, hogy
a kerékparos megtamaszkodhasson, vagy

» kérjen meg egy masodik személyt, hogy tartsa
a pedelec-et.

1 Az Glésmagassag-képlet alapjan nagyjabal
allitsa be a nyeregmagassagot:
Ulésmagassag (SH) = belsd labhossz (/) x 0,9

2 Szalljon fel a kerékparra.

3 Tegye a sarkat a pedalra és nyujtsa ki a Iabat,
hogy a pedal a hajtokar forgasanak
legmélyebb pontjan legyen. A térde most
kiegyenesedve legyen.

87. abra: Sarok modszer

4 \égezzen prébautat.

= A kerékparos optimalis nyeregmagasséag
esetén egyenesen Ul a nyergen.

+ Haa medence a pedalozas ritmusaban jobbra és
balra billeg, akkor a nyereg tul magas.

* Ha néhany kilométer utan térdfajast érez,
a nyereg tul alacsony.

= Szikség esetén éllitsa be a nyeregcsdvet

igényei szerint. Allitsa be a nyeregmagassagot
a gyorszarral.
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5 Az Ulésmagassag valtoztatdsahoz nyissa
a gyorszarata nyeregcsovon (1). Ehhez huzza
el a gyorskioldét a nyeregcsé6tol (3).

88. abra: A nyeregcsé gyorszarjanak nyitasa

6 Allitsa be a nyeregcsdvet a kivant
magassagra.

/\VIGYAZAT

Bukas tal magasra beallitott nyeregcso6
kovetkeztében

Tul magasra beallitott nyeregcsé a nyeregcsé
vagy a vaz téréséhez vezet. Ennek személyi
sérllésekkel jaré bukas a kdvetkezménye.

» A nyeregcsovet csak a legkisebb betolasi
meélység jeléig huzza ki a vazbdl.

2
3
L 231.6 WiTH sHM 4
380mm
VR T Y
|~ MIN INSERT it '\\
4 / 1

89. abra: Nyeregcsovek részletes nézete, példak
a legkisebb betolasi mélység jeléhez

7 Zarashoz Gtkdzésig tolja a nyeregcsé
gyorskioldojat a nyeregcsére (2).

8 A gyorszar szoritéerejének ellenbrzése.
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6.5.4.4 Nyeregmagassag beallitasa
taviranyitéval

Az Ulésmagassag-képlet alapjan allitsa be

a nyeregmagassagot:

Ulésmagassag (SH) = bels6 labhossz (/) x 0,9

Ha nem sikerul elérni a kivant
nyeregmagassagot, a nyeregcsovet mélyebbre
kell stllyeszteni a nyeregszarba. Kézben

a vazban Iévé nyeregcs6bovden hosszat

a taviranyitbig utana kell huzni a nyeregcsé
sillyesztésével aranyosan. Ha ez nem
lehetséges, lépjen kapcsolatba a szaklzlettel.

A nyereg leengedése
1 Uljén a nyeregre.
2 Nyomja meg a taviranyito kezel6karjat.

= A nyeregmagassag sullyed.

3 Haelérte a kivant nyeregmagassagot, engedje
el a taviranyité kezeldkarjat.

90. abra: A taviranyité kezeldkarja (1)

A nyereg megemelése

1 Tehermentesitse a nyerget.

2 Nyomja meg a taviranyité kezeldkarjat.
= A nyeregcsd emelkedik.

3 Haelérte a kivant nyeregmagasséagot, engedje
el a taviranyité kezeldkarjat.
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6.5.4.5 A nyereghelyzet bedllitasa

A nyereg a nyeregvazon eltolhat6. A helyes
vizszintes pozici6 a labak optimalis
szdghelyzetérdl gondoskodik. Ez
megakadalyozza a térdfajast és a fajdalmas
medenceferdiléseket. Ha a nyerget tébb mint
10 mme-rel eltolja, még egyszer be kell allitani
a nyeregmagassagot, mivel a két beallitas
kolcsdndsen befolyasolja egymast.

v" A nyereg beallitasat csak allo kerékparon szabad
végezni.

v’ A nyeregpozicio bedllitasahoz vagy

+ tolja a pedelec-et egy fal kbzelébe, hogy
a kerékparos megtamaszkodhasson, vagy

» kérjen meg egy masodik személyt, hogy tartsa
a pedelec-et.

v’ A nyerget csak a megengedett allitasi hatarok
kozott allitsa (jeldlés a nyeregmerevitdn).

1 Szalljon fel a pedelec-re.
2 Allitsa a pedalokat labbal vizszintes helyzetbe.

= A kerékparos akkor Ul optimalis
nyereghelyzetben, ha a fligg6leges
a térdkalacsabdl pontosan a pedaltengelyen at
halad.

» Ha a fligg6leges a pedal mogé esik, allitsa
elére a nyerget.

P Ha a fligg6leges a pedal elé esik, allitsa hatra
a nyerget.

91. abra: Fliggdleges a térdkalacsbol

3 Oldja az erre a célra kialakitott
csavarkotéseket, szabalyozza be és a
szoritdcsavarok maximalis meghuzasi
nyomatékaval szoritsa meg a nyerget.
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6.5.4.6 A nyereg délésszogének beallitasa

Optimalis Ulés biztositasahoz a nyereg
délésszogét az lilésmagassaghoz, a nyereg és
a kormany helyzetéhez és a nyereg alakjahoz kell
igazitani. Ezzel szlikség szerint optimalizalhato
az ulési helyzet.

A nyereg vizszintes helyzete megakadalyozza,
hogy a kerékparos elére- vagy hatracsusszon. igy
elkeriilhetdk az Gléssel jard problémak. Mas
helyzetben a nyeregcsucs kellemetleniil
benyomddhat az intim szféraba. Ezenkivil
ajanlott, ha a nyeregkdzép pontosan egyenesben
all. Ezaltal az Ul8csontjaival a nyereg széles,
hatsoé részén Ul az ember.

1 Allitsa be vizszintesen a nyereg déléssz6gét.

2 Allitsa pontosan egyenesbe a nyeregkdzépet.

92. abra: Vizszintes d6lésszogli nyereg a nyeregkdzépen
0°-os déléssel

= A kerékparos kényelmesen ul a nyeregben és
sem el6re, sem hatra nem csuszik.

3 Ha a kerékpéros hajlamos az elérecsuszasra,
ill. arra, hogy a nyereg keskeny részén uljén,
be kell allitani az Uléshelyzetet (14sd 6.6.2.3
fejezet) vagy minimalisan hatra kell donteni
a nyerget.

6.5.4.7 A nyereg szilardsaganak ellenérzése

» A nyereg bedllitdsa utan ellenérizze
a szilardsagot, lasd 7.5.6 fejezet.
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6.5.5 Kormany

P Ellendrizze a kormany szélességét és kezének
helyzetét.

P Szlkség esetén valasszon masik kormanyt.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

6.5.5.1 Kormany szélessége

A kormany szélessége legalabb

a vallszélességnek feleljen meg. A kezek
tamaszkodo6 fellletének kdzéppontjai kozott
meérunk.

93. abra: Az optimalis kormanyszélesség megallapitasa

Minél szélesebb a kormany, annal tébb kontrollt
kinél — de egyben tébb tamaszkodo erét is
igényel. Kuldndsen rakomannyal kézleked6 utazé
kerékparoknal ésszeri szélesebb kormanyt
hasznalni a menetbiztonsag érdekében.

6.5.5.2 A kéz pozicidja

A kéz akkor nyugszik optimalisan a kormanyon,
ha az alkar és a kéz egyenes vonalban all, tehat
a csuklé nem térik meg. Ebben az esetben az
idegpalyak terelés nélkil és igy
fajdalommentesen haladnak.

94. abra: ldegpalyak hajlitott és egyenes kormany esetén
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Minél keskenyebb a kerékparos valla, annal
er6sebb legyen a kormany hajlitasa
(maximum 28°).

Egyenes kormany hasznalatanak sportos
kerékparoknal (pl. MTB) van értelme. Az ilyen
kormany tamogatja a direkt kormanyzasi
viselkedést, de nyomascsucsokhoz és a kar- és
vallizomzat er6sebb izomterheléséhez vezet.

6.5.5.3 A kormany beallitasa

A kormany és annak pozicidja hatarozza meg,
milyen tartasban Ul a kerékparos a pedelec-en.

1 A valasztott Gléshelyzet (lasd 6.6.2.1 fejezet)
szerint hatarozza meg a felsétest d6lését és
a felkar-fels6test kozo6tti szoget.

N

A kormany beallitasanal feszitse meg

a hatizomzatat. Hiszen csak megfeszitett hat-
és akar hasizomzattal tudja stabilizalni és
tulterheléstél védeni a gerincét. Passziv
izomzat nem képes ellatni ezt a fontos
funkciot.

3 Allitsa be a kivant kormanypoziciot
a kormanyszar magassaganak és
a kormanyszar szdogének (lasd 6.6.6 fejezet)
beallitasaval.

4 A kormany bedllitasa utan ismét ellendrizze
a nyeregmagassagot és az uléshelyzetet.
Bizonyos korulmények k6zott a kormany
beaéllitasaval megvaltozott a medence
helyzete a nyergen. Ez a medence billenése
kévetkeztében jelentésen befolyasolhatja
a csipbizilet helyzetét és akar 3 cm-rel
megvaltoztathatja a hasznos labhosszusagot
a nyereg felfekvd fellletén.

5 Szilikség esetén helyesbitse
a nyeregmagassagot és az uléshelyzetet.
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6.5.6 Kormanyszar

6.5.6.1 A kormanymagassag beallitasa
a gyorszarral

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

1 Nyissa a kormanyszar gyorskioldojat.

95. abra: Zart (1) és nyitott (2) kormanyszar-gyorskioldo,
példa All Up

96. abra: A rogzitokar felfelé huzasa, példa All Up

2 Huzza ki a kormanyt a sziikséges
magassagra. Vegye figyelembe a legkisebb
betolasi mélységet.

3 Zarja a kormanyszar-gyorskioldot.
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A gyorszar szoritoéerejének beallitasa

/\VIGYAZAT

Bukas a szoritéer6 hibas beallitasa
kovetkeztében

Tul nagy szoritéer6 a gyorszar sérulését okozza.
Elégtelen szoritéer$ kedvezbtlen
er8bevezetéshez vezet. Ez4ltal alkatrészek
eltérhetnek. Ennek személyi sérllésekkel jard
bukas a kévetkezménye.

» Soha nem szabad a gyorszarat szerszammal
(pl. kalapaccsal vagy fogoval) régziteni.

Ha a kormény gyorskioldéja véghelyzet elbtt
megall, csavarja kifelé a recézett szélii csavart.

» Ha a nyeregcsé gyorskioldéjanak szoritéereje
nem elegendd, csavarozza befelé a recézett
szélli csavart.

» Ha a szoritoeré nem allithatd be, 1épjen
kapcsolatba a szaklzlettel.
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6.5.6.2 Szarcsoves kormanyszar beallitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

Szarcsdves kormanyszarnal a kormanyszar és a
szarcso fixen 6sszekotott szerkezeti elemet
képez, amit a villaszarba fogatunk.

A kormanyszar és a szarcsd csak egyutt
cserelhet6.

97. abra: Szarcsoves kormanyszar magassaganak allitasa

1 Oldja a csavart.
2 Huzza ki a szarcsdves kormanyszarat.

3 Huzza meg a csavart.
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6.5.6.3 Ahead kormanyszar beallitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezb
pedelec-ekre érvényes

Ahead kormanyszarndal a kormanyszarat
kozvetlendl a villaszarra dugjuk, ami kinyulik
a vézon tul.

98. abra: Ahead kormanyszar megemelése tavtarté
gyliriik (spacer) beépitésével

A gyartas sordn a kormany magassagat tavtarté
gylrlkkel egyszer beallitjak. Utana levagjak

a kidllé villaszarat. A tovabbiakban mar nem lehet
magasabbra allitani a kormanyszarat.
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6.5.6.4 Allithat6 szo6gii kormanyszar beallitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

Allithaté szégl kormanyszarak kiilénb6z6
kormanyszar hosszusdgokkal 1éteznek
szarcsoves és Ahead kormanyszarakhoz.

99. abra: Allithaté szdg(i kormanyszarak kiilonb6z6
verzioi

A kormanyszar szogének (c) allitasaval egyarant
valtozik a fels6test és kormany kozotti tavolsag
(b) és a kormanymagassag is (a).

100. abra: Varosi kerékpar (kék) és tuarakerékpar (piros)
a szog valtoztatasaval
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6.5.7 Ergonomikus markolatok

Ergonomikus alaku markolatoknal a tenyér
anatomiai formakialakitasu markolaton nyugszik.
Nagyobb érintkezd felllet azt jelenti, hogy jobb
lesz a nyomaseloszlas. Az idegek és az erek

a belsé oldalon haladé karpat-alagutban mar nem
nyomédnak dssze.

101. abra: A markolat helyes (1) és helytelen (2) pozicidja

1 Oldja a markolatcsavart.

2 Forditsa a helyes helyzetbe a markolatot.

3 Huzza meg a csavart.

6.5.7.1 A kormany szilardsaganak ellenérzése

P Lasd 7.5.5 fejezet.
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6.5.8 Gumiabroncs

Nem lehet altalanos ajanlast adni a guminyomas
érzetre egy meghatarozott pedelec-re vagy egy
bizonyos gumiabroncsra vonatkozdéan. A helyes
guminyomas mérvadoéan fligg a gumiabroncsokra
haté sulyterheléstdl. Ezt fleg a testsuly és

a csomag sulya hatarozza meg.

Az autoktol eltéréen a jarm{ sulya csak csekély
befolyassal van az 6sszsulyra. Raadasul

a személyes igények az alacsony gordulési
ellenallas vagy magasfoku rugézasi komfort
tekintetében nagyon eltéréek. Ervényes:

* Minél magasabb a guminyomas, annal kisebb
a gordulési ellenallas, a kopas és a defekthajlam.
* Minél alacsonyabb a guminyomas, annal
magasabb a komfortérzet és annal nagyobb
a gumiabroncs tapadasa.

Koézutakon hasznalt pedelec-ekre érvényes, hogy
minél magasabb a guminyomas, annal
alacsonyabb a gumiabroncs gordiilési
ellendllasa. Nagy nyomasnal a defekthajlam is
kisebb. Tartésan tul alacsony guminyomas
gyakran a gumiabroncs id6 el6tti kopasahoz
vezet. Tipikus kdvetkezménye repedések
képzddése az oldalfalon. A dérzsdlédés okozta
kopas is szukségtelenil magas.

Masrészrél a gumiabroncs alacsony
guminyomasnal képes jobban kirugdzni az
utpéalya Utéseit.

Széles gumiabroncsokat altalaban alacsonyabb
guminyomassal szoktak Gzemeltetni. Ezek
lehetéséget nyujtanak az alacsonyabb
guminyomas el6ényeinek kihasznaldsara, anélkul,
hogy gorduld ellenéllas, defektvédelem és kopas
tekintetében ezaltal komoly hatranyok
keletkeznének.

v Soha ne lépje at felfelé, ill. lefelé a minimalis és
maximalis nyomasra a gumiabroncson megadott
hatarértékeket.

1 A gumiabroncsot az ajanlott t6ltényomas
szerint pumpalja fel.
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o6nyomas (bar-ban) a testsuly

Gumiszélesség gvényében
XXX CIIT
25 mm 6,0 7.0 8.0
28 mm 55 65 75
32 mm 45 55 65
37 mm 4.0 5.0 6.0
40 mm 35 45 6.0
47 mm 3.0 4.0 5.0
50 mm 25 4.0 5.0
55 mm 2.0 3,0 40
60 mm 2,0 3.0 40

33. tablazat: Schwalbe ajanlott toltényomas

2 Ellenérizze szemmel a gumiabroncsot.

102. abra: Helyes toltényomas. A gumiabroncs alakja
a testsuly terhe alatt alig valtozik

103. abra: Tulontul alacsony téltényomas
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6.5.9 Fék

A jobb elérhetéség érdekében a fékkar
markolatszélessége személyre szabhaté.

A nyomaspont szintén a kerékparos igényeire
szabhato.

6.5.9.1 A fékmarkolat pozicidja

A fékmarkolat helyes poziciéja megakadalyozza
a csuklé tulnyulasat. Raadasul a fék
panaszmentesen mikddtethetd, anélkil, hogy
meg kellene valtoztatni a markolat helyzetét vagy
el kellene engedni a markolatot.

v’ A féker6 finom adagolasahoz a fékkart harmadik
ujjpercével mikddtesse.

v" Azoknal a kerékparosoknal, akik kbzépsé
ujjukkal vagy két ujjal fékeznek, a k6zépsé ujj
beallitdsa szamit.

1 Tegye a markolatra a kezét olyan poziciéban,
hogy a kézfej egy vonalban legyen a kormany
végével.

2 Nyuijtsa ki mutatéujjat (kb. 15°).

104. abra: Fékmarkolat poziciéja

3 Toljaannyival kifelé a fékkart, hogy a harmadik
ujjperc a fékkar markolatmélyedésén legyen.
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6.5.9.2 Fékmarkolat délésszoge

A karpat-alaguton keresztul haladé idegek
Osszekottetésben allnak a huvelykujjal, a mutato-
és a kozéps6 ujjal. A fék tul meredek vagy tul
lapos délésszbge a csukld megtoréséhez és
kévetkezményként a karpat-alagut
beszlkuléséhez vezet. Ez zsibbadasérzetet és
viszketést okozhat a hivelykujjban, mutato- és
k6zépsb ujjban.

1 A kormany kiemelésének megallapitasahoz
szamitsa ki a kormanymagassag és
a nyeregmagassag kulénbségét.

105. abra: Példa: 4 kiilonb6z6 kormanymagassag (A, B, C
és D) és a nyeregmagassag (E)

A—E >10
B—E 0...10
C—E 0...-10
D—E <10

34. tablazat: Példak: A kormanykiemelés szamitasa

Ugy allitsa be a fékkarok délésszogét, hogy
alkarjanak meghosszabbitott vonalaba essen.
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2 A tablazat alapjan allitsa be a fékkar
délésszogét.

'EI 20-25° >10cm

35-45° >10cm
- -

Kormanykiemelés (mm) Fék dolésszog

>10 20°...25°
0...10 25°...30°
0...-10 30°...35°
<-10 35°...45°

106. abra: A fék délésszoge

6.5.9.3 Markolatszélesség megallapitasa

1 A markolatszélesség-sablon segitségével
allapitsa meg a kézméretet.

2 A kézmérettdl fliggéen szabalyozza be
a markolatszélességet a nyomasponton.

m Markolatszélesség (cm)

S 2
M 3
L 4

107. abra: Fékkar elhelyezése
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6.5.9.4 MAGURA tarcsafék fékkar markolatszélessége
Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6 pedelec-ekre érvényes

Bukas a markolatszélesség hibas beallitasa
kovetkeztében

Hibasan beallitott vagy hibasan felszerelt fék
esetén a fékteljesitmény barmikor teljesen
megszlinhet. Ennek személyi sérulésekkel jaréd
bukas lehet a kdvetkezménye.

» Gy6z6djon meg réla, hogy a szorosan
meghuzott fékkar 20 mm minimalis
tavolsagban van-e a kormanytdl.

)

108. abra: MAGURA tarcsafék fékkar markolatszélességének beallitasa
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A fékkar pozicidjat a kerékparos igényeihez
személyre lehet szabni. A személyre szabas
nincs hatassal a fékbetétek helyzetére vagy
a nyomaspontra.

P Csavarozza kifelé az allitécsavart /
forgdfejet (5) az 6ramutato jarasaval ellenkezd
minusz (-) irdnyban.

= A fékkar kdzeledik a kormany markolatahoz.

» Csavarozza befelé az allitocsavart / forgofejet
(5) az 6ramutato jarasaval megegyezd
plusz (+) iranyban.

= A fékkar tavolodik a kormany markolatatol.
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6.5.9.5 A fékbetétek bejaratasa

Tarcsafékek bejaratasi idét igényelnek. A fékezberd
az id6 elérehaladtaval névekszik. A fékerd

a bejaratasi id6 alatt fokozodik. Ez féktuskok vagy
féktarcsak cseréje utan is érvényes.

1 Gyorsitsa 25 km/h-ra a pedelec-et.
2 Allasig fékezze le a pedelec-et.
3 Ismételje meg a miveleteket 30-50-szer.

A féktarcsa be van jaratva és optimalis
fékteljesitményt nyujt.
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6.5.10 Felfliggesztés

A pedelec villa felfiggesztésének és hatso
lengéscsillapitdjanak testreszabasa a kerékparos
sulyara a rugorendszertél fliggéen legfeljebb hat
Iépésben torténik.

P Kovesse a személyre szabdas sorrendjét.

Hatsé

Teleszkopos villa lengéscsillapité

Csak a kovetkezo6 alkatrészekkel
rendelkez6 pedelec-eknél

Sorrend Személyre szabas

1 SAG teleszkdpos villa beallitasa

2 SAG hatso lengéscsillapito beallitasa

3 Huzo6fokozatos lengéscsillapito teleszképos villa
beallitasa

4 Huzéfokozatos lengéscsillapitd hatsé lengéscsillapitd
beallitasa

5 Nyomasfokozat-lengéscsillapité hatsoé lengéscsillapitd
beallitasa

6 Menet kézben torténik a villa nyomasfokozat-

lengéscsillapitéjanak testreszabasa a terephez

35. tablazat: A felfliiggesztés beallitasanak sorrendje
6.5.11 SAG villa

/\VIGYAZAT

Bukas a felfiiggesztés hibas beallitasa
kovetkeztében

A felfliggesztés hibas beallitasa sérilést okozhat
a villaban, igy problémak Iéphetnek fel

a kormanynal. Ennek személyi sérulésekkel jaré
bukas a kévetkezménye.

P Légrugds villakkal soha ne kerékparozzon
levegd nélkal.

P Soha ne hasznalja a pedelec-et anélkiil, hogy
a teleszkdpos villat beallitana a testsulyéra.

A futomivon végzett bedllitasok szignifikansan
befolyasoljak a menetviselkedést. Bukasok
elkeriléséhez hozzaszokas és bejaratas
szlikséges.

Az SAG a kerékparos helyzetétdl és testsulyatdl
flgg és a pedelec hasznalatatdl és a személyes
igényektdl figgden a villa maximalis rugoutjanak
10%-a és 30%-a kozott kell lennie.
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Magasabb SAG (20% ... 30%)

Magasabb SAG ndveli az érzékenységet
egyenetlenségekkel szemben. Erés rugdmozgas
keletkezik. Az egyenetlenségekkel szembeni
nagyobb érzékenység kellemesebb
menetviselkedésrdl gondoskodik és hosszabb
rugoutakkal rendelkez8 pedelec-eknél
hasznalatos.

Alacsony SAG (10% ... 20%)

Alacsonyabb SAG csdkkenti az érzékenységet
egyenetlenségekkel szemben. Kisebb
rugomozgas keletkezik. Az egyenetlenségekkel
szembeni kevesebb érzékenység keményebb,
hatékony menetviselkedéshez vezet és altalaban
révidebb rugduttal rendelkezé pedelec-eknél
hasznalatos.

Az itt mutatott személyre szabas alapbeallitast
jelent. Az alapbeallitast a talajtél és igényeitél
figgbéen a kerékparos megvaltoztathatja.

Tanacsos feljegyezni az alapbeallitasi értékeket.
Ezek kiindulasi pontként szolgalhatnak késdbbi
beallitasokhoz és a véletlen valtoztatasok elleni
biztositashoz.
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6.5.11.1 Suntour villa acélrugézas beallitasa

1 Az SAG (negativ rugéut) beallité kereke (1)
egy mianyag burkolat alatt helyezkedik el
a koronan. Vegye le a mianyag burkolatot.

109. abra: Az SAG (negativ rugéut) beallité kereke (1) a teleszképos villa koronajan

P Forgassa az SAG (negativ rugéut) beallité
kerekét az dramutaté jarasaval megegyezé
iranyban a rugo el6feszitésének néveléséhez.

P Forgassa az SAG (negativ rugout) beallité
kerekét az 6ramutato jarasaval ellentétes
iranyban a rugo eléfeszitésének
csdkkentéséhez.

= Akkor érte el az optimélis beallitast, ha
a rugostag a testsuly alatt 3 mm-t berugdzik.

3 Beallitas utan tegye vissza a mlianyag
burkolatot a koronara.
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6.5.11.2 Suntour villa légrugézas beallitasa
Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6 pedelec-ekre érvényes

> A légszelep a légszelepsapka alatt talalhato 1 Csavarozzon egy nagynyomasu
a koronan. Csavarja le a légszelepsapkat. lengéscsillapité pumpat a levegészelepre.

2 Pumpalja fel a légrugos villat a kivant
nyomasra. Tartsa magat a Suntour téltényomas
tablazat értékeihez. Soha nem szabad tullépni
az ajanlott maximalis téltényomast.

110. abra: Csavarburkolatok kiilonb6zé kivitelekben

Ajanlott levegényomas (psi)

Testsiily n’:(')gg?’fs Mobie 45 NCX

35...50 40...55 40...55 40...55

m 50...60 55...65 55...65 55...65 - -

60...70 65...75 65...75 65...75 - -

85...100 85...100 85...100 85...95 - -

+105 +100 +100 +100

A I B B N
Ievegonyomas

36. tablazat: Suntour légrugés villak toltési tablazata

3 Tavolitsa el a nagynyomasu lengéscsillapitod = A mért méret az SAG (negativ rugout). Az
pumpat. ajanlott érték a villa teljes rugoutjanak 15%-a
(kemény) és 30%-a (puha) ko6zo6tt van.

4 Mérje meg a korona és a portomités kdzotti o ) - S
tavolsagot. Ez az Uthossz a villa teljes 10 A kivant SAG (negativ rugéut) eléréséig
rugéutja. novelje vagy csdkkentse a téltényomast.

5 ldeiglenesen toljon egy kabelgyorskétozot 11 Ha az SAG (negativ rugéut) megfeleld, az
lefelé a portomités felé. oramutatoé jarasaval egyezd iranyban

] o ] csavarozza ra szorosan a légszelepsapkat.

6 Vegyen fel szokasos kerékparos ruhazatot

(csomaggal). 12 Ha a kivant negativ rugéutat nem sikertdil
] o L ] elérni, lehetséges, hogy belsd bedllitast kell

7 Normal menetpozicioban iljon fel és végezni. Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel.
tamaszkodjon a pedelec-re (pl. egy fal, fa
mentén).

8 Szalljon le a pedelec-rél anélkil, hogy az
berugdzna.

9 Mérje meg a portdmités és a kabelgyorskotézé

kozotti tavolsagot.
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6.5.12 Villa huzéfokozatos lengéscsillapitas

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6 pedelec-ekre érvényes

A teleszkopos villa és a hatsé lengéscsillapito
huzofokozatos lengéscsillapitoja hatarozza meg
azt a sebességet, amivel a lengéscsillapitod

a terhelés utan kirugozik. A huzofokozatos
lengéscsillapitas vezérli a teleszkdpos villa
kiengedési és kirugozasi sebességét, ami
masfeldl a huzé tapadasra és az ellenérzésre van
befolyassal.

A huzofokozatos lengéscsillapitas a testsuly,
a rugé keménysége és a rugout, valamint a terep
és a kerékparos igényei szerint testreszabhaté.

Ha nagyobb a levegényomas vagy a rugo
keménysége, a kiengedési és kirugozasi

2. 3 F =

W

sebesség is nd. Optimalis beallitas eléréséhez
novelni kell a huzéfokozatos lengéscsillapitast
a levegbnyomas vagy a rugokeménység
novelése esetén.

A villa optimalis beallitasanal a lengéscsillapito
ellen6rzoétt sebességgel rugdzik ki. A kerék
egyenetlenségek esetén érintkezésben marad
a talajjal (kék vonal).

A villafej, a kormany és a test egyenetlenségeken
valo athaladasnal koveti a talajt (zold vonal).
A felfliggesztés mozgasa el6re lathaté és

ellendrzott.
-

111. abra: A villa optimalis menetviselkedése
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6.5.12.1 Suntour villa huzéfokozatos lengéscsillapitas beallitasa

112. abra: Példa: Suntour huzéfokozat csavar (1)

v" A villa SAG értéke be van allitva.

1 Forditsa a huzéfokozat csavart az 6ramutaté
jarasaval megegyez6 iranyban Utkézésig zart
helyzetbe.

2 Forditsa gyengén az éramutat6 jarasaval
ellentétes iranyban a huzéfokozat csavart.

= Ugy allitsa be a huzéfokozatos
lengéscsillapitast, hogy a villa gyorsan
kirugézzon, de ne csapddjon ki felfelé.
Kicsapddasnal a villa tul gyorsan kirugézik és
a teljes kirugozasi Ut elérésekor hirtelen
megallast eredményez. Kdzben hallhaté és
érezhetd egy gyenge ltés.

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021
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6.5.13 Vilagitas

1. példa

Ha az els6 vilagitast tul magasra allitja be, vakitja a szembejové forgalmat. Ezaltal halalos kimenetell
sulyos baleset kdvetkezhet be.

2. példa

Az elsé vilagitas helyes beallitasaval biztosithatd, hogy ne vakitsa a szembejévé forgalmat és senkit ne
veszélyeztessen.

3. példa

Ha az elsé vilagitast tal mélyre allitja be, a megvilagitott feliilet nem optimalis és s6tétben rovidil a latas.

113. abra: Tul magasra (1), helyesen (2) és tul mélyre (3) beallitott vilagitas

6.5.13.1 A vilagitas beallitasa

1 Allitsa a pedelec-et elejével egy falhoz. 3 A falon krétaval jeldlje be az elsd vilagitas

2 A falon krétaval jeldlje be az elsé vilagitas magassaganak felét (2).

magassagat (1).

114. abra: Elsé vilagitas magassaga (1) és a fényszoré magassag fele (2)
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4 Allitsa a pedelec-et 5 m-rel a fal mellé. 6 Kapcsolja be a vilagitast.

5 Allitsa egyenes helyzetbe a pedelec-et. Tartsa
egyenesen két kezével a kormanyt. Ne
hasznalja az oldaltamaszt.

115. abra: Tul magasra (1), helyesen (2) és tul mélyre (3) beallitott vilagitas

7 Ellenérizze a fénykup helyzetét.

» (1) Ha a fénykup felsd széle az elsé vilagitas magassaganak jele (1) folott van, a vilagitas vakit. Az elsé
vilagitast mélyebbre kell allitani.

P Ha a fénykup centruma az elsé vilagitas fél magassaganak jelén (2) vagy valamivel alatta talalhato,
optimélisan van beéllitva a vilagitas.

» Ha a fénykup a fal el6tt éri a talajt, allitsa felfelé az elsé vilagitast.

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021 100



Uzemeltetés

6.5.14 Fedélzeti szamitégép

A fedélzeti szamitdégép kezelése a hazan
talalhaté négy gombbal térténik.

116. abra: BOSCH Purion fedélzeti szamitogép felépitése

WALK Tolasi rasegités gomb

2 USB-csatlakozé

3 Q) Be-ki gomb (kijelz6)
4 Kijelzé

5 + Plusz gomb

6 - Minusz gomb

37. tablazat: Kezel6szervek attekintése

- 1. tartas

A sebességmérd 2. réviden (< 1s)
egységének valtoztatasa : [ ]

-+ 1. tartas
Kijelz6 fényerejének 2.roviden (< 1s
beallitasa Q) ( )
3. réviden (< 1s)

—vagy +

—+ 1. tartas

Verzidallapotok 2. réviden (< 1's)

lekérdezése : [ }

38. tablazat: Fedélzeti szamitogép beallitas attekintése
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6.5.14.1 A sebességmérd egységének
valtoztatasa

A kijelzett értékek atallithatok kilométerrdl
merfoldre.

1 Tartsa nyomva a minusz gombot.

2 Nyomja meg réviden a be-ki gombot (fedélzeti
szamitégép).

= Minden érték mérféldben lathaté.

6.5.14.2 Kijelz6 fényerejének beallitasa

v" A kijelzének kikapcsolva kell lenni.

1 Tartsa nyomva egyszerre a plusz gombot és
a minusz gombot.

2 Nyomja meg réviden a be-ki gombot (fedélzeti
szamitogép).

3 A plusz gombbal vagy a minusz gombbal
allitsa be ugy a kijelzé fényerejét, hogy minden
szodveget és ikont megfeleléen észleljen.

6.5.14.3 Verzioallapotok és tipusszamok
kijelzése

Karbantartasi célra lekérdezhet6k

a részrendszerek verzidallapotai és

a részrendszerek tipusszamai, amennyiben ezek
tovabbitjak az informaciokat (a részrendszertél
fuggden).

v" A hajtémirendszernek kikapcsolva kell lenni.

1 Tartsa nyomva egyszerre a plusz gombot és
a minusz gombot.

2 Nyomja meg réviden a be-ki gombot (fedélzeti
szamitogép).

= Futd szévegként mutatja a verzidallapotot, ill.
a tipusszamot.
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6.6 Tartozékok

Oldaltamasz nélkili pedelec-eknél olyan
tartéallvanyt javaslunk, amelynél vagy az elsé
kerék, vagy a hatso kerék biztonsagosan
betolhat6. A kdvetkezd tartozékokat ajanljuk:

Védéboritas elektromos

alkatrészekhez 080-41000 ff
?ei%rgggggngi%ﬁéeknsekhez* 080-40946
g?wtgsélz(g :I?cl)(nI: gcsjﬁ;nsekh ez* 051-20603
rendsserkomponansokhez” | 080-40947
Tartoallvany univerzalis XX-TWO14B

allvany

39. tablazat: Tartozékok

6.6.1 Gyerekiilés

Bukas helytelen gyerekiilés kovetkeztében

A csomagtarté és az als6 vazcsd
gyerekulésekhez alkalmatlan és eltorhet. Ezaltal
a kerékparos vagy a gyermek sulyos sérilésével
jaré bukas fordulhat elé.

P Soha nem szabad gyerekiilést a nyeregre,
kormanyra vagy als6 vazcsére rogziteni.

/\VIGYAZAT

Bukas szakszer(itlen hasznalat kovetkeztében

Gyerekillések hasznalata esetén jelentésen
megvaltoznak a menettulajdonsagok és

a pedelec allékonysaga. Ezaltal az ellenbrzés
elvesztése és személyi sérulésekkel jaré bukas
kovetkezhet be.

» Gyakorolja a gyerekiilés hasznalatat, miel6tt
a pedelec-et kézuti forgalomban hasznalja.
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/\VIGYAZAT

Zuzodasveszély nyitott felfliggesztés
kovetkeztében

A gyermek ujja beszorulhat a nyereg, ill.
a nyeregcsd nyitott felfUggesztésein vagy nyitott
mechanikajan.

» Gyerekiilés hasznalata esetén soha nem
szabad nyitott felfliggesztésl nyergeket
hasznalni.

P Gyerekillés hasznalata esetén soha nem
szabad nyitott mechanikaju, ill. nyitott
felflggesztési rugozott nyeregcsdveket
hasznalni.

» Vegye figyelembe a gyerekiilések
hasznalatara vonatkozo térvényi
rendelkezéseket.

» Vegye figyelembe a gyerekiilésrendszerre vo-
natkozo kezelési és biztonsagi tajékoztatokat.

» Soha nem szabad tullépni a legnagyobb
megengedett dsszsulyt.

A szaklzlet ellatja tanacsokkal a gyermekhez és
a pedelec-hez ill§ gyerekulésrendszer
kivalasztasanal.

A biztonsag megtartasahoz a gyerekilés elsé
felszerelését a szaklzlet végezze.

Gyerekllés felszerelésekor a szakiizletben
Ugyelnek arra, hogy az ulés és az ulés régzitése
a pedelec-nek megfeleld legyen, minden
alkatrész fel legyen szerelve és szilardan rogzitve
legyen, adott esetben megtdrténjen minden
valtébovden, fékbovden, hidraulikus és villamos
vezeték finombeallitasa, optimalis legyen

a kerékparos mozgasszabadséaga és betartsak

a pedelec legnagyobb megengedett dsszsulyat.

A szaklzletben betanitast kap a pedelec és
a gyerekllés hasznalatarol.
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6.6.2 Utanfuté

/\VIGYAZAT

Bukas a fék meghibasodasa kovetkeztében

Az utanfuto tulzott terhelése esetén a fékut
meghosszabbodhat. A hosszu fékut bukast vagy
személyi sérulésekkel jar6 balesetet okozhat.

P Soha ne Iépje tul az utanfuté megadott
terhelését.

» Vegye figyelembe az utanfutérendszerre
vonatkozo kezelési és biztonsagi
tajékoztatokat.

> Vegye figyelembe a kerékpar-utanfutd
hasznalatara vonatkozo6 térvényi
rendelkezéseket.

P Csak tipusengedéllyel rendelkez6
vonoszerkezetet hasznaljon.

Minden pedelec, ami az utanfuté tzemhez
engedéllyel rendelkezik, megfelel6 tajékoztato
tablaval van felszerelve. Csak olyan utanfutokat
szabad hasznalni, melyek fligg6leges terhelése
és sulya nem Iépi tul a megengedett értékeket.

~ N
max.59 N
(6‘kg) il
max. 590 N
Mmax.
AN )

117. abra: Utanfuté tajékoztaté tablaja

A szaklzletben tanacsokkal Iatjak el a pedelec-
hez ill6 utanfutérendszer kivalasztasanal.

A biztonsag megtartasahoz ezért az utanfuté elsé
felszerelését a szaklzlet végezze.
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6.6.2.1 enviolo aggyal felszerelt utanfuté
engedélyezése

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

enviolo agyvaltokhoz csak kompatibilis kerékpar-
utanfutdk hasznalata engedélyezett.

KETTLER
KETTLER Quadriga gyerekutanfuto.

BURLY

Minnow Bee

Honey Bee

Encore

solo

Cub Cikksz. 960038
D'Lite

Normad

Flatbed

Tail Wagon

CROOZER

Croozer Kid

Cikksz. 122003516,

XL: +10 mm cikksz. 122003716
cikksz. 12200715

Croozer axle nut adapter with Thule
coupling

Croozer Kid Plus
Croozer Cargo

Croozer Dog

THULE

Thule Chariot Lite

Thule Chariot Cab
Thule Chariot Cross Cikksz. 20100798
Thule Chariot Sport

Thule Coaster XT
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6.6.2.2 ROHLOFF aggyal felszerelt utanfuté
engedélyezése

ROHLOFF Speedhub 500/14

Utanfutos tzem a ROHLOFF SPEEDHUB 500/14
kombinacidval alapvetéen megengedett.

Szerelésnél, valamint utanfutds kerékparozasi
allapotban egy pillanatra sem fordulhat el6
alkatrészekkel valo érintkezés a ROHLOFF E-14
valtéegység fedelére haté nyomas vagy
feszlltség kdvetkeztében!

A ROHLOFF E-14 valtéegység lehetséges
sérilésével jard itkozés megfelel6
alatéttarcsakkal vagy a mindenkori
vonbéhoroggyarté specialis tengelyadaptereivel
(Spacer, ill. Polygon) kerulhetd el.

Speedhub A-12-vel

/\VIGYAZAT

Balesetveszély

Az A-12 rogzitécsavar becsavarozasi mélysége
nagyon kicsi. A vondszerkezet tengelyre vagy az
A-12 régzitécsavarra torténd kozvetlen
felszerelése esetén a tengelylap menete vagy

a csavar megserilhet vagy kiszakadhat. Ez
szemelyi sériléssel jard balesethez vezethet.

» Soha nem szabad egy A-12 tengelyes
rendszeri ROHLOFF Speedhubon 12 mm-es
dugaszolhaté tengelyes vazban
vonoészerkezetet kdzvetleniil a tengelyre és az
A-12 régzitécsavarra szerelni.

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

6.6.3 Okostelefon-tarto

A kormanyszarra fel van szerelve egy tarté6 SP
Connect okostelefon-burkolat szamara.

v Tartsa magat az SP Connect okostelefon-
burkolat és az okostelefon kezelési utasitasaban
leirtakhoz.

Csak aszfaltozott utakon hasznalja.

<\

v’ Védje az okostelefont lopas ellen.

» A rogzitéshez dugja az SP Connect
okostelefon-burkolatot a tartéra és forditsa el
90°-kal jobbra.

» Oldashoz forditsa 90°-kal balra az SP Connect
okostelefon-burkolatot és vegye ki.

6.6.4 Tubeless és Airless gumiabroncsok
Belsé nélkuli kerékparozas azt igéri, hogy
kevesebb, ill. egyaltalan nem lesz defekt.

A szaklzlet ellatja tanacsokkal a pedelec-hez ill§
gumiabroncsrendszer kivalasztasanal.

A biztonsag megdérzése érdekében Tubeless vagy
Airless gumiabroncsra torténé atszerelést csak
szakUzlet végezze.

6.6.5 Teleszkopos villa csavarrugo

Ha a teleszkopos villa kivant negativ rugéutjat

a testreszabas utan nem sikerul elérni,

a csavarrugo egységet puhabb vagy keményebb
rugoéra kell kicserélni.

» A negativ rugéut néveléséhez épitsen be
puhabb csavarrug6 egységet.

» A negativ rugéut csokkentéséhez épitsen be
keményebb csavarrugé egységet.
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6.6.6 Csomagtarté

A szaklzlet ellatja tanacsokkal a megfeleld
csomagtarto kivalasztasaban.

A biztonsag megtartasahoz a csomagtarto elsé
felszerelését a szaklzlet végezze.

Csomagtarté felszerelésekor a szakuzlet tgyel
arra, hogy a rogzitése a pedelec-nek megfelel$
legyen, minden alkatrész fel legyen szerelve és
szilardan rogzitve legyen, és adott esetben
megtoérténjen minden valtébovden, fékbovden,
hidraulikus és villamos vezeték finombeallitasa,
optiméalis legyen a kerékparos
mozgasszabadsaga és ne lépje tul a pedelec
legnagyobb megengedett dsszsulyat.

A szakuzlet betanitast ad a pedelec és
a csomagtarté hasznalataba.

6.6.7 Csomagtaskak és -dobozok

P Csomagtaskak rogzitésénél hasznaljon

festésvédd féliat. Ez megakadalyozza a festék

led6rzsolédését és az alkatrészek kopasat.
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6.7

Latni és latszatni dontd jelent6ségl a kdzuti
forgalomban. A kozlekedésbiztos jarmivel valo
koézuti forgalomhoz a kdvetkez8k tartoznak.

1

118. abra: Kozlekedésbiztonsag

1

A védodsisaknak fényvisszaverd csikokkal
vagy jol felismerhet6 szinG vilagitassal kell
rendelkezni.

Kerékparozasra alkalmas ruhazat minden
évszakban fontos. A ruhazat lehetéleg vilagos
vagy fényvisszaveré legyen. Fluoreszkalo
anyag is alkalmas. Még tébb biztonsagot
nyujtanak lathatésagi mellények, ill.
vallszalagok a felsétest szdmara. Soha ne
viseljen szoknyat, helyette mindig bokaig éré
nadragban legyen.

A piros nagy feliiletii macskaszemet ,Z"
lajstromjellel és a piros hatsé lampat, amit
olyan magassagban kell elhelyezni, hogy az
autobdl latni lehessen (legkisebb magassag
25 cm), tisztan kell tartani. A hatsé [dAmpanak
miikod6képesnek kell lennie.

A két reflektornak a két csuszasmentes
pedalon tisztanak kell lenni.

A sarga kiill6 macskaszemeknek minden
keréken, ill. a fehér, fluoreszkalo feliiletnek
a két keréken tisztanak kell lenni.

A fehér elsé vilagitasnak mikodSéképesnek
kell lenni és ugy kell beallitani, hogy mas
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Egyéni védbéeszkozok és kozlekedésbiztonsagi tartozékok

kozlekedbket ne vakitson. Ha a fehér
reflektor nincs integralva az elsé vilagitasba,
mindig tisztanak kell lennie.

7 A pedelec-en lévd két fiiggetlen féknek

mindig mikodéképesnek kell lennie.

8 Magas hangzasu csengét kell felszerelni és
mikoddkeépes allapotban tartani.
6.8 Minden hasznalat el6tt
» A pedelec-et minden hasznalat el6tt at kell
vizsgalni, lasd 7.1 fejezet.
[0 Kell6 tisztasag ellendrzése. lasd 7.2 fejezet
[l Védéberendezések ellen6rzése. lasd 7.1.1 fejezet
Ellenérizze az akkumulator szilard . ;
(| rBgzitését. lasd 6.7.3 fejezet
[ Vilagitas ellenérzése. lasd 7.1.13 fejezet
O Fék ellendrzése. lasd 7.1.14 fejezet
O Rugos nyeregcsé ellenérzése. lasd 7.1.9 fejezet
[0 Csomagtarto ellenérzése. lasd 7.1.5 fejezet
0 Csengd ellendrzése. lasd 7.1.10 fejezet
[0 Markolatok ellenérzése. lasd 7.1.11 fejezet
[0 Hatso lengéscsillapitd ellenérzése. lasd 7.1.4 fejezet
OO0 Vaz ellen6rzése. lasd 7.1.2 fejezet
[0 Kerék korfutasanak ellenérzése. lasd 7.1.7 fejezet
[0 Gyorszar ellenérzése. lasd 7.1.8 fejezet
OO0  Sarvédok ellenérzése. lasd 7.1.6 fejezet
[0 USB-védésapka ellendrzése. lasd 7.1.12 fejezet
» Menet kozben figyeljen a szokatlan zajokra,
vibraciéra, zajokra vagy szagokra. Ugyeljen
arra, hogy kerékparozas kdzben nincs-e
szokatlan érzése fékezésnél, pedalhajtas vagy
kormanyzas kézben. Mindez anyagkifaradasra
utal.
= Ha eltéréseket tapasztal a ,Minden

kerékparozas el6tt” ellenérzési listatol vagy
szokatlan viselkedést észlel, helyezze Gizemen
kivil a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba

a szakulzlettel.
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6.9 Gyorsallitasu kormanyszar
egyenesbe allitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

1 Nyissa a kormanyszar gyorskioldéjat.

119. abra: Példa: All Up nyitott kormanyszar
gyorskioldéval

2 Huzza a lehetd legmagasabb helyzetbe
a kormanyt.

120. abra: Példa: All Up legmagasabb helyzetbe huzva

3 Forditsa a kormanyt egyenes helyzetbe 90°-
kal az 6ramutaté jarasaval ellenkezé iranyban.

121. abra: Példa: All Up egyenesbe allitva

4 Allitsa a kormanyt a szilkséges magassagra.

5 Zarja a kormanyszar-gyorskioldot.
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6.10 Oldaltamasz felhajtasa

P Kerékparozas el6tt Iabbal teljesen hajtsa fel az
oldaltamaszt.

6.11 Csomagtarté hasznalata

/\VIGYAZAT

Bukas megrakott csomagtarté kovetkeztében

Megrakott csomagtarténal megvaltozik a pedelec
menetviselkedése, kildndsen kormanyzas és
fékezés kdzben. Ez az ellenbrzés elvesztéséhez
vezethet. Ennek személyi sérilésekkel jaréd
bukas lehet a kdvetkezménye.

» Gyakorolja a megrakott csomagtarté biztos
hasznalatat, miel6tt a pedelec-et kozuti
forgalomban hasznalja.

Ujjak zazédasa rugoés lefogatd kovetkeztében

A csomagtarté rugos lefogatéja nagy feszitéerével
mikodik. Fennall ujjak becsipddésének veszélye.

» Soha nem szabad ellenérizetleniil becsapddni
a rugos lefogaténak.

P A rugos lefogato zarasa kdzben tgyeljen
ujjainak helyzetére.

Bukas rogzitetlen csomag kovetkeztében

A csomagtarton 1év6 laza vagy rogzitetlen
targyak, pl. hevederek beakadhatnak a hatsé
kerékbe. Ennek személyi sértilésekkel jaré bukas
lehet a kdvetkezménye.

A csomagtartéra rogzitett targyak eltakarhatjak
a reflektorokat és a vilagitast. Emiatt a pedelec
kozuti forgalomban esetleg nem észlelhetd.
Ennek személyi sérilésekkel jaré bukas lehet

a kdvetkezménye.

P> Kelléen régzitse a csomagtarton elhelyezett
targyakat.

» Soha nem takarhatjak el a csomagtartéra
rogzitett targyak a reflektorokat, az elsé lampat
vagy a hatso lampat.
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» A csomagot lehetdleg egyenletesen ossza el
a bal és jobb oldalon.

P Ajanljuk csomagtartd taskak és csomagtarto
kosarak hasznalatat.

MAX25KG

1

122. abra: A csomagtarton fel van tiintetve maximalis
teherbirasa (1)

P Rakodasnal soha ne lépje tul a megengedett
legnagyobb ésszsulyt.

P Soha ne Iépje tul a csomagtartdé maximalis
teherbirasat (1).

P Soha ne alakitsa at a csomagtartot.

6.12 Nyereg hasznalata

P Csak szegecs nélkiili nadragot viseljen, mert
egyébként megsérilhet a nyereg boritasa.

P Az elsé néhany uton viseljen sotét ruhazatot,
mivel az Uj bérnyergek befoghatjak a ruhat.

6.12.1 Boérnyereg hasznalata

Napfény, ill. UV-fény karositja a festést és a bér

kiszaradasahoz és fakulasahoz vezethet.

» Ne tegye ki a pedelec-et hosszUl ideig nap
hatasanak.

Nedvesség hatasara a bér levalhat a hordozé
anyagrol és penész képzddhet.

» Ha a bérmarkolatok nedvesek lesznek,
szaritsa meg teljesen a markolatokat.
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6.13 A pedalok hasznalata

» Kerékparozasnal és pedalozas kozben a lab
bltydkrésze a pedalon all.

123. abra: Helyes (1) és hibas (2) labhelyzet a pedalon

6.14 Multifunkciés kormany vagy
iranyitd szarvacska hasznalata

» Valtoztassa a markolatpoziciot, hogy elkerdlje
kezei tulerbltetését és kifaradasat.

6.15 Bormarkolatok hasznalata

Izzadsag és az emberi br zsirja a b6r két
legnagyobb ellensége. Ezek beszivodnak a bérbe
és gyorsan ridegge teszik, mikdzben a bér
felpuhulhat és led6rzsdl6dhet.

P Viseljen kesztydit.

Napfény, ill. UV-fény karositja a festést és a bdr
kiszaradasahoz és fakulasahoz vezethet.

» Ne tegye ki a pedelec-et hosszu ideig nap
hatasanak.

Nedvesség hatasara a bdr levalhat a hordozé
anyagrol és penész képzddhet.

» Ha a bérmarkolatok nedvesek lesznek,
szaritsa meg teljesen a markolatokat.

6.16 Csengd hasznalata

1 Nyomja le a cseng6 gombjat.

2 Engedje visszaugrani a gombot.
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6.17 Az akkumulator hasznalata

v Mielbtt kiveszi vagy berakja az akkumulatort,
kapcsolja ki az akkut és a hajtomirendszert.

6.17.1 Vazakkumulator
Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

6.17.1.1 Vazakkumulator kiszerelése

124. abra: Vazakkumulator kiszerelése és beszerelése

1 Nyissa az akkumulatorlakatot
akkumulatorkulcs segitsegével (1).

2 Billentse ki az akkumulatort a vazakkumulator

tartojanak felsé részébdl.

3 Huzza ki az akkumulatort a vazakkumulator
tartojabdl (2).

6.17.1.2 Vazakkumulator beszerelése

1 Helyezze a vazakkumulator tartéjanak alsé
részén |évo érintkezdkre (3).

2 Huzza ki az akkumulatorkulcsot az
akkumulatorlakatbdl (4).

3 Utkodzésig billentse ki a vazakkumulator
tartéjanak felsé részébe.

= Egy kattanod zaj hallhato.

4 Ellen6rizze a beszerelt akkumulator szilard
rogzitéset.
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6.17.2 Csomagtarté-akkumulator

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

6.17.2.1 Csomagtarté-akkumulator kiszerelése

125. abra: Csomagtarté-akkumulator kiszerelése (2) és
beszerelése (3)

1

Nyissa az akkumulatorlakatot
akkumulatorkulcs segitségével (1).

Hlzza ki hatrafelé az akkumulatort
a csomagtarté-akkumulator tartéjabdl (2).

Huzza ki az akkumulatorkulcsot az
akkumulatorlakatbdl (1).

6.17.2.2 Csomagtarté-akkumulator beszerelése

1

Az akkumulatort az érintkez6kkel beakadasig
tolja a csomagtarté-akkumulator tartéjaba (3).

Ellen6rizze a beszerelt akkumulator szilard
rogzitését.
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6.17.3 Beépitett akkumulator

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6 pedelec-ekre érvényes

6.17.3.1 Beépitett akkumulator kiszerelése

126. abra: Beépitett akkumulator kiszerelése

1

=

Nyissa az akkumulatorlakatot
akkumulatorkulcs segitsegével (1).

Az akku reteszelése oldva van és a visszatartd
rogzitébe esik (2).

Alulrdl egyik kezével tamogassa az
akkumulatort. Masik kezével felllrél nyomja
a visszatarto rogzitést (3).

Az akku reteszelése teljesen oldva van és
a kezébe esik (4).

Huzza ki az akkumulatort a vazbol.

Huzza ki az akkumulatorkulcsot az
akkumulatorlakatbol.
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6.17.3.2 Beépitett akkumulator beszerelése

127. abra: Beépitett akkumulator beszerelése

1

N

mh@w

Helyezze az akkumulatort az érintkezékkel
elérefelé az integralt akkumulator alsé
tartéjaba (1).

Hajtsa fel az akkumulatort, amig a visszatarté
rogzités megtartja az akkut (2).

Nyomija felfelé az akkut (3).
Egy kattan6 zaj hallhato.
Ellendrizze az akkumulator szilard rogzitését.

Zarja le az akkumulatort az
akkumulatorkulccsal, mert egyébként a lakat
felnyilhat és az akku kieshet a rogzitésbdl (4).

Huzza ki az akkumulatorkulcsot az
akkumulatorlakatbol.

Minden kerékparozas el6tt ellenérizze az
akkumulator szilard rogzitését.

110



Uzemeltetés

6.17.4 Akkumulator toltése

v’ Toltés kdzben a kérnyezeti hémérsékletnek
0 °C és 40 °C hatarok kozott kell lenni.

Toltéshez az akkumulator a pedelec-ben
maradhat vagy kivehetd a pedelec-bdl.

<

<\

A toltési folyamat megszakitdsa nem karositja az
akkumulatort.

-—

Szlkség szerint a kabelcsatlakozo-fedél
levehetd.

N

Kdsse Ossze a toltékészulék haldzati dugojat
egy a haztartasban hasznalatos, foldelt
dugaszol6 aljzattal.

Csatlakozasi adatok 230V, 50 Hz

> Vegye figyelembe a halézati feszliltséget! Az
aramforras feszultségének meg kell egyeznie
a toltékészulék adattablajan lathato adatokkal.
230 V-tal megjelolt toltékészilékek 220 V-on
mikddtetheték.

w

Dugja a toltékabelt az akkumulator toltési
csatlakozojaba.

u

A toltési folyamat automatikusan elindul.

u

Toltés kdzben a feltdltési szintjelzd
(akkumulator) mutatja a toltési allapotot.
Bekapcsolt hajtdmiirendszernél a fedélzeti
szamitégép mutatja a toltési folyamatot.

Ha toltés kdzben hiba Iép fel, megjelenik egy
rendszerlizenet.

» Azonnal helyezze (izemen kivill
a toltékészuléket és az akkumulatort és
kovesse az utasitasokat.

= A toltési folyamat akkor fejez6dik be, ha
a feltoltési szintjelzd (akkumulator) LED-jei
kialszanak.

H

Toltés utan valassza le az akkumulatort
a toltékészulékral.

a

Valassza le a tolt6késziléket a halézatrol.
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6.17.5 Kettés akkumulator toltése

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

» Az akkumulatort csak a hozzaférhetd
téltéaljzaton tdltse.

» Soha ne nyisson fel egy zart téltéaljzatot. Egy
elbtte lezart téltdaljzatrol valo toltés
javithatatlan kart okozhat.

6.17.5.1 Toltési miivelet két behelyezett akkumu-
latorral

» Ha a pedelec-en két akkumulator talalhatd,
mindkét akkut a nyitott csatlakoz6rdl tltse.

= TOoltés kdzben a két akkumulatort felvaltva kell
tolteni. Toltés kbzben automatikusan atkapcsol
a két akkumulator kézott. A toltési idé dupla
annyi.

= Uzemelés kdézben a két akkumulator kisiitése
felvaltva torténik.

6.17.5.2 Toltési miivelet egy behelyezett akku-
mulatorral

» Ha csak egy akkumulator van behelyezve,
csak a hozzaférhet6 téltdaljzaton toltse az
akkut.

> A zart téltdaljzatu akkumulatort csak a tarton
kivul toltse.
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6.17.6 Kettés akkumulator hasznalata egy
akkuval

Két akkumulatorral felszerelt pedelec-eknél az
egyik toltéaljzat nem hozzaférhetd és
zarésapkaval van lezarva

128. abra: Nyitott érintkez6k letakarasa zarésapkaval,
példa: csomagtarto

» Ha egy két akkumulatorhoz késziilt pedelec-et
csak egy akkumulatorral kivanja hasznalni,
a szabad dugaszoléhely érintkezéit az
alaptartozékként kapott takarésapkaval le kell
takarni (1). Egyébként a nyitott érintkezékon
keresztll fennall zarlat veszélye.

6.17.7 Akkumulator felélesztése

v’ HosszU hasznalati sziinet esetén az akkumulator
sajat védelmére alvo izemmaddba valt. A feltoltési
szintjelzé (akkumulator) LED-jei nem vilagitanak.

» Nyomja meg a be-ki gombot (akkumulator).

= A feltoltési szintjelzé (akkumulator) mutatja
a toltési allapotot.
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6.18 A pedelec hasznalata elektromos hajtomiirendszerrel

6.18.1 Elektromos hajtémiirendszer
bekapcsolasa

/\VIGYAZAT

Bukas hianyzo6 fékezési készenlét miatt

A bekapcsolt hajtomirendszert a pedéalokra
gyakorolt erdvel lehet aktivalni. Ha a hajtast
véletlenul aktivalta és nem éri el a féket, személyi
sériléssel jaré bukas keletkezhet.

P Soha nem szabad a hajtémUrendszert
elinditani, ill. azonnal kikapcsolni, ha nem
tudja biztosan elérni a féket.

v’ Egy kielégitéen felt6ltott akkumulator van
a pedelec-be behelyezve.

v Az akkumulator szilardan régzitve van. Az
akkumulatorkulcs el van tavolitva.

A hajtdmirendszer bekapcsolasahoz harom
lehetdéség van.

Be-ki gomb (akkumulator)

» Nyomja meg réviden a be-ki gombot
(akkumulator).

Be-ki gomb (fedélzeti szamitégép)

» Nyomja meg réviden a be-ki gombot (fedélzeti
szamitogép).

Bekapcsolt fedélzeti szamitégép

P Ha a fedélzeti szamitégép a tartéba valo
behelyezésnél mar be van kapcsolva, az
elektromos hajtémirendszer automatikusan
bekapcsol.

= Bekapcsolas utan a fedélzeti szamitégép
0 KM/H sebességet mutat. Ellenkezd esetben
ellenérizze, hogy a fedélzeti szamitégép
teljesen bekattant-e.

= Ha a hajtomirendszer be van kapcsolva,
a hajtast aktivalja, mihelyt a pedalokat kellé
erével mozgatja (kivéve a tolasi rasegités
funkcioban vagy ,OFF" rasegitési szintnél).

= A motorteljesitmény a fedélzeti szamitégépen
beallitott rasegitési szintnek megfeleléen kerul
meghatarozasra.
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6.18.2 Az elektromos hajtémiirendszer
kikapcsolasa

Mihelyt normal izemben abbahagyja a pedalok
hajtasat vagy mihelyt eléri a 25 km/h sebességet,
a hajtom{irendszer altal nyujtott rasegités
kikapcsol. A rasegités ujra elindul, mihelyt

a kerékparos ismét ralép a pedalra és a sebesség
25 km/h alatt van

Az utols6 parancs utan tiz perccel automatikusan

kikapcsol a rendszer. A hajtdmirendszer kézi

kikapcsolasahoz harom lehet6ség van.

Be-ki gomb (fedélzeti szamitégép)

» Nyomja meg réviden a be-ki gombot (fedélzeti
szamitogép).

Be-ki gomb (akkumulator)

» Nyomja meg a be-ki gombot (akkumulator).

A fedélzeti szamitogép kivétele
P> Vegye ki a fedélzeti szamitoégépet a tartdbol.

= Kialszanak a feltoltési szintjelzé (akkumulator)
LED-jei.
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6.19 Fedélzeti szamitégép

P Soha ne hasznalja a kijelz6t markolatként. Ha
a pedelec-et a kijelzénél fogva felemeli,
a kijelz6 javithatatlanul megsérilhet.

» Ha a pedelec-et tobb hétig nem haszndlja,
vegye ki a kijelz6bél az elemeket.

A fedélzeti szamitdégép kezelése a hazan
talalhaté négy gombbal térténik.

129. abra: BOSCH Purion fedélzeti szamitégép felépitése

WALK Tolasi rasegités gomb

2 USB-csatlakozo

3 ( | ) Be-ki gomb (fedélzeti szamitogép)
4 Kijelz6

5 + Plusz gomb

6 - Minusz gomb

40. tablazat: Kezel6szervek attekintése

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

6.19.1 Miiveletek a fedélzeti szamitégépen

A fedélzeti szamitégép -
bekapcsolasa ( I ) roviden

A fedélzeti szamitégép -
kikapcsolasa ( I ) roviden (<1's)

WALK | 1. rdviden (< 1s)
+

A tolasi rasegités hasznalata 2. tetszdleges

Rasegités novelése + roviden (<1 s)

Rasegités csokkentése - roviden (<1 s)

TRIP, TOTAL, RANGE, -
rasegité izemmad kijelzés

kdzepes (1-2,5s)

Vilagitas bekapcsolasa + hosszan (>2,5 s)
Vilagitas kikapcsolasa + hosszan (>2,5 s)
Megtett Uthossz — &+ kozepes (1-2,5s)

visszaallitasa

41. tablazat: A fedélzeti szamitégépen végezhetd
miveletek attekintése

6.19.2 A fedélzeti szamitégép
bekapcsolasa

» Nyomja meg réviden a be-ki gombot (fedélzeti
szamitégép).

= Az elektromos hajtomiirendszer be van
kapcsolva.

6.19.3 A fedélzeti szamitégép kikapcsolasa

» Nyomja meg réviden a be-ki gombot (fedélzeti
szamitégép).

= Kikapcsolas utan a hajtémiirendszer leall.

= Azonnali Ujbdli bekapcsolas nem lehetséges.

Adott esetben varjon rovid ideig.
6.19.4 A vilagitas hasznalata
v A vilagitas bekapcsolasahoz

a hajtémirendszernek bekapcsolva kell lennie.
» Nyomja hosszan a plusz gombot.

= A vilagitas be van kapcsolva. Lathato
a vilagitas szimbolum.

» Nyomja hosszan a plusz gombot.

= A vilagitas ki van kapcsolva. Nem lathat6
a vilagitas szimbolum.
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6.19.5 A tolasi rasegités hasznalata

/\VIGYAZAT

Személyi sériilés a pedalok és kerekek kovet-
keztében

A pedalok és a meghajto kerék a tolasi rasegités
hasznalata kézben forognak. Ha a pedelec
kerekei a tolasi rasegités hasznéalata kézben nem
érintkeznek a talajjal (pl. ha Iépcsdn viszi fel

a kerékpart vagy a kerékpartarté rakodasat
végzi), fennall személyi sériilés veszélye.

P Atolasirasegités funkciét kizarolag a pedelec
tolasa esetén hasznalja.

P A tolasi rasegités hasznalata kézben pedelec-
et mindkét kezével biztosan vezesse.

P Tervezzen be elegendd szabad mozgasteret
a pedalok szamara.

A tolasi rasegités seqiti a pedelec tolasat.

A sebesség kézben legfeljebb 6 km/h lehet.

v’ A tolasi rasegités huzoereje és a sebesség
a fokozat kivalasztasaval befolyasolhaté.

A hajtom( kimélése érdekében hegymenetben
az els6 fokozat ajanlhato.

v' Nem szabad az OF F rasegitési fokot hasznalni.

1 Nyomja meg roviden a tolasi rasegités
gombot.

u

A tolasi rasegités bekapcsol.

N

3 masodpercen belll Ujra nyomja meg és
tartsa nyomva a plusz gombot.

A tolasi rasegités be van kapcsolva.
Engedje el a plusz gombot.

A tolasi rasegités ki van kapcsolva.

4 & @ 3

A tolési rasegités automatikusan kikapcsol, ha
a pedelec kerekei leblokkolnak vagy
a sebesség meghaladja a 6 km/h-t.
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6.19.6 Rasegitési fok kivalasztasa

» Nyomja meg réviden a plusz gombot.
= A rasegitési fok né.

» Nyomja meg réviden a minusz gombot.

= A rasegitési fok csdkken.
6.19.7 Utazasi informaciok kezelése

A kijelzett utazasi informacié megvaltoztathato és
részben visszaallithato.

6.19.7.1 Az utazasi informacidk valtasa
» Nyomja kézepesen hosszan a minusz

gombot.

= A kijelzén felvaltva mutatja az uthossz (TRIP),
a megtett ut teljes hossza (TOTAL),
a hatotavolsag (RANGE) és a hasznalatban
[év6 rasegitd Uzemmdédd utazasi informacidkat.

6.19.7.2 Megtett uthossz visszaallitasa

v' Valassza ki a TRIP utazasi informaciot.

» Nyomja hosszan egyszerre a plusz gombot és
a minusz gombot.

= A kijelzén RESET jelenik meg.

= Ha tovabbra egyltt nyomja a plusz gombot és
a minusz gombot, az Utszakasz visszaallitodik
O-ra.

6.19.7.3 Az Utszakasz visszaallitasa

v’ Valassza ki a RANGE utazasi informaciét.

» Nyomja hosszan egyszerre a plusz gombot és
a minusz gombot.

= A kijelz6n RESET jelenik meg.

= Ha tovabbra egyltt nyomja a plusz gombot és
a minusz gombot, a hat6tavolsag
visszaallitédik 0-ra.
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6.19.8 Elemcsere 6.19.9 USB-csatlakozé hasznalata
v’ Ha a fedélzeti szamitogép kijelzéjén LOW BAT
olvashato, az elem lemertlt és ki kell cserélni. m
v' Az ajanlott CR 2016 tipust elem szakUzletben ] ] o
kaphato. Az USB-aljzat diagnosztikai rendszerek
csatlakoztatasa szamara van fenntartva. Az USB-

csatlakozot a védbsapkaval mindig teljesen le
kell zarni.

Az USB-csatlakozon at bejutd nedvesség
a fedélzeti szamitégépben zarlatot valthat ki.

» Rendszeresen ellenérizze és szilkség esetén
hozza rendbe az USB-csatlakoz6
gumisapkajat.

130. abra: Fedélzeti szamitogép rogzitécsavarral (1) és
elemrekeszfedéllel (2)

1 Vegye le a fedélzeti szamitégeépet
a kormanyrol ugy, hogy kicsavarozza
a rogzitécsavart (1).

2 Egy megfelel6 érmével nyissa fel az
elemrekesz fedelét (2).

3 Vegye ki a fedélzeti szamitégép
elhasznalodott elemeit.

4 Helyezzen be a fedélzeti szamitogépbe
CR 2016 tipusu uj elemet. A fedélzeti
szamitdgép elemének behelyezésénél
Ugyeljen a helyes polusozasra.

5 Zarja az elemrekeszt.

6 A rdgzitécsavar (1) segitségével rogzitse
a kormanyra a fedélzeti szamitégépet.

= Az elemcsere befejezddott.
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6.20 Fék

Bukas a fék meghibasodasa kovetkeztében

Olaj vagy kenbanyag egy tarcsafék féktarcsajan,
ill. egy felnifék felnijén a fék teljes kieséséhez
vezethet. Ennek sulyos személyi sérulésekkel
jaré bukas lehet a kdvetkezménye.

» Soha ne hagyja, hogy olaj vagy ken6éanyag
érintkezzen a féktarcsaval, ill. a fékbetétekkel
és a felnivel.

» Ha a fékbetétek olajjal vagy kenéanyaggal
érintkeztek, Iépjen kapcsolatba szakulzlettel
a komponensek tisztitasahoz, ill. cseréjéhez.

A fék hosszu ideig tartd, folyamatos miikodtetése
esetén (pl. hosszu lejtmenetben) az olaj

a fékrendszerben felmelegedhet. Ezaltal
gb6zbuborék képzddhet. Ez a fékrendszerben 1évd
viz vagy légbuborékok kitagulasahoz vezethet.
Ezaltal a fékkar uthossza hirtelen megndéhet.
Ennek sulyos személyi sériilésekkel jaré bukas
lehet a kdvetkezménye.

P Hosszu lejtmenetben rendszeresen engedje ki
a féket.

Kerékparozas kézben a motor hajtéereje
lekapcsol, ha a kerékparos mar nem haijtja
a pedalokat. Fékezésnél nem kapcsol ki

a hajtomiirendszer.

P Optimalis fékezési eredményhez fékezésnél
ne hajtsa a pedalokat.
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6.20.1 A fékkar hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

131. abra: Hatsé (1) és els6 (2) fékkar, példa: SHIMANO
fék

» Hulzza meg a bal fékkart az elsé kerék fék
mikodtetéséhez.

P Huzza meg a jobb fékkart a hatsé kerék fék
mikodtetéséhez.

P Akirugdzasi sebesség noveléséhez forditsa az
Oramutaté jarasaval ellenkezd iranyban
a bedllitoé kereket.

P> A kirugdzasi sebesség csokkentéséhez
forditsa az 6ramutato jarasaval megegyezé
iranyban a beéllité kereket.

6.20.2 A kontrafék hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

1 Tekerje a pedalokat valamivel 3 6ran, ill.
9 éran tul.

2 Hajtsa a pedalokat a menetirannyal ellenkezd
iranyban a kivant sebesség eléréséig.
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6.21 Felfuggesztés és lengéscsillapitas

Keményen beallitott nyomasfokozat-
lengéscsillapito

* Azt eredményezi, hogy a teleszkopos villa
a rugbéut magasabb tartomanyaban mozog. Ez
kénnyebbé teszi a haladast egyenletesen
dombos terepen és kanyarokban, javitja
a hatékonyséagot és segit megtartani a lendiletet.
* A berug6zéast nem sik terepen keményebbnek
érezzuk.

Puhan beallitott nyomasfokozat-
lengéscsillapité

+ Azt eredményezi, hogy a villa gyorsan és
problémamentesen berugé6zik. Ez nem sik
terepen kdnnyebbé teszi a lendilet és sebesség
megtartasat.

* A berugbzast nem sik terepen kevésbé
keménynek érezzlk.

_ f\__

L

132. abra: Optimalis menetviselkedés egyenetlenségek esetén

Optimalis beallitasnal a villa egyenetlenségekre
érkezve gyorsan és akadalytalanul berugézik és
a rugozas kiegyenliti az egyenetlenséget. A huzo
tapadas megmarad (kék vonal). A villa gyorsan

Kiisz6b

A csillapitasi kiiszob kdzepes ut6- vagy lefelé
hato er6 fellépéséig megakadalyozza

a berugoézast. A kiiszéb Gzemmaod ndveli a hajtas
hatékonysagat sik terepen.

A kuszdbbedlltas a pedalhajtasi hatékonysag
javitasara hasznalhaté lapos vagy dombos
terepen. Kiisz6b tzemmaodban a pedelec
nagyobb sebessége egyenetlenségre érkezve
nagyobb Utkézési er6khdz vezet, ezaltal a villa
berugézik és kiegyenliti az egyenetlenséget.
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reagal az Utésre. A kormanyfej és a kormany az
egyenetlenség kirugdézasanal enyhén
megemelkedik (z6ld vonal).

* Ha a nyomasfokozat-lengéscsillapitd nyitott
helyzetben (az éramutaté jarasaval ellentétes
iranyban ltkozésen) talalhato, a teleszkopos villa
a teljes rugoutjan gyorsan és akadalytalanul
berugozik, ha Gt6é- vagy lefelé haté erd lép fel.

+ Ha a nyomasfokozat-lengéscsillapité kiiszob
pozicidban talalhato, a teleszkdpos villa kozepes
Ut6é- vagy lefelé hato erd fellépéseéig a berugdzas
ellen hat.

* Ha a nyomasfokozat-lengéscsillapité zart
helyzetben (az 6ramutat6 jarasaval egyez6
iranyban ltkozésen) talalhato, a teleszkopos villa
erds Ut6- vagy lefelé hato er6 fellépéseéig a teljes
rugéutjan a berugozas ellen hat.
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6.21.1 Suntour nyomasfokozat-lengéscsillapité beallitasa

133. abra: Suntour nyomasfokozat-lengéscsillapito nyitott (1) és zart (2) helyzetben

» Allitsa a nyomasfokozat-beallitot OPEN
helyzetbe.

= A nyomasfokozat-beallité nyitva van.

» Allitsa a nyomasfokozat-beallitét LOCK
helyzetbe.

= A nyomasfokozat-beallité le van zarva.

» Allitsa a nyomasfokozat-beallitot OPEN és
LOCK kozé.

= Ebben a pozicidban lehetséges
a nyomasfokozat-lengéscsillapitas finom
beszabalyozasa.

Azt javasoljuk, hogy a nyomasfokozat-beallitét
elészér OPEN poziciéra allitsa be.
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6.22 Sebességvalto

A megfelelé sebesség kivalasztasa el6éfeltétel

a testet kimél6 kerékparozashoz és az
elektromos hajtomirendszer kifogastalan
mikddéséhez. Az optimalis pedalhajtasi
frekvencia 70 és 80 fordulat per perc kdzo6tt van.

P A valtasi folyamat kdzben a pedalhajtast révid
idére meg kell szakitani. Ez megkdnnyiti
a valtast és a hajtomivel kapcsol6dé
egységek elhasznalédasat is csdkkenti.

6.22.1 Kiils6 valté hasznalata

A helyes fokozat kivalasztasaval azonos
er6feszités mellett megndvelheti a sebességet és
a hatétavolsagot. Kilsé valté hasznalata.

> A valtdegységgel tegye be a megfelel6
fokozatot.

= A sebességvaltd fokozatot valt.
= A valtokar visszatér kiindulasi helyzetébe.

P Blokkolja a valtasi miiveleteket, tisztitsa meg
a valtémivet és kenje le.
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6.22.2 SHIMANO agyvalté hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé pedelec-ekre érvényes

/\VIGYAZAT

Bukas hibas alkalmazas kovetkeztében

Ha valtas kdzben tul sok nyomast gyakorol

a pedalokra és miUkddteti a valtdkart vagy
egyszerre tobb fokozatot kapcsol, Iabai
lecsuszhatnak a pedalokrél. Ennek személyi
sérulésekkel jaré bukas vagy atfordulas lehet
a kdvetkezménye.

To6bb fokozat kis fokozatra valé valtasa ahhoz

vezethet, hogy a forgémarkolatos valto klsé 134. abra: Példa: SHIMANO Nexus valté hasznalata
hivelye ugrik. Ez nem zavarja a forgémarkolatos
valté miikodéképességét, mivel a kapcsolasi P Forditsa hatra a forgomarkolatos valtot (1)
mivelet utan a kiilsé megvezetés visszatér felfelé valtashoz (4).
eredeti helyzetebe. » Forditsa elére a forgémarkolatos valtét (1)
P Valtas kézben kis erét gyakoroljon lefelé valtashoz (2).

a pedalokra. = A sebességvalto fokozatot valt.
» Soha nem valtson egynél toébb fokozatot. = A kijelzés (3) a valtott fokozatot mutatja.

A bels6 agy nem teljesen vizhatlan. Ha viz jut be
az agyba, rozsdasodhat és emiatt nem tudja
ellatni kapcsolasi funkcigjat.

P Soha ne haszndlja a pedelec-et olyan
helyeken, ahol viz hatolhat az agyba.

Ritka esetekben kapcsolas utan zajok észlelheték
a valtomibdl az agy belsejében, amelyek
Osszefliggésben vannak a normal valtasi
mvelettel.

P Soha ne szerelje szét sajat maga az agyat.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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6.22.3 eShift hasznalata

eShift alatt elektronikus valtérendszerek
bekapcsolasat értjik az elektromos
hajtomirendszerbe.

6.22.3.1 eShift SHIMANO-DI2 automata
agyvaltokkal

Az automata SHIMANO-DI2 agyvalto kézi
Uzemmaddban vagy automatikus médban
mikodtethetd. Kézi tzemmaoddban a fokozatokat
a valtokarral valtja. Automatikus modban

a valtérendszer 6nmikddéen valt a sebesség,

a pedalhajtasi er6 és a pedalhajtasi frekvencia
figgvényében. Az automata izemmodbadl kézi
modba térténd valtast (az alkalmazott valtékartdl
fuggbéen) a fedélzeti szamitdégép utasitasa
ismerteti. Ha a valtokart automatikus
Uzemmaodban hasznalja, a valtérendszer

a kovetkezd fokozatba kapcsol. Kézben

a valtérendszer automatikus tzemmaddban
marad. A kézi valtasok automatikus tzemmaédban
hosszu tavon befolyasoljak a valtérendszer
kapcsolasi viselkedését és a kapcsolasi
miveleteket a menetviselkedéshez igazitjak. Ha
a rendszert nem hasznalt Uj kerékparnal el6szor
bekapcsolja, el6szér a fokozatok tanulasa
térténik. Ehhez az automatika az elsé
kerékparozasnal a legmagasabb/legnehezebb
fokozatba kapcsol és egyszer végigvaltja az
Osszes fokozatot. A fedélzeti szamitogépen
minden fokozatvaltas utan révid idére megjelenik
a bekapcsolt fokozat.

Mivel a motor felismeri a kapcsolasi mlveletet és
ezért rovid idére csOkkenti a motoros rasegitést,
ezért a valtas terhelés mellett vagy
hegymenetben barmikor lehetséges. Ha

a pedelec-et tébb mint 10 km/h sebességrél
megallitja, a rendszer automatikusan
visszavalthat egy bedllitott START GEAR
(INDITO FOKOZAT).

» Sziikség esetén az START GEAR (INDITO
FOKOZAT) a rendszerbeallitasoknal
beallithatja.
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6.22.3.2 eShift kézi SHIMANO-DI2 agyvaltékkal

A fedélzeti szamitégépen minden fokozatvaltas
utan révid idére megjelenik a bekapcsolt fokozat.

Mivel a motor felismeri a kapcsolasi mlveletet és
ezért rovid idére csOkkenti a motoros rasegitést,
ezeért a valtas terhelés mellett vagy
hegymenetben barmikor lehetséges.

Ha a pedelec-et tébb mint 10 km/h sebességrél
megallitja, a rendszer automatikusan
visszavalthat egy beallitott START GEAR
(INDITO FOKOZAT).

P Sziikség esetén az START GEAR (INDITO
FOKOZAT) a rendszerbeallitdsoknal
beallithatja.

6.22.3.3 eShift SHIMANO-DI2 automata
agyvaltokkal

Mivel a motor felismeri a kapcsolasi mlveletet és
ezért rovid id6ére csdkkenti a motoros rasegitést,
ezért a valtas terhelés mellett vagy
hegymenetben barmikor lehetséges.

= A fedélzeti szamitégépen minden
fokozatvaltas utan révid idére megjelenik
a bekapcsolt fokozat.
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6.23 Parkolas

Hé vagy kbzvetlen napsugarzas kdvetkeztében
a guminyomas a megengedett maximalis nyomas
folé emelkedhet. Ezaltal a gumiabroncs
karosodhat.

P Soha ne allitsa le a pedelec-et napon.

» Forré napokon rendszeresen ellenérizze és
szUkség szerint szabalyozza be
a guminyomast.

A nyitott kialakitas miatt a behatol6 folyadék
fagypont koruli h6mérsékleteken zavarhat
bizonyos funkcidkat.

P Tartsa mindig szarazon és fagymentesen
a pedelec-et.

» Ha a pedelec-et 3 °C alatti hémérsékleten
hasznalja, el6tte a szaklzletben szervizelést
kell végeztetni és el6 kell késziteni a téli
hasznalatot.

A pedelec nagy sulya alatt puha feliileten az
oldaltamasz besillyedhet. A pedelec felbillenhet
és felborulhat.

P A pedelec-et csak sik és szilard talajon allitsa
le.

1 Kapcsolja ki a hajtdmirendszert (lasd 6.18.2
fejezet).

2 Leszallas utdn az oldaltamaszt labaval hajtsa
le teljesen a leallitas elétt. Ugyeljen a biztos
allasra.

3 Allitsa fel telijesen a pedelec-et és vizsgalja
meg az allékonysagat.

4 Ha a pedelec-et a szabadban parkolja,
nyereghuzattal takarja le a nyerget.

5 Kerékparlakattal zarja le a pedelec-et.
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(2]

Lopasvédelemkeént tavolitsa el a fedélzeti
szamitdégépet (lasd 6.18.1.1 fejezet), az
akkumulatort (I&dsd 6.17.1.1, 6.17.2.1 fejezet
vagy 6.17.3.1) és a mobiltelefont.

~J

Minden ut utan végezze el a pedelec tisztitasat
és apolasat, lasd 7.2 fejezet.

Ellendrzési lista minden kerékparozas utan

Tisztitas

lasd <$paranum>
fejezet

. lasd <$paranum>
Fék fejezet

lasd <$paranum>
fejezet

lasd <$paranum>
fejezet

lasd <$paranum>
fejezet

. lasd <$paranum>
Pedal fejezet

Vilagitas és reflektorok

Teleszkopos villa
Rugds nyeregcs6
Hatso lengéscsillapito

Apolas

lasd <$paranum>

Teleszkopos villa feiozet

6.23.1 All Up kormany beforditasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

Helytakarékos leallitashoz forditsa be az All Up
kormanyszarat.

1 Nyissa a kormanyszar gyorskioldéjat.

135. abra: All Up nyitott kormanyszar gyorskioldéval
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2 Huzza a lehetb legmagasabb helyzetbe
a kormanyt.

136. abra: All Up legmagasabb helyzetbe htuzva

3 Forditsa a kormanyt 90°-kal az 6ramutato
jarasanak iranyaba.

137. abra: All Up beforditva

4 Allitsa a kormanyt a szilkséges magassagra.

5 Zarja a kormanyszar-gyorskioldot.
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Tisztitas, apolas és karbantartas

7 Tisztitas, apolas és karbantartas

P A pedelec tisztitasat, apolasat és karbantartasat ellenérzési listak szerint végezze.
Csak ezeknek az intézkedéseknek a betartasaval cs6kkenthet az alkatrészek kopasa, névelhetd az

lUzemidd és garantalhaté a biztonsag.

Ellenérzési lista minden kerékparozas el6tt

Heti munkak ellenérzési listaja

Kelld tisztasag ellenbrzése
Védbéberendezések ellenérzése

Akkumulator szilard régzitésének
ellendrzése

Vilagitas ellenérzése

Fék ellendrzése

Rug6s nyeregcsé ellenérzése
Csomagtarto ellenérzése
Csengd ellendrzése

Markolatok ellenérzése

Hatso lengéscsillapito ellenérzése
Kerék korfutasanak ellenérzése
Vaz ellenérzése

Gyorszar ellen6rzése

Sarvédék ellenérzése

USB-védésapka ellen6rzése

lasd 7.2. fejezet
lasd 7.1.1. fejezet

lasd 6.7.3 fejezet

lasd 7.1.13. fejezet
lasd 7.1.14. fejezet
lasd 7.1.9. fejezet
lasd 7.1.5. fejezet
lasd 7.1.10. fejezet
lasd 7.1.11. fejezet
lasd 7.1.4. fejezet
lasd 7.1.7. fejezet
lasd 7.1.2. fejezet
lasd 7.1.8. fejezet
lasd 7.1.6. fejezet
lasd 7.1.12. fejezet

ési lista minden kerékparozas utan

Vilagitas tisztitasa

Reflektorok tisztitasa

Fék tisztitasa

Teleszkopos villa tisztitasa
Teleszkopos villa apolasa
Rugds nyeregcsé tisztitasa
Hatsé lengéscsillapito tisztitasa

Pedal tisztitasa
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lasd 7.2.1. fejezet
lasd 7.2.1. fejezet
lasd 7.2.5. fejezet
lasd 7.2.2. fejezet
lasd 3. fejezet

lasd 7.2.6. fejezet
lasd 7.2.7. fejezet
lasd 7.2.4. fejezet

Lanc tisztitasa

Varosi, 6sszehajthato,
teherszallito, gyermek- és ifjusagi
kerékparok

Tura- és versenykerékparok

Terepkerékparok

Szij (250-300 km-enként)

Lanc apolasa

Varosi, 6sszehajthato,
teherszallitd, gyermek- és ifjusagi
kerékparok

Tura- és versenykerékparok

Terepkerékparok

Korbefutod lancvédd apolasa

Guminyomas ellenérzése
(legalabb hetente egyszer)

Gumiabroncsok ellenérzése (10
naponként)

Nyeregcsé eightpins
Olaj utantoltése (20 éranként)

lasd 7.3.18. fejezet

szaraz idében:
10 naponként

nedves idében
2-6 naponként

szaraz idében:
140...200 km-enként
nedves idében
100 km-enként

szaraz idében:
60...100 km-enként
nedves idében:
minden hasznalat utan

lasd 7.3.17. fejezet

lasd 7.4.16. fejezet
és 7.4.16.1. fejezet

szaraz idében:
10 naponként

nedves idében
2...6 naponként

szaraz idében:
140...200 km-enként
nedves idében
100 km-enként

szaraz idében:
60...100 km-enként
nedves idében:
Mindig apolni kell

lasd 7.4.16.1. fejezet

lasd 7.5.1.1. fejezet
lasd 7.5.1.2. fejezet

lasd 7.4.18. fejezet
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Havi munkak ellenérzési listaja

Akkumulator tisztitasa
Kezel6egység tisztitasa
Fedélzeti szamitdgép tisztitasa

Tarcsafék fékbetétek ellendrzése
havonta vagy 1000 fékezés utan

Felnifék fékbetétek ellentrzése
(havonta vagy 3000 fékezés utan)

Felni fékfellletének ellenérzése
Fékkar tisztitasa

Féktarcsa tisztitasa

Féktarcsa ellenérzése
Fékbovdenek ellendrzése
Csomagtarto tisztitasa
Markolatok tisztitasa
Markolatok apolasa

Kézifék ellendrzése

Hidraulikus rendszer ellenérzése
Kazetta tisztitasa

Korbefutd lancvédds lanc
tisztitasa

Lanckerekek tisztitasa
Bérmarkolatok tisztitasa
Bérmarkolatok apolasa
Bérnyereg tisztitasa
Bérnyereg apolasa
Kormany tisztitasa

Motor tisztitasa
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lasd 7.3.2. fejezet
lasd 7.3.1. fejezet
lasd 7.3.1. fejezet

lasd 7.5.2.6. fejezet

lasd 7.5.1.3. fejezet

lasd 7.5.2.6. fejezet
lasd 7.3.15.1. fejezet
lasd 7.3.16. fejezet
lasd 7.5.2.4. fejezet
lasd 7.5.2.3. fejezet
lasd 7.3.4. fejezet
lasd 7.3.7. fejezet
lasd 7.4.8. fejezet
lasd 7.5.2.1. fejezet
lasd 7.5.2.2. fejezet
lasd 7.3.14. fejezet

lasd 7.3.18.1. fejezet

lasd 7.3.14. fejezet
lasd 7.3.7.1. fejezet
lasd 7.4.8.2. fejezet
lasd 7.3.9.1. fejezet
lasd 7.4.10. fejezet
lasd 7.3.6. fejezet

lasd 7.3.3. fejezet

Havi munkak ellenérzési listaja

Agy tisztitasa

Vaz tisztitasa
Gumiabroncsok tisztitasa
Kontrafék ellenérzése
Nyereg tisztitasa
Nyeregcsé tisztitasa
Nyeregcs6 apolasa
Valtokar tisztitasa
Valto tisztitasa
Bovdenek tisztitdsa
Tércsafék ellenérzése
Sarvédé tisztitasa
Oldaltéamasz tisztitasa

Kullék és killéfeszité csavarok
tisztitasa

Kull6feszité csavarok apolasa
Merev villa tisztitasa
Attétel tisztitasa

Hatso valto tisztitasa

Kormanyszar tisztitasa

lasd 7.3.12. fejezet
lasd 7.3.4. fejezet
lasd 7.3.10. fejezet
lasd 7.5.2.5. fejezet
lasd 7.3.9. fejezet
lasd 7.3.8. fejezet
lasd 7.4.9. fejezet
lasd 7.3.13.1. fejezet
lasd 7.3.13. fejezet
lasd 7.3.13. fejezet
lasd 7.5.2.4. fejezet
lasd 7.3.4. fejezet
lasd 7.3.4. fejezet

lasd 7.3.11. fejezet

lasd 7.4.12. fejezet
lasd 7.3.4. fejezet
lasd 7.3.13. fejezet
lasd 7.3.14. fejezet
lasd 7.3.5. fejezet

Negyedéves munkak ellendrzési listaja

Fék nyomaspont ellen6rzése

Tarcsafék ellenérzése (100 6ra
menetiddé utan vagy 2000 km-
enként)

Killék ellendrzése

lasd 7.5.2.1. fejezet
lasd 7.5.2.6. fejezet

lasd 7.5.1.3. fejezet
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Tisztitas, apolas és karbantartas

Ellendrzési lista legalabb félévenkénti munkakhoz (vagy

1000 km-enként)

Ellendrzési lista legalabb félévenkénti munkakhoz (vagy
1000 km-enként)

. Valté bovdenek ellendrzése
Fékkarok apolasa
Karbon nyeregcs6é apolasa

Valto elektromos vezetékek
ellenérzése

Rugoés nyeregcsé apolasa
Felnik apolasa

Felnik ellenérzése
Felnihorgok ellenérzése
Villa apolasa

A sebességvalté ellendérzése
Csomagtart6 apolasa

Lanc ellenérzése
Kuls6 valté ellenérzése

Lancfeszités ellenérzése
Kerék ellenérzése
Kormany apolasa
Kormany ellenérzése
Vilagitas ellenérzése
Agy apolasa

Agyvalto ellenérzése

Régzitécsavar-lyukak
ellenérzése

Pedalok apolasa

Pedal ellenérzése

Vaz apolasa
Szijfeszités ellenérzése
Nyereg ellenérzése
Valtékar apolasa

Valtomi kardantengelyek
apolasa

Valtomi kapcsologorgdk
apolasa

Oldaltamasz apolasa
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lasd 7.5.10.2. fejezet

Oldaltamasz stabilitasanak . ;
. cllendrzése lasd 7.5.15, fejezet

lasd 7.4.17.1. fejezet B . .
Vezet6csapagy ellenbrzése

lasd 8.5.6. fejezet

lasd 7.4.9.2. fejezet .
asd lasd 7.4.6. fejezet

Kormanyszar apolasa

évente vagy 2000 km-enként

Agy, kupos csapagyazasu, allitasa |lasd 8.5.6. fejezet

Kormanyszar ellenérzése

lasd 7.4.9.1. fejezet
lasd 7.4.13. fejezet
lasd 7.5.1.3. fejezet

Roégzitécsavaragy ellenérzése
(1000 éranként vagy 2000 km-
enként)

. lasd 7.5.1.5. fejezet
lasd 7.5.1.3. fejezet

lasd 7.4.2. fejezet
lasd 7.5.10. fejezet
lasd 7.4.3. fejezet
lasd 7.5.8. fejezet

lasd 7.5.9.1. fejezet és
7.5.10.3. fejezet

lasd 7.5.9. fejezet
lasd 7.5.1. fejezet
lasd 7.4.7. fejezet
lasd 7.5.5. fejezet
lasd 7.5.3. fejezet
lasd 7.4.11. fejezet
lasd 7.5.9.2. fejezet

lasd 7.5.1.4. fejezet

lasd 7.4.15. fejezet
lasd 7.5.7. fejezet
lasd 7.4.1. fejezet
lasd 7.5.9. fejezet
lasd 7.5.6. fejezet
lasd 7.4.14.2. fejezet

lasd 7.4.14.1. fejezet

lasd 7.4.14.1. fejezet

lasd 7.4.5. fejezet
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Tisztitas, apolas és karbantartas

Bukas a fék meghibasodasa kovetkeztében

Olaj vagy kenbanyag egy tarcsafék féktarcsajan,
ill. egy felnifék felnijén a fék teljes kieséséhez
vezethet. Ennek sulyos személyi sérilésekkel
jaro bukas lehet a kdvetkezménye.

» Soha ne hagyja, hogy olaj vagy kenéanyag
érintkezzen a féktarcsaval, ill. a fékbetétekkel
és a felnivel.

P Ha a fékbetétek olajjal vagy kenéanyaggal
érintkeztek, lIépjen kapcsolatba szaklzlettel
a komponensek tisztitdsahoz, ill. cseréjéhez.

P Tisztitas, apolas vagy javitas utan hajtson
végre néhany fékezési probat

A fékrendszer nem fejére allitott vagy lefektetett
pedelec-kel térténé hasznalatra késziilt. Ezaltal
a fék bizonyos koérilmények k6z6tt nem mikodik
megfeleléen. Bukas kdvetkezhet be, aminek
személyi sérulés lehet a kdvetkezménye.

P Ha a pedelec-et fejére allitja vagy lefekteti,
kerékparozas el6tt néhanyszor mikddtesse
a féket, igy biztositva a fékek szabalyos
mikoédését

A fék tomitései nem allnak ellen nagy
nyomasoknak. Sérilt fékek a fék
meghibasodasahoz és személyi sériléssel jard
balesethez vezethetnek.

P Soha ne tisztitsa a pedelec-et nagynyomasu
tisztitéval vagy s(ritett levegbvel.

Ovatosan banjon vizslaggal. Soha ne tartsa
a vizsugarat kdzvetlenul a tomitési tertletekre.
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/\VIGYAZAT

Bukas és esés véletlen bekapcsolas esetén

A hajtomirendszer véletlen bekapcsolasa esetén
sérilésveszély all fenn.

Tisztitas el6tt vegye ki az akkumulatort.

Nagynyomasu tisztitd hasznalata esetén viz
juthat a csapagyak belsejébe. Az ott 1évd
kenbanyagok felhigulnak, megné a surldédas és
ezaltal a csapagyak hosszabb tavon
roncsolddhatnak. Ugyancsak nem zarhaté ki,
hogy viz kerll az elektromos komponensekbe és
ezek megrongalédasat okozza.

P Soha ne tisztitsa a pedelec-et nagynyomasu
tisztitoval, vizsugarral vagy s(ritett leveg6ével.

A zsirzott részek, pl. a nyeregcsé, a kormany
vagy a kormanyszar ezek utan mar nem
szorithaték biztosan.

» Soha ne vigyen fel zsirokat vagy olajokat
a szoritott részekre

Erds tisztitdszerek, mint az acetonok,
trikléretilének vagy metilének, valamint
oldészerek, amilyen a higitd, alkohol vagy
korréziovédd, megtamadhatjak és roncsolhatjak
a pedelec alkatrészeit.

P Csak jovahagyott kerékpar-, ill. pedelec-
tisztito- és apolészereket hasznaljon.
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71 Minden hasznalat elott

Ennek a tisztitasi utasitdsnak a betartasaval
csokkenthet6 az alkatrészek kopasa, ndvelhetd
az Uzemidé és garantalhaté a biztonsag.

7.1.1 Védoéberendezések ellendrzése

Szallitas kdézben vagy ha a pedelec-et

a szabadban parkolja, a lanc-, ill. a szijvédé tar-
csa, a sarvéddk vagy a motorburkolat letérhet és
hidnyozhat.

P Ellendrizze, hogy minden védéberendezés
hianytalanul megvan.

7.1.2 Vazellendrzése

P Ellenérizze a vazon a repedéseket,
deformalddasokat és festési sériiléseket.

» Ha repedések, deformalédasok vagy festési
sérulések vannak, helyezze Gizemen kivul
a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

7.1.3 Villa ellen6rzése

» Ellendrizze a villa repedéseit, deformalodasat,
elszinez6dott részeket, kifolyt olajat vagy
a festés sériiléseit. A rejtett helyeken is nézze
meg az alsé oldalon.

= Ellenérizze a vaz repedéseit, deformalédasat,
elszinez6dott részeket, kifolyt olajat vagy
a festés sériléseit, miel6tt Gzemen kival
helyezi a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

7.1.4 Hatso lengéscsillapité ellenérzése

P Ellendrizze a hatso lengéscsillapito
repedéseit, deformalédasat, elszinez6dott
részeket, kifolyt olajat vagy a festés sériléseit.
A rejtett helyeken is nézze meg az alsé
oldalon.

= Ellendrizze a vaz repedéseit, deformalddasat,
elszinez6dott részeket, kifolyt olajat vagy
a festés sériléseit, miel6tt Gzemen kivil
helyezi a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.
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7.1.5 Csomagtarté ellenérzése

1 Tartsa a pedelec-et a vaznal fogva. Tartsa
a csomagtartét a masik kezével

2 A csomagtartoét ide-oda mozgatva ellenérizze,
hogy minden csavarkdtés szilardan régzitve
van-e.

= Huzza meg a meglazult csavarokat.

= A meglazult kosarakat kosartartéval vagy
kabelgyorskoétozével tartésan rogzitse.

7.1.6 Sarvédok ellenorzése

1 Tartsa a pedelec-et a vaznal fogva. Tartsa
a sarvédét a masik kezével.

2 Asarvédétide-oda mozgatva ellenérizze, hogy
minden csavarkotés szilardan rogzitve van-e.

= Huzza meg a meglazult csavarokat.

7.1.7 Kerék korfutasanak ellenérzése

» Egymas utan emelje fel az els6 és a hatso
kereket. Kézben hozza mozgasba a kereket.

= Ha a kerék ferdén fut vagy meglazult, helyezze
Uzemen kivul a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

7.1.8 Gyorszar ellenérzése

P Ellenérizze a gyorszaraknal, hogy minden
gyorszar szilardan teljesen zarva
véghelyzetben van-e.

= Ha a gyorszar nincs szilardan zart
véghelyzetben, nyissa a gyorszarat és allitsa
véghelyzetbe.

= Ha a gyorszarat nem lehet szilard
véghelyzetbe allitani, helyezze Gizemen kivil
a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

7.1.9 Rugés nyeregcso ellenérzése

» Hagyja be- és kirugdzni a rugds nyeregcsovet.

= Ha be- és kirug6zas kézben szokatlan zajok
[épnek fel vagy a rugds nyeregcsd ellenallas
nélkul enged, helyezze zemen kivil
a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba
a szakulzlettel.
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7.1.10 Csengob ellenérzése
1 Nyomja le a csengd gombjat.
2 Engedje visszaugrani a gombot.

= Ha nem hallhaté vilagos és jol hallhaté
csengBhang, cserélje ki a csengét. Lépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

7.1.11 Markolatok ellenérzése

P Ellendrizze a markolatok szilard rogzitését.

= Szoritsa meg a meglazult markolatok
csavarjat.

7.1.12 USB-védodsapka ellendrzése

= Rendszeresen ellenfrizze és szliikség esetén
hozza rendbe az USB-csatlakoz6 véddsapkajat,
ha van véd&sapka.

7.1.13 Vilagitas ellenérzése

1 Kapcsolja be a vilagitast.

2 Ellenbrizze, hogy vilagit-e az els6 lampa és
a hatso lampa.
= Haazels6é lampa és a hats6 lampa nem vilagit,

helyezze lizemen kivil a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

7.1.14 Fék ellenérzése
1 All6 helyzetben nyomja meg a két fékkart.

2 Hajtsa a pedalokat.

= Ha a fékkarok megszokott helyzetében nem
épul fel az ellennyomas, helyezze Gzemen
kivul a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba
a szakulzlettel.

= Ha a fék fékfolyadékot veszit, helyezze
Uzemen kivll a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.
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7.2 Minden hasznalat utan

Ennek a tisztitasi utasitdsnak a betartasaval
csokkenthet6 az alkatrészek kopasa, ndvelhetd
az Uzemidé és garantalhaté a biztonsag.

A pedelec minden hasznalat utani tisztitasahoz le-
gyen készenlétben:

[Swssin o |

W Y =

kendd vodor Vi mosogatészer
”
m L
i
kefe villaolaj

42, tablazat: Sziikséges szerszamok és tisztitoszerek
minden hasznalat utan

7.2.1 Vilagitas és reflektorok tisztitasa
W Y =

1 Tisztitsa meg az elsé lampat, hats6 lampat és
a reflektorokat nedves kendével.

7.2.2 Teleszkopos villa tisztitasa
W g =

1 Nedves kendbvel tavolitsa el a szennyez8dést
és lerakddasokat az allécsovekrél és a lehuzo
tomitésekrdl. Az allocséveken ellendrizze
a horpadasokat, karcolédasokat,
elszinez6déseket vagy a kifolyt olajat.

2 Kenje le néhany csepp szilikonspray-vel
a portomitéseket és allécsdveket.

3 Tisztitas utan apolja le a teleszkopos villat.

7.2.3 Teleszképos villa apolasa
B % U

> Kezelje le a portomitéseket villaolajjal.
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7.2.4 Pedalok tisztitasa
m 9 = o

P> Tisztitsa meg a pedalokat kefével és
szappanos luggal.

7.2.5 Fék tisztitasa
m 9 = o

> A fék és a felni komponensein keletkezett
szennyez6déseket enyhén nedves kendbvel
tisztitsa.

7.2.6 Rugés nyeregcso tisztitasa
m g = o

P A csukldk szennyezddéseit kerékparozas utan
azonnal enyhén nedves kenddvel tisztitsa.

7.2.7 Hatsé lengéscsillapité tisztitasa
m Y ~ o

P A csukldk szennyezddéseit kerékparozas utan
azonnal enyhén nedves kenddvel tisztitsa.
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7.3 Alaptisztitas

Az alaptisztitasi utasitas betartasaval
csOkkenthetd az alkatrészek kopasa, névelhetd
az Uzemidb és garantalhatd a biztonsag.

Az alaptisztitashoz szikséges:

T

A

=

&

/
2

kesztyl fogkefe vi kenbéanyag

‘®

mosogaté- féktisztitod
szer

o,

zsireltavolité  bértisztitd

€l
e

kendé ecset

&
D

locsolo-

Szivacs kanna

1
d

kefék vodor

43. tablazat: Sziikséges szerszamok és tisztitészerek az
alaptisztitashoz

v’ Alaptisztitas el6tt vegye ki az akkumulatort és
a fedélzeti szamitdgépet.

7.3.1 Fedélzeti szamitégép és
kezel6egység

B9 ~

Vizbehatolas esetén a fedélzeti szamitogép
megrongalodik.

P Soha ne meritse a fedélzeti szamitogépet
vizbe.

P Soha ne haszndljon tisztitészert.

» Nedves, puha kendével 6vatosan tisztitsa meg
a fedélzeti szamitogépet és a kezelbegységet.
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7.3.2 Akkumulator

B N T =

/\VIGYAZAT

Tz és robbanas vizbehatolas kovetkeztében

Az akkumulator csak egyszeri fréccsend viz
ellen védett. A behatold viz zarlatot okozhat. Az
akkumulator magatdl kigyulladhat és
felrobbanhat.

P Tartsa tisztan és szarazon az érintkezdket.

» Soha nem szabad az akkumulatort vizbe
meriteni.

» Soha ne hasznaljon tisztitoszert.

-

Az akkumulator elektromos csatlakozo6it szaraz
kenddvel vagy ecsettel tisztitsa.

N

Torolje le a diszitett oldalakat egy
nedvességgel bepermetezett kendével.

7.3.3 Motor

B g =

Vizbehatolas esetén a motor megrongalodik.
» Soha ne nyissa fel a motort.
» Soha ne meritse a motort vizbe.

» Soha ne hasznaljon tisztitoszereket.

» Nedves, puha kendével kiils6leg évatosan
tisztitsa meg a motort.
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7.3.4 Vaz, villa, csomagtartd, sarvédok és
oldaltamasz

W v & m N 9 =
Gy i

1 A szennyezddés intenzitasatdl és
makacssagatol fliggéen az alkatrészeket
kompletten aztassa be mosogatdszerrel.

2 ROovid hatasid6 utan tavolitsa el
a szennyez6dést szivaccsal, kefével és
fogkefével.

3 Oblitse le az alkatrészeket vizzel egy
locsolékannabal.

4 Torolje le az olajfoltokat zsireltavolitoval.

7.3.5 Kormanyszar
bl ¥ = a

1 A kormanyszar tisztitasat kendével és
szappanos luggal végezze.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsoldkannabdl.

7.3.6 Kormany
B =~ a

1 Kenddvel és szappanos luggal tisztitsa meg
a kormanyt a markolatokkal és minden
kapcsoloval, ill. forgdmarkolatos valtékkal.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolokannabdl.

7.3.7 Markolatok
W 9 = &

1 Szivaccsal, vizzel és szappanos luggal
tisztitsa meg a markolatokat.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolokannabdl.

3 Tisztitds utan apolja le a gumimarkolatokat
(lasd 7.4.8. fejezet).
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7.3.7.1 Bormarkolatok
@ O

A bér természetes termék és hasonlo
tulajdonsagokkal rendelkezik, mint az emberi bér.
Rendszeres tisztitas és apolas segit

a kiszaradas, ridegedés, foltosodas, valamint

a fakulas megel6zésében.

1 Tavolitsa el a szennyez6dést nedves, puha
kenddvel.

2 A makacs szennyez6déseket bortisztitd
szerrel tavolitsa el.

3 Tisztitas utan apolja le a bérmarkolatokat
(lasd 7.4.8.2. fejezet).

7.3.8 Nyeregcso
o Y =~ o

1 Anyeregcsé tisztitdsat kenddvel és szappanos
luggal végezze.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolokannabdl.

3 Egy kendd segitségével és zsireltavolitéval
tordlje le a szerel8paszta- vagy
zsirmaradékokat.

7.3.9 Nyereg
B Y = o

1 Tisztitsa meg a nyerget langyos vizzel és
szappanos luggal benedvesitett kendbvel.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabdl.
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7.3.9.1 Bérnyereg
B %

A bér természetes termék és hasonl6
tulajdonsagokkal rendelkezik, mint az emberi bér.
Rendszeres tisztitas és apolas segit

a kiszaradas, ridegedés, foltosodas, valamint

a fakulas megel6zésében.

1 Tavolitsa el a szennyez6dést nedves, puha
kenddvel.

2 A makacs szennyez6déseket bértisztitd
szerrel tavolitsa el.

3 Tisztitds utan apolja le a bérnyerget
(lasd 7.4.10. fejezet).

7.3.10 Gumiabroncsok

@ m T =

1 Szivaccsal, kefével és szappanos
tisztitdszerrel tisztitsa meg
a gumiabroncsokat.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolokannabdl.

3 Tavolitsa el a beszorult zizottkdvet és aprébb
koveket.

7.3.11 Killék és kiill6feszité csavarok

1 Belllrél kifelé haladva tisztitsa meg a kull6ket
szivaccsal, kefével és szappanos luggal.

2 Szivaccsal tisztitsa meg a felnit.

3 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsoldékannébdl.

4 Tisztitas utan apolja le a kill6feszitd
csavarokat (lasd 7.4.12. fejezet).
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7.3.12 Agy
w = N T = i

1 Huzzon véddkesztyt.

2 Szivaccsal és szappanos luggal tavolitsa el
a szennyez&dést az agyrol.

3 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabal.

4 Zsireltavolitoval és kenddvel t6rdlje le az
olajtartalmu szennyez6dést.

7.3.13 Valtéelemek

m m T =~

1 A valtét, bovdeneket és az attételt vizzel,
mosogatdszerrel és kefével tisztitsa.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabal.

7.3.13.1 Valtokar
m 9 =

» Nedves, puha kend&vel dvatosan tisztitsa meg
a valtokart.

7.3.14 Kazetta, lanckerekek és hatso valtoé
w = N T = i

1 Huzzon védékesztyiit.

2 Zsireltavolitéval permetezze be a kazettat,
a lanckerekeket és a hatso valtot.

3 ROovid aztatasi id6 utan kefével tavolitsa el
a durva szennyezddést.

4 Mosson le minden alkatrészt mosogatészerrel
és fogkefével.

5 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsoldkannabdl.
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7.3.15 Fék
7.3.15.1 Fékkar

m 9 = o

» Nedves, puha kendével dvatosan tisztitsa meg
a fékkarokat.

7.3.16 Féktarcsa

W =

» Ovja a féktarcsat kenéanyagoktdl és az
emberi bdr zsirjatol.

-—

Hlazzon védékesztyiit.

N

Permetezze be a féktarcsat féktisztitd spray-
vel.

3 Tordlje le egy kendbvel.

7.3.17 Szij

o = B Y =~ @ =

P Soha ne hasznaljon agressziv (savtartalmu)
tisztitészereket, rozsdaoldot vagy
zsireltavolitot a szij tisztitasanal.

-—

Nedvesitsen be egy kend6t szappanos luggal.
Helyezze a kendét a szijra.

N

Tartsa gyenge nyomassal, mikézben a szij a
hatso kerék forgatasaval lassan athalad a
kenddn.
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7.3.18 Lanc

= @ Y = @& =

» Soha ne hasznaljon agressziv (savtartalmu)
tisztitoszereket, rozsdaoldét vagy
zsireltavolitét a lanc tisztitasanal.

» Soha ne hasznaljon fegyverolajat vagy
rozsdaoldo spray-t.

P Soha se hasznaljon lanctisztité késziilékeket
és ne alkalmazzon lanctisztité furdét.

» Korbefuto védelemmel rendelkez6 lancot
a szerviz alkalmaval tisztittassa meg és
apoltassa le.

v" Tegyen ala Gjsagpapirt vagy papirkendéket
a szennyezd6dés felfogasara.

1 Mosogatészerrel gyengén nedvesitsen be egy
kefét. Kefélje le a lanc két oldalat.

2 Nedvesitsen meg egy kendét szappanos
luggal. Helyezze a kendét a lanc koré.

3 Tartsa gyenge nyomassal, mikdzben a lanc
a hatso kerék forgatasaval lassan athalad
a kendén.

4 Kendével és zsireltavolitéval alaposan t6rdlje
le az olajos, szennyezett [ancokat.

5 Tisztitds utan 4polja le a ldncokat
(lasd 7.4.16. fejezet).

7.3.18.1 Lanc korbefuto lancvédovel

B 9 =

Tisztitas el6tt el kell tavolitani a lancvédot.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

» A lancvédoé also oldalan tisztitsa meg
a vizkifolyo furatot.

P Tisztitas utan apolja le a lancokat
(lasd 7.4.16.1. fejezet).
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7.4  Apolas

Az apolasi utasitas betartasaval csdkkenthet6 az
alkatrészek kopasa, ndvelhetd az zemidé és
garantalhato6 a biztonsag.

X

138. abra: Kopas, lizemidé (x) az anyagledorzsolédés (y)
aranyaban diagram

Egy idealisan apolt hajtélanc (1) élettartama (3)
egy harom kenéssel (A) rendszertelentl kent
hajtélanchoz (2) képest csaknem haromszor
olyan hosszu.

Az apolashoz ezek a szerszamok és
tisztitdszerek sziikségesek:

e
N

,, vazperme- | szilikon- vagy
kends fogkefe tez6 viasz | teflonolaj
lc &)
t ]
savmentes : :
kendzsir villaolaj

‘i ‘i

teflonspray | spray-olaj
6. &
G=OX -

lancolaj bérapoldszer

44. tablazat: Sziikséges szerszamok és tisztitoszerek az
apolashoz
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741 Vaz

W

P Fényes lakkfeliileteken a keményviasz politar
vagy a véddéviasz kiléndsen ellenallé. Ezek az
autotartozék-kereskedésekben vasarolhaté
termékek alkalmatlanok matt lakkozasokhoz.

P Permetezé viaszt csak egy kis helyen végzett
préba utan hasznaljon.

1 Toérolje le a vazat egy kenddvel.

2 Permetezze be a vazat permetez6 viasszal és
hagyja megszaradni.

3 Egy kendd segitségével dorzsolje le
a viaszfatyolt.

7.4.2 Villa

@ % T¢

P Fényes lakkfeliileteken a keményviasz politar
vagy a védéviasz kiléndsen ellenallé. Ezek az
autoétartozék-kereskedésekben vasarolhato
termékek alkalmatlanok matt lakkozasokhoz.

» Permetezé viaszt csak egy kis helyen végzett
proba utan hasznaljon.

1 Tordlje le a vazat egy kenddvel.

2 Permetezze be a vazat apold olajjal és hagyja
megszaradni.

3 Egy kendd segitségével dorzsolje le ujra
a viaszfatyolt.
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7.4.3 Csomagtarto

@ %

-—

Torolje le a csomagtartot egy kenddvel.

2 Permetezze be a csomagtartét permetezé
viasszal és hagyja megszaradni.

Egy kendével tisztitsa meg a csomagtartot.

4 Ontapado foliaval védje a csomagol6 taskak
kidérzsol6dési helyeit, cserélje ki az
elhasznalédott dntapado foliat.

5 Alkalmanként szilikonspray-vel vagy

permetez viasszal apolja le a spiralrugdkat.

7.44 Sarvédé
@

> A sarvéd6 anyagatdl fliggéen hordjon fel
keményviasz polituart, fémpolitart vagy
mianyagapoldszert a termék hasznalati
utmutatéja szerint.

7.4.5 Oldaltamasz apolasa
@ ¢4 U

1 Tordlje le a oldaltdmaszt egy kenddvel.

2 Permetezze be a oldaltamaszt permetezé
viasszal és hagyja megszaradni.

Kenddvel tisztitsa meg a oldaltamaszt.

4 A tamasz csukloit kenje le spray-olajjal.
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7.4.6 Kormanyszar
@ 4 K

1 Permetezze be a lakkozott és polirozott
fémfellleteket permetezd viasszal és hagyja
megszaradni.

2 Egy kendé segitségével dorzsolje le
a viaszfatyolt.

3 Szilikon- vagy teflonolajjal olajozza be
a kormanyszar szarcsovét és a gyorskioldé
forgbpontjat egy kendé segitségével.

4 Speedlifter Twist esetén ezenkivil
a Speedlifter test hornyan keresztil olajozza
be a reteszelésold6 csapot.

5 A gyorskiold6 kezelési erejének
csOkkentéséhez adjon egy kevés savmentes
kendzsirt a kormanyszar gyorskioldéja és
a csuszoéidom koze.

6 Kupos szoritoval felszerelt kormanyszarnal
évente hordjon fel Uj szerel6paszta
védéréteget a kormanyszar és a villaszar
k6zotti érintkezési teriletre.

7.4.7 Kormany
@ 4

1 Permetezze be a lakkozott és polirozott
fémfellleteket permetezd viasszal és hagyja
megszaradni.

2 Egy kendé segitségével dorzsolje le
a viaszfatyolt.

7.4.8 Markolat
7.4.8.1 Gumimarkolatok

1 Kenje be a ragacsos gumimarkolatokat egy
kevés sikporral.

» Soha ne hordjon fel sikport bér- vagy
habanyag markolatokra.
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7.4.8.2 Bormarkolat

"

Kereskedelmi bérapolészerek megdérzik a bér
simulékonysagat és ellenalloképességét,
felfrissitik a szinét és javitjak, ill. feldjitjak

a foltosodas elleni védelmet.

1 Alkalmazas el6tt nem szembetlind helyen
probalja ki a b6érapoldszert.

2 A bdrmarkolatok apolasat bérapoldszerrel
végezze.
749 Nyeregcs6

1 A csavarkoétéseket permetez6 viasszal
oOvatosan konzervalja. Kézben Ulgyeljen arra,
hogy ne keriiljon viasz a fém érintkezé
fellletekre.

2 Evente Ujitsa fel a szerelépaszta védéréteget
a nyeregcsé és a nyeregszar fém érintkez6
fellletein.

7.4.9.1 Rugés nyeregcsd
@ 4% Ue

1 Kenije le a csukldkat spray-olajjal.

2 Hagyja be- és kirug6zni 6tszor a rugos
nyeregcsovet. Egy tiszta kenddvel tavolitsa el
a folosleges kendanyagot.

7.4.9.2 Karbon nyeregcsé

@ % U

Ha karbon nyeregcséveket védd szerel6paszta
nélkll helyez aluminiumvazba, az esé és

a tisztitdshoz hasznalt viz érintkezési korr6ziét
okoz. Ezaltal a nyeregcsdvet mar csak nagy
erbkifejtéssel tudja oldani. A karbon nyeregcs6é
torése lehet a kovetkezménye.

1 Vegye ki a karbon nyeregcsdvet.

2 Egy kendd segitségével tavolitsa el a régi
szerel6pasztat.
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3 Kendé segitségével vigyen fel 4j
szerel6pasztat.

4 Szerelje vissza a karbon nyeregcsovet.

7.410 Bérnyereg

‘.

Kereskedelmi bérapoldszerek megérzik a bér
simulékonysagat és ellenalloképességét,
felfrissitik a szinét és javitjak, ill. felujitjak

a foltosodas elleni védelmet.

1 Alkalmazas el6tt nem szembet(ind helyen
probalja ki a bérapoloszert.

2 A bdrnyereg apolasat alulrél bérapoldszerrel
végezze. Csak erésen igénybe vett és
kiszaradt bérnyeregnél végezze el az apolast
felll is bérapolészerrel.

3 Az apolas utan kerllje vilagos nadrag
viselését, mivel az apoldszer befoghatja
a ruhat.

7.411 Agy
o o

1 Permetez6 viasszal féleg a kill6furatok kordli
részen végezze a konzervalast. Kézben
dgyeljen arra, hogy ne jusson viasz a fék
részeire.

2 Gumitdmitések apolasat egy kendé
segitségével végezze minddssze egy-két
csepp szilikonspray-vel. Tarcsafékeknél soha
ne hasznaljon olajat.

7.4.12 Kiill6feszitoé csavar
@ % U¢

1 Hordjon fel permetezd viaszt a felnik feldli
oldalrol a kull6feszité csavarokra.

2 Er6sen korrodalédott kill6feszité csavarokat
apolja le egy csepp kuszdbolajjal vagy
finomapolo olajjal.
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7.413 Felni
@ % U

» A krémozott felniket, rozsdamentes
acélfelniket és polirozott aluminiumfelniket
krom- vagy fémpolitarral apolja. Soha nem
szabad a fékfellletet politarral apolni.

7.4.14 Valto

7.4.14.1 Valtomii, kardantengelyek és kapcsol6-
gorgok

o

P> A kardantengelyeket és a valtomi és a hatsé
valto kapcsologorgéit kezelje le teflonspray-
vel.

7.4.14.2 Valtékar

@ % T¢

» Soha nem szabad a valtokarokat
zsireltavolitéval vagy kuszdolaj spray-vel
kezelni.

» Néhany csepp spray-olajjal vagy miiszerolajjal
kenje le a kivulrél hozzaférhetd csuklokat és
mechanikat.

7.415 Pedal
@ 4 U¢

1 Kezelje le a pedalokat spray-olajjal. Kozben
Ugyeljen arra, hogy ne keriljén kenéanyag
a taposo fellletre.

2 A tdmitéseket és a mechanikat néhany csepp
olajjal takarékosan kenje le.

3 Egy tiszta kendével tavolitsa el a folosleges
kendanyagot.

4 A fém talplapokat permetezze be
szilikonspray-vel.
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7.4.16 Lanc apolasa
@ 4% U

v Tegyen ala ujsagpapirt vagy papirkendéket
a lancolaj felfogasara.

1 Emelje meg a hatso kereket.

2 Utemesen tekerje a hajtokart az 6ramutato
jarasaval ellentétes iranyban.

3 Ujjaval érzéssel megnyomva engedjen
a lancolajpalackbdl leheletvékony olajfilmet
a lanctagokra. Az olajfilm annal vékonyabb,
minél gyorsabban forgatja a hajtdkart.

139. abra: Lanc kenése

4 Egy kend§ segitségével tordlje le a foldsleges
lancolajat. A tul b6ségesen feljuttatott
olajmennyiség hatarozza meg a lanc késébbi
szennyezédésének mértékeét.

5 Néhany oran at vagy éjszaka hagyja behatolni
a lancolajat a lanccsukldkba.

7.4.16.1 Korbefuté lancvédos lanc apolasa
@ 4 K

v Tegyen ala ujsagpapirt vagy papirkendéket
a lancolaj felfogasara.

1 Emelje meg a hatsé kereket.

2 Utemesen tekerje a hajtokart az 6ramutato
jarasaval ellentétes iranyban.

3 Alancvédé fels6 oldalan lévé olajfuraton at
ujjaval érzéssel megnyomva engedjen
a lancolajpalackbdl leheletvékony olajfilmet
a lanctagokra. Az olajfilm annal vékonyabb,
minél gyorsabban forgatja a hajtdkart.
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4 Egy kend6 segitségével tordlje le a folosleges
lancolajat. A tul b6ségesen feljuttatott
olajmennyiség hatarozza meg a lanc késébbi
szennyez6désének mértékeét.

5 Neéhéany éran at vagy éjszaka hagyja behatolni
a lancolajat a lanccsukldkba.

7.417 Fék apolasa
7.4.17.1 Fékkarok apolasa

@ 4 U

» Soha nem szabad a fékkart zsireltavolitoval
vagy kuszoolaj spray-vel kezelni.

» Néhany csepp spray-olajjal vagy miiszerolajjal
kenje le a kivilrél hozzaférhetd csuklokat és
mechanikat.

7.4.18 eightpins nyeregcsdszar kenése

P Toltson eightpins Fluid V3-at 2,5 ml-es
fecskendbvel 6vatosan és nagyon lassan
a kulsé csdvon 1évd kendfejbe.

140. abra: Lanc kenése

» Maximum 2,5 ml olajat téltsén be, mert
kildénben a bels6 tarolotér tulcsordul és az olaj
a vazba folyik.

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

140



Tisztitas és apolas

7.5 Karbantartas

A karbantartashoz a kovetkez6 szerszamok szuk-
ségesek.

kesztyl

csillagkulcs
8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm és 15 mm

nyomatékkulcs
5-40 Nm munkatartomanyban

by.schulz kormany:

TORX® toldatok: 4 mm, 5 mm és 6 mm
Egyébkeént:

belsd kulcsnyilasu hatlapu toldatok: 4 mm, 5 mm
és 6 mm

belsé kulcsnyilasu hatlapu kulcs
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm és
8 mm

sokfogu kulcs

T25

csillagcsavarhuzé

laposcsavarhuzé

0000 & . /i

45. tablazat: Sziikséges karbantarté szerszamok

7.51 Kerék
1 Tartsa a pedelec-et.

2 Tartsa az elsé, ill. hatso kereket és probalja
meg a kereket oldalra mozgatni. Kézben
ellenérizze, hogy a kerékanya, ill. a gyorszar
mozog-e.

= Ha a kerék, a kerékanya vagy a gyorszar
oldaliranyban mozdul, helyezze tzemen kivul
a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba
a szakulzlettel.

3 Emelje meg egy kicsit a pedelec-et. Forgassa
az elsé, ill. hatso kereket. Kozben ellendrizze,
hogy a kerék sem oldaliranyban, sem kifelé
nem csapkod.

= Ha a kerék oldaliranyban vagy kifelé csapkod,
helyezze Gzemen kivul a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.
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7.5.1.1 Guminyomas ellenérzése

Tul kis guminyomas esetén a gumiabroncs nem
éri el a teherbirasat. A gumiabroncs nem stabil és
leugorhat a felnir6l.

» Tul nagy guminyomas esetén a gumiabroncs
szétpattanhat.

A gumiabroncsok kopoalkatrészek és koérnyezeti
befolyasok, mechanikus hatasok, kifaradas vagy
tarolas hatasara elhasznalodnak. Csak az
optimalis guminyomas biztositja a fokozott
defektvédelmet, alacsony gorduilési ellenallast,
hosszabb élettartamot és tébb biztonsagot.

Levegbvesztés

Még a legtdmorebb belsé is folyamatosan veszit
a nyomasbdl, mivel az autogumikkal ellentétben
a guminyomas egy pedelec gumiabroncsanal
Iényegesen magasabb és a falvastagsagok
jelentésen kisebbek. Havonta 1 bar
nyomasvesztés normalisnak tekintheté. Ennek
soran a nyomasvesztés magasabb nyomasoknal
Iényegesen gyorsabban és alacsony
nyomasoknal Iényegesen lassabban térténik.

Guminyomas ellenérzése

A megengedett nyomashatarok a gumiabroncs
oldalfalan vannak megadva.

1

2

141. abra: Guminyomas bar-ban (1) és psi-ben (2)

» A guminyomast legalabb 10 naponként 6ssze
kell hasonlitani a pedelec okmanyaba
bejegyzett értékkel.
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Tiszelep

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

A guminyomast egyszeri tliszelepnél nem lehet
mérni. Ezért a guminyomast a téltétdomliében
lassu pumpaknal a kerékparpumpaval mérjik.

v Ajanljuk nyomasmeérével rendelkezd
kerékparpumpa hasznalatat.

1 Csavarozza le a szelepsapkat.

2 Oldja a felnianyat.

3 Tegye a szelepre a kerékparpumpat.
4

Lassan pumpalja fel a gumiabroncsot és
kézben figyelje a guminyomast.

5 Korrigalja a guminyomast a pedelec
okmanyaban szereplé adatok szerint.

6 Ha a guminyomas tul magas, oldja a hollandi
anyat, engedjen le leveg6t és utana Gjra
nyomja be szorosan a hollandi anyéat.

7 Vegye le a kerékparpumpat.
8 Csavarozza ra szorosan a szelepsapkat.

9 Afelnianyat ujjheggyel gyengén csavarozza ra
a felnire.

= Szikség esetén korrigalja a guminyomast
(lasd 6.5.8. fejezet).
Autoszelep

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

v Ajanljuk, hogy toltéallomason hasznalja
a leveg6pumpat. Régebbi és egyszeri
kerékparpumpak alkalmatlanok autészeleppel
valo toltésre.

Csavarozza le a szelepsapkat.
Oldja a felnianyat.

Helyezze ra a kerékparpumpat.

W N =2

Pumpalja fel a gumiabroncsot és kozben
figyelje a guminyomast.

= A guminyomds az adatoknak megfelel6en
korrigalva van.

4 \egye le a kerékparpumpat.
5 Csavarozza ra szorosan a szelepsapkat.

6 Afelnianyat ujjheggyel gyengén csavarozza ra
a felnire.

= Szikség esetén korrigalja a guminyomast
(lasd 6.5.8. fejezet).

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

Francia szelep

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

v’ Ajanljuk nyomasmeérével rendelkezé
kerékparpumpa hasznalatat. Figyelembe kell
venni a kerékparpumpa kezelési utasitasat.

1 Csavarozza le a szelepsapkat.

2 Korilbelul négy fordulattal nyissa a recézett
szélU csavart.

3 Tegye 6vatosan a szelepre a kerékparpumpat
ugy, hogy a szelepbetét ne gorbuljén meg.

4 Pumpalja fel a gumiabroncsot és kdzben
figyelje a guminyomast.

5 Korrigalja a guminyomast a gumiabroncson
lathaté adatok szerint.

6 Vegye le a kerékparpumpat.

7 Ujjheggyel nyomja be szorosan a recézett
széll anyat.

8 Csavarozza ra szorosan a szelepsapkat.

9 A recézett széli anyat ujjheggyel gyengén
csavarozza ra a felnire.

= Szikség esetén korrigalja a guminyomast
(lasd 6.5.8. fejezet).
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7.5.1.2 A gumiabroncsok ellenérzése

Kerékparguminal a profilnak sokkal kisebb
a jelentésége, mint pl. autéguminal. Ezért
a gumiabroncs, a terepkerékpar gumitoél
eltekintve, még kopott profillal is tovabb
Uzemeltethet6.

1 Ellendrizze a futéfellletek kopasat.
A gumiabroncs akkor van elhasznalédva, ha
a futdfellileten a defektvédé betét vagy
a karkaszszal lathatova valik.

Mivel a defektekkel szembeni
ellenalléképességet a futéfelllet vastagsagais
befolyasolja, ezért ésszer(i lehet, ha mar elbtte
kicseréli a gumiabroncsot.

142. abra: Profil nélkiili gumiabroncs, amivel még
kerékparozni lehet (1), és cserélendé gumiabroncs
attetszo defektvédelemmel (2)
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2 Ellenérizze az oldalfalak kopasat. Ha
repedések lépnek fel, a gumiabroncsot
cserélni kell.

143. abra: Példak kifaradasi repedésekre (1) és oregedési
repedésekre (2)

= Gumiabroncs cseréje magasfokiu mechanikus

ismereteket feltételez. Ha a gumiabroncs le
van futva, a szakUlzletben kell cserélni.
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7.5.1.3 Felnik ellendrzése

Bukas elhasznalodott felni kovetkeztében

Az elhasznalédott felni eltérhet és blokkolhatja
a kereket. Ennek sulyos személyi sérilésekkel
jéré bukas lehet a kdvetkezménye.

» Rendszeresen ellendrizze a felni
elhasznalédasat.

P A felni repedései vagy deformalédasa esetén
helyezze Gzemen kivul a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

A felnik kopdalkatrészek és kérnyezeti
befolyasok, mechanikus hatasok, kifaradas vagy
felnis fékeknél a fékezés kdvetkeztében
elhasznalédnak.

P Ellenérizze a felniagy kopasat.

= Egy lathatatlan kopasindikatorral rendelkezd
felnifék felnijei akkor vannak elkopva, ha
a kopasjelz6 a felni illesztése kdrzetében
lathatova valik.

= A lathat6é kopasindikatora felnik akkor vannak
elkopva, ha a fék dérzsfellletén 1évd fekete,
korkoéros mélyedés mar nem lathaté. Ajanlott
a fékbetét minden masodik cseréje alkalmaval
a felniket is cserélni.

P Ajanlott a fékbetét minden masodik cseréje
alkalmaval a felniket is cserélni.

7.5.1.4 Rogzitécsavar-lyukak ellenérzése

Roégzitécsavarok kifaradast és igénybevételt
okoznak a rogzitécsavar-lyuk szélén.

P Ellenérizze, hogy vannak-e repedések
a rogzitécsavar-lyuk szélén.

Ha repedések vannak a régzitécsavar-lyuk
szélén, Iépjen kapcsolatba a szaklizlettel.
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7.5.1.5 Rogzitécsavaragy ellendrzése

A régzitécsavar-lyukak gyengithetik
a gumiabroncsagyat.

P Ellenérizze, hogy a rogzitécsavar-lyukakbdl
kiindulva fellépnek-e repedések.

= Ha repedések vannak a rogzitécsavar-
lyukakbdl kiindulva, 1épjen kapcsolatba
a szakulzlettel.

7.5.1.6 Felnihorgok ellendrzése

Mechanikus Gtések a felnihorgok deformalédasat
okozhatjak. A gumiabroncs biztonsagos
szerelése ilyen esetben mar nem garantalt.

P Ellendrizze a gorbe felnihorgokat is.

= Ha gorbe felnihorgokat talal, cserélje ki a felnit.
Soha nem szabad a felnit fogoval javitani és
visszahajlitani a horgot.

7.5.1.7 Killék ellendérzése

» Huivelykujjaval és mutatéujjaval gyengén
nyomja 6ssze a kulléket. Ellen6rizze, hogy
a feszités minden kullénél egyforma.

= Ha a feszités kiilonb6z6 vagy a kullék
meglazultak, Iépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.
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7.5.2 Fékrendszer ellendrzése

/\VIGYAZAT

Bukas a fék meghibasodasa kovetkeztében

Az elhasznalddott féktarcsak és fékbetétek,
valamint a hianyzé hidraulikaolaj

a fékvezetékben csokkentik a fékteljesitményt.
Ennek sulyos személyi sérulésekkel jaré bukas
lehet a kbvetkezménye.

» Rendszeresen ellenérizze a féktarcsat,
fékbetéteket és a hidraulikus fékrendszert.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

A fék karbantartasanak gyakorisaga a hasznalat
intenzitasatol és az id6jarasi viszonyoktdl fliigg.
Ha a pedelec-et szélséséges feltételek, mint pl.
esd, szennyez8dés vagy nagy kilométer-
teljesitmény esetén hasznalja, a karbantartast
gyakrabban kell elvégezni.

7.5.2.1 Kaézifék ellendrzése

1 Ellendrizze, hogy a kézifék minden csavarja
fixen meg van-e hlzva.

= Huzza meg a meglazult csavarokat.

2 Ellenérizze, hogy a fékkar nem fordul el
a kormanyon.

= Hluzza meg a meglazult csavarokat.

3 Ellenérizze, hogy teljesen meghuzott fékkarnal
még legalabb 1 cm tavolsag marad a kézifék
karja és a markolat kdzott.

= Ha a tavolsag tul kevés, igazitson
a markolatszélességen (lasd 6.5.10.4 fejezet,
6.5.10.5 fejezet vagy 6.5.10.6 fejezet)

4 Meghuzott fékkarnal a pedal hajtasaval
ellenérizze a fékhatast.

= Ha a fékteljesitmény tul gyenge, allitsa be
a fék nyomaspontjat (lasd 6.5.10.7 fejezet).

= Ha a nyomaspont nem allithaté be, |épjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.
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7.5.2.2 Hidraulikus rendszer ellendrzése

1 Hlzza meg a fékkart és ellenérizze, hogy Iép-
e ki fékfolyadék a vezetékekbdl,
csatlakozokbol vagy a fékbetéteken.

= Ha valamelyik helyen fékfolyadék kilépését
tapasztalja, helyezze Gzemen kivll a pedelec-
et. Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel.

2 Huzza meg tobbszor és tartsa a fékkart.

= Ha a nyomaspont bizonytalanul érezhet6 és
valtozik, légteleniteni kell a féket. Lépjen
kapcsolatba a szakulzlettel.

7.5.2.3 Bovdenek ellendrzése

1 Huzza meg tébbszdr a bovdenkart. Kézben
ellenérizze, hogy a bovdenek szorulnak-e vagy
fellépnek-e kaparo zajok.

2 Szemmel ellen6rizze a bovdenek mechanikus
allapotat és sérlléseit vagy a huzalvégek
szakadasat.

= A kifogasolhaté bovdeneket cseréltesse ki.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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7.5.2.4 Tarcsafék ellendrzése

Fékbetétek ellendrzése Féktarcsak ellendrzése
P Ellendrizze, hogy a fékbetétek vastagsaga egy v Huzzon keszty(it, mert a féktarcsa igen éles.
helyen sem kisebb mint 1,8 mm és a fékbetét 1 Fogja meg a féktarcsat és gyenge rangatassal

és a tartdlemez vastagsaga nem kevesebb
mint 2,5 mm.

ellenérizze, hogy a féktarcsa
kotyogasmentesen ul-e a keréken.

2 Ellenérizze, hogy a fékbetétek a fékkar
meghuzasakor és elengedésekor
egyenletesen és szimmetrikusan visszatérnek
a féktarcsa iranyaba.

= Ha a féktarcsat mozgatni lehet vagy
a fékbetétek szabalytalanul mozognak, Iépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

3 Ellenérizze, hogy a féktarcsa vastagsaga egy
ponton sem kevesebb mint 1,8 mm.

= Ha a kopas meghaladja a megengedett hatart
és a féktarcsa vastagsaga 1,8 mm-nél

144. dbra: Fékbetét ellendrzése beépitett allapotban kevesebb, ki kell cserélni a féktarcsat. Lépjen

a szallitasi rogzités segitségével kapcsolatba a szakuzlettel

1 Ellen6rizze a fékbetétek sériilését és erbs
szennyezbdését.

= A sérilt vagy er6sen szennyezett fékbetéteket
cseréltesse ki. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

2 Hlzza meg és tartsa a fékkart.

3 Kobzben ellenbrizze, hogy a szallitasi régzités
befér-e a fékbetétek tartélemezei kdzé.

= Ha a szallitasi rogzités befér a tartélemezek
kozé, a fékbetétek nem érték el a kopasi
hatart. Elhasznalédas esetén Iépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.
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7.5.2.5 Kontrafék ellendrzése

v" A kontraféken éles sarkak és szélek vannak.
Viseljen kesztyt

1 Tartsa az ellentartét és ellenérizze, hogy
szilardan régzitve van-e a hatsé also6
vazcsore.

= Ha meglazult az ellentarté csavarja, szoritsa
meg.

2 Végezzen fékezési probat. Kdézben figyelje
a zajokat.

= Ha kontrafékes fékezésnél zajt tapasztal,
Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021 147



Tisztitas és apolas

7.5.2.6 Felnifék ellendrzése

Fékbetétek ellendrzése

P Ajanlott a fékbetét minden masodik cseréje

alkalmaval a felniket is cserélni.

Ellendrizze, hogy a fékbetétek elhasznal6dasa
a felni két oldalan egyforma-e.

Ellendrizze, hogy a fékbetétek elhasznalédasa
ferde-e.

Ha a fékbetétek kiilonb6z6 mértékben vagy
ferdén hasznalodtak el, Iépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

Ellendrizze, hogy a fékbetétek elérték-e
a kopasi hatart.

A fékbetétek kopasi hataranak elérése esetén
cserélni kell a fékbetéteket. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

Ellenérizze, hogy elfordithatdk-e a fékbetétek.

Ha a fékbetétek elfordithatok, a fékbetétek
tartoja hibas és cserélni kell. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

Ellendrizze, hogy a fékbetétek a fékkar
meghuzésakor és elengedésekor
egyenletesen mozognak és szimmetrikusan
visszatérnek a felni iranyaba.

Ha a fékbetétek mozgéasa nem egyforma,
Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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Felni fékfeliiletének ellendrzése

Felnifékeknél az oldalfal érzékeny a kopasra. Az
elhasznaldédas a menetterhelésektdl fligg.

A fékbetét és a felni k6zé kerllt szennyezédés,
valamint az er8s fékezé er6k befolydsolhatjak az
élettartamot.

Ha a falvastagsag 0,9 mm-nél kevesebb, cserélni
kell a felnit. Ha mély barazdak lathatok,
felnihorgok kifelé deformalédtak vagy megvaltozik
a fékteljesitmény, amilyen gyorsan csak lehet
Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

P A felni cseréje magasfoku mechanikus
ismereteket feltételez és csak szakilizletben
végezhetd.
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7.5.3 Vilagitas ellenérzése

1 Ellendrizze a kabelcsatlakozasok sériléseit, = Ha az els6 lampa vagy a hatsé lampa nem
korrodalodasat és szilard rogzitését az elsé vilagit, helyezze tzemen kivil a pedelec-et.
vilagitason és a hatso lampan. Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

4 Allitsa a pedelec-et 5 m-rel a fal mellé.

= Ha a kabelcsatlakozasok sérultek,

korrodalodtak vagy rogzitéstk nem szilard, 5 Allitsa egyenes helyzetbe a pedelec-et. Tartsa
egyenesen két kezével a kormanyt. Ne
hasznélja az oldaltamaszt.

helyezze Gzemen kivul a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

2 Kapcsolja be a vilagitast.

3 Ellenérizze, hogy vilagit-e az els6 lampa és
a hatso lampa.

145. abra: Tul magasra (1), helyesen (2) és tul mélyre (3) beallitott vilagitas

6 Ellenérizze a fénykup helyzetét.

= Ha a fény tul magasra vagy tul alacsonyra van
bedllitva, végezze Ujra a vilagitas beéllitasat
(lasd 6.5.13 fejezet).
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7.5.4 Kormanyszar ellendrzése

» Rendszeres idékozonként ellenérizze és adott
esetben a szakuzlettel allittassa be
a kormanyszarat és a gyorszarrendszert.

» Ha ehhez meglazitja a belsé hatlapfeji
csavart, a csavar oldasa utan be kell allitani
a csapagyhézagot. Utana a meglazitott
csavarokat kdzepesen szilard
csavarbiztositoval (pl. kék Loctite) kell ellatni
és az elbiras szerint meg kell huzni.

» Ellendrizze a kup, kormanyszar-szoritécsavar
és villaszar korrézidés karosodasait.

= Kopas és korrozid jelei esetén helyezze
Uuzemen kivul a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

7.5.5 Kormany ellendrzése

1 A markolatoknal fogva tartsa szorosan két
kezével a kormanyt.

2 Mozgassa fel és le a kormanyt, valamint
nyomija billené helyzetbe.

= Ha a kormanyt mozgatni lehet, Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

3 ROogzitse az els6 kereket oldaliranyu elfordulas
megakadalyozasara (pl. egy
kerékparallvanyban)

4 Tartsa a kormanyt mindkét kezével.

Ellendrizze, hogy a korméany elfordithat6-e az
elsé kerékhez képest.

= Ha a kormanyt mozgatni lehet, 1épjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

7.5.6 Nyereg ellenérzése
1 Tartsa a nyerget.

2 Ellenérizze, hogy a nyereg elfordithato,
donthet6 vagy valamelyik iranyba tolhato.

= Ha a nyereg eltolhatd, elfordithaté vagy
valamelyik iranyban mozdithatd, ujra allitsa be
a nyerget (lasd xxx fejezet).

= Ha nem sikerul roégziteni a nyerget, l1épjen
kapcsolatba a szaklzlettel.
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7.5.7 Nyeregcso ellenérzése
1 Vegye ki a nyeregcsoévet a vazbol.

2 Ellenérizze a nyeregcsd korrodalodasat és
repedéseit.

3 Szerelje vissza a nyeregcsovet.
4 Peddl ellenbrzése

5 Tartsa a pedalt és prébalja meg oldaliranyban
kifelé vagy befelé elmozditani. Kézben figyelje,
hogy oldalra elmozdul-e a hajtékar vagy
a hajtékar-csapagy.

= Ha a pedal, a hajtékar vagy a hajtékar-
csapdagy oldalra elmozdul, huzza meg
szorosan a hajtékar hatoldalan 1évé csavart.

6 Tartsa a pedalt és prébalja meg fuggblegesen
felfelé vagy lefelé elmozditani. Kézben figyelje,
hogy fiiggbélegesen mozog-e a pedal, hajtékar
vagy hajtékar-csapagy.

= Ha a pedal, a hajtokar vagy a hajtékar-
csapagy fliiggblegesen elmozdul, huzza meg
a csavart.

7.5.8 Lanc ellenérzése

P Ellendrizze a lanc rozsdasodasat vagy
deformalodasat.

= Ha a lanc rozsdas, cserélje ki, mivel nem
képes megfelelni a hajtas huzé
igénybevételének. Lépjen kapcsolatba
a szakulzlettel.

7.5.9 Lanc és szijfeszités ellendrzése

Tul nagy szijfeszités noveli a kopast. Tul kis
szijfeszités ahhoz vezethet, hogy a lanc leugrik
a lanckerekekrél.

» Havonta ellenérizze a lancfeszitést.
7 Agyvaltonal a lanc feszitéseéhez a hatso

kereket hatra és el6re kell tolni. Lépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.
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7.5.9.1 Kiils6 valto ellenorzése

Klls6 valtéval rendelkezé pedelec-eknél a lancot
a valtomi fesziti.

1 Allitsa allvanyra a pedelec-et.

2 Ellenérizze a lanc belégasat
(szemrevételezéssel).

3 Ellenérizze, hogy a valtomiivet gyenge
nyomassal el6re lehet mozgatni és magatél
visszaall korabbi helyzetébe.

= Ha a lanc beldg vagy a valtomid nem all vissza
magatél, Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

7.5.9.2 Agyvalto ellendrzése

Agyvaltéval vagy kontrafékkel rendelkezé
pedelec-eknél a lanc, ill. a szij feszitése egy
excenteres csapagy segitségeével torténik

a kdozépcsapagyban. A feszitéshez specialis
szerszamok és szakismeretek sziikségesek.
Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

v’ Koérbefutd lancvéddvel felszerelt pedelec-eknél
tavolitsa el a lancvédét.

1 Allitsa allvanyra a pedelec-et.

2 A hajtokar egy teljes elforditasaval harom-
négy helyen ellenérizze a lanc-, ill.
szijfeszitést.

146. abra: Lancfeszités ellenérzése

= Ha a lanc, ill. a szij tébb mint 2 cm-rel
benyomhatd, a lanc feszitését szaklizletben
meg kell huzatni. Lépjen kapcsolatba
a szakulzlettel.

= Ha a lanc, ill. a szij felfelé és lefelé kevesebb
mint 1 cm-rel nyomhaté be, a lanc, ill. a szij
feszitésén lazitani kell. Lépjen kapcsolatba
a szakulzlettel.

= Akkor érte el az optimalis lanc-, ill.
szijfeszitést, ha a lanc k6zépen
a kisfogaskerék és a fogaskerék kozott
maximum 10...15 mm-rel nyomhato be.
Emellett a hajtokart ellenallas nélkil forgatni
lehet.
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7.5.10 A sebességvalto ellendrzése

1 Ellendrizze, hogy a sebességvalté valamennyi
komponense sériléstél mentes.

2 Ha vannak sérult komponensek, Iépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

3 Allitsa allvanyra a pedelec-et.

4 Forgassa a hajtokart az 6ramutatoé jarasanak
iranyaban.

5 Kapcsolja egymas utan a sebességeket.

Ellendrizze, hogy minden sebesség szokatlan
zaj nélkul kapcsolhaté.

7 Ha a sebességek kapcsoldsa nem megfeleld,
allitsa be a sebességvaltoét.

7.5.10.1 Elektromos sebességvalto
1 Ellendrizze a kabelcsatlakozasok sériléseit,
korrodalédasat és szilard rogzitését.

= Ha sérilt, korrodaldédott vagy meglazult
kabelcsatlakozasok vannak, lépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

7.5.10.2 Mechanikus sebességvalto

1 Kapcsoljon tdbbszor egymas utan. Kézben
ellenérizze, hogy a bovdenek szorulnak-e vagy
fellépnek-e kaparé zajok.

2 Szemmel ellen6rizze a bovdenek mechanikus
allapotat és sériléseit vagy a huzalvégek
szakadasat.

= A kifogasolhaté bovdeneket cseréltesse ki.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

7.5.10.3 Kiils6 valto ellendrzése

1 Ellendrizze, hogy van-e szabad tér
a lancfeszit6 és a kull6k kozott.

= Ha nincs szabad tér vagy a lanc csuszik
a kullékoén, ill. a gumiabroncson, lépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

2 Ellenérizze, hogy van-e szabad tér a valtéma,
ill. l&nc és a killék kdzott.

= Ha nincs szabad tér vagy a lanc csuszik
a kullékon, l1épjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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7.5.11 A valto beallitasa
7.5.11.1 ROHLOFF agy

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

1 Ellendrizze, hogy a valtébovden feszitése ugy
van beallitva, hogy a valtdmarkolat forgatasa
kézben 5 mm elforditasi jaték érezheté.

2 A huzasbeallitd elforditasaval allitsa be
a valtébovden feszitését.

= A huzasbeallité kifelé forgatasaval né
a valtébovden feszitése.

= A huzasbeallité befelé forgatasaval csdkken
a valtébovden feszitése.

147. abra: Belso valtovezérléssel rendelkezé Rohloff
agyvaltozatok huzasbeadllitéja a huzasellentarton van

148. abra: Kiils6 valtéovezérléssel rendelkez6é Rohloff
agyvaltozatok huzasbeadllitéoja a kotéldobozon van, ami
a bal oldalon talalhato

3 Ha a valto beallitasa kdvetkeztében
a valtémarkolaton lathaté jel és szamok nem
fedik egymast, csavarozza be az egyik
huzasbeallitét és ugyanannyival csavarozza ki
a masik huzasbeallitot.
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7.5.12 Bovdennel miikodo sebességvalto,
egybovdenes

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

P Konnyl kapcsolas eléréséhez éllitsa be
a valtokarhaz beallitéhivelyeinek elfordulasi
jatékat.

149. abra: Az egybovdenes, bovdennel miikodé
sebességvalto beallitéhiivelye (1) valtokarhazzal (2), példa

7.5.13 Bovdennel miikod6 sebességvalto,
kétbovdenes

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

P Konnyl kapcsolas eléréséhez allitsa be a vaz
lancvillaja alatt 1év6 beallitohUvelyeket.

» A valtébovden jatéka gyenge kihGzasnal
kb. 1 mm.

150. abra: Beallitéhiivelyek (2) lancvillara (1) szerelt
bovdenes miikédésii kétbovdenes sebességvalto két
alternativ kivitelén (A és B)
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7.5.14 Bovdennel miikodo 7.5.15 Oldaltamasz stabilitasanak
forgémarkolatos valto, kétbovdenes ellenérzése

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé 1 Allitsa a pedelec-et egy 5 cm-es kis

pedelec-ekre érvényes kiemelkedésre.

P Konny( kapcsolas eléréséhez allitson 2 Haijtsa ki az oldaltamaszt.

a valtokarhaz beallitéhuvelyein. . ] L L
3 Rangatassal ellenbrizze a pedelec stabilitasat.

= A forgomarkolatos valto forgatasa kdzben .
2 - 5 mm (1/2 fokozat) elforditasi jaték = Ha a pedelec felborul, hizza meg a csavarokat

vagy valtoztasson az oldaltdmasz
magassagan.

érezhetod.

151. abra: Forgomarkolatos valté beallitohiivelyekkel (1)
és a sebességvalto (2) jatéka
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Szervizelés

8 Szervizelés

8.1 Elso ellenérzés

200 km utan vagy 4 héttel a vasarlast
kovetéen

A kerékparozas kdzben fellépd vibracié hatasara
csavarok és rugok, amelyek a pedelec
gyartasanal szilardan meg vannak huzva,
ulepednek, ill. meglazulnak.

P Kozvetlenll a pedelec vasarlasakor
egyeztessen egy leghamarabbi id6pontot az
elsé ellendrzéshez.

> Jegyeztesse be az elsé ellenérzést
a szervizfuzetbe és bélyegeztesse le.

S

> Végeztesse el az els6 ellenérzést, lasd 8.4
fejezet.

8.2

félévenként

Legkésébb hat hdnaponként a szaklzletben
szervizelést kell végeztetni. Csak igy garantalt
a pedelec biztonsiga és mikddése.

Szervizelés

A szervizelési munkak szakismereteket, valamint
specialis szerszamokat és specialis
ken6anyagokat igényelnek. Az el§irt
szervizelések és eljarasok végre nem hajtasa
esetén a pedelec kart szenvedhet. Ezért

a szervizelést csak szaklizletben szabad
elvégezni.

» Vegye fel a kapcsolatot a szakiizlettel és
egyeztessen idépontot.

» Jegyezze be a végrehajtott szervizmunkakat
a szervizflzetbe és bélyegezze le.

S

» Végeztesse el a szervizelést.
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8.3

Minéségi alkatrészek kiegészitd szervizelést
igényelnek. A szervizelési munkak
szakismereteket, valamint specialis
szerszamokat és specialis ken6anyagokat
igényelnek. Az elGirt szervizelések és eljarasok
végre nem hajtasa esetén a pedelec kart
szenvedhet. Ezért a szervizelést csak
szakilzletben szabad elvégezni.

Alkatrészfiiggd szervizmunkak

A villa szakszerl karbantartasanak végrehajtasa
nemcsak hosszu tartéssagot garantal, hanem
a teljesitményt is optimalis szinten tartja.

Minden szervizelési id6k6z mutatja

a kerékparozasi 6rak maximalis szamat az
alkatrész gyartdja altal ajanlott mindenkori
szervizelés fajtajahoz.

» Rovidebb szervizelési id6kdzokkel
a hasznalattdl, terep- és kornyezeti
viszonyoktdl figgéen optimalizalja
a teljesitményt.

» A pedelec vasarlasakor a kiegészit6é
szervizelési munkat igénylé meglévd

alkatrészeket a megfelel6 szervizelési
id6kozokkel jegyezze be a szervizflizetbe.

P Kozolje a kiegészitd szerviztervet a vevovel.

» Jegyezze be a végrehajtott szervizmunkakat
a szervizfuzetbe és bélyegezze le.
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Szervizelés

Teleszkopos villa szervizelési idokozok

Suntour teleszkopos villa
. Szervizelés 1

. Szervizelés 2 100 éranként

FOX teleszkoépos villa

125 dranként
vagy évente

RockShox teleszképos villa

A meriilécsovek szervizelése

a kovetkezé modellekhez:
Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™,
Judy®, Recon™, Sektor™, 35™*
Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™,
Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™,
BoXXer

50 éranként

Szervizelés

50 oranként

A teleszkop- és csillapito egység

szervizelése a kovetkezd

modellekhez:

Parago?, XC 28,()2(8:1 30,30 (2015)és

korabbi), Recon 5 és korabbi), PP
Sektor (2015 és korabbi), Bluto (2016 ¢s | 100 dranként
korabbi), Revelation (2017 és korabbi),

REBA (2016 és korabbi), SID (2016 és

korabbi), RS-1 (2017 és korabbi),

BoXXer (2018 és korabbi)

A teleszkop- és csillapito egység
szervizelése a kovetkezd
modellekhez:

30 (2016+), Judy (2018+), Recon
(2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)*,
Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA
(2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+),
PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari
(2016+), BoXXer (2019+)

200 oranként
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Rugoés nyeregcso szervizelési id6k6zok

by.schulz rugés nyeregcsoé

Az els6 250 km
utan, utana
1.500 km-enként

Szervizelés

Suntour rugés nyeregcso

100 6ranként

Szervizelés vagy évente

eightpins rugés nyeregcso6

. Lehuzok tisztitasa 20 6ra

. Siklépersely tisztitasa 40 6ra
Siklépersely, lehuzdk és filccsikok .

. cseréje 100 ora

. Gazrugo tomités-szerviz 200 ora

RockShox rugés nyeregcsé

A taviranyitokar légtelenitése és/vagy az
alsé nyeregcséegyseég szervizelése

a kovetkez6 modellekhez:

Reverb™ A1/A2/B1, Reverb Stealth A1/
A2/B1/C1*

50 6ranként

Az alsé nyeregcs6 kiszerelése,
fémszegek tisztitasa, ellendrzése és
szlikség szerint cseréje, valamint Uj
kendézsir felhordasa

Reverb AXS™ A1-hez*

50 éranként

A taviranyitokar légtelenitése és/vagy az
als6 nyeregcsbegység szervizelése

a kévetkez6é modellekhez:

Reverb B1, Reverb Stealth B1/C1*,
Reverb AXS™ A1*

I A nyeregcs® komplett szervizelése

200 o6ranként

a kovetkezd modellekhez: 200 o6ranként

Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2

A nyeregcs® komplett szervizelése
a kovetkez6 modellekhez:
Reverb B1, Reverb Stealth B1

400 éranként

A nyeregcsd komplett szervizelése
a kovetkez6 modellekhez:
Reverb AXS™ A1*, Reverb Stealth C1*

600 oranként

FOX rugés nyeregcsé

. Szervizelés

nden mas rugoés nyeregcso

. Szervizelés

125 oéranként
vagy évente

100 éranként
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Szervizelés

Hatso lengéscsillapitoé karbantartasi idok6zok
RockShox hatso lengéscsillapité

Leveg6kamra részegység szervizelése |50 éranként

Lengéscsillapitd és rugo szervizelése 200 érankent

FOX hatsé lengéscsillapito

125 éranként

Szervizelés vagy évente

Suntour hatsé lengéscsillapito

A lengéscsillapito atfogd szervizelése
a lengéscsillapité Ujrafelépitésével és
a leveg6tomités cseréjével

100 éranként
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Agy szervizelési idok6zok

SHIMANO 11 sebességes agy

1.000 km

a hasznalat
kezdete utan,
utana 2 évenként,
ill. 2.000 km-
enként

Belsd olajcsere és szervizelés

SHIMANO minden mas hajtomiiagy

Bels6é komponensek kenése évente egyszer,
ill. 2.000 km-

enként

ROHLOFF Speedhub 500/14

Kotéldoboz tisztitasa és kotéldob belsd .
oldalanak zsirzasa 500 km-enkent
5.000 km-enként
vagy legalabb
évente egyszer

Olajcsere

Szerviz 1

Hajtaselemek atvizsgalasa és adott
esetben cseréje

Univerzalis bovdenkerék, siklofellilet és
valtédoboz belsé tér, bolygdkerekek stb.
alapos tisztitasa és béséges zsirzasa

500 km-enként

Szerviz 2 10.000 km-
Futdgorgdk cseréje és olajcsere enként
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Szervizelés

Személyi sériilés sériilt fékek kovetkeztében

A fék javitasdhoz szakismeretekre és specialis
szerszamokra van szikség. Hibas vagy nem
megengedett szerelési munka kart okozhat

a fékben. Ez sulyos személyi sériiléssel jaro
balesethez vezethet.

P A fék javitasat csak szakizletben szabad
végezni.

P Csak olyan atalakitasokat és munkakat
szabad végrehaijtani a féken (példaul
szétszerelés, lecsiszolas vagy lakkozas),
amelyeket a fék kezelési utasitasa megenged
és leir.

Szemsériilés

Ha nem szakszerilien végzi a beallitasokat,
problémak léphetnek fel, amelyeknél adott
korilmények kdzo6tt sulyos személyi sérilések
keletkezhetnek.

P Szervizelési munkaknal mindig viseljen
védbszemulveget.

/\VIGYAZAT

Bukas és esés véletlen bekapcsolas esetén

A hajtomirendszer véletlen bekapcsolasa esetén
sérulésveszély all fenn.

P Ellen6rzés el6tt vegye ki az akkumulatort.

Bukas anyagkifaradas kovetkeztében

Egy alkatrész élettartamanak tullépése esetén az
alkatrész hirtelen meghibasodhat. Ennek
személyi sérilésekkel jaro bukas lehet

a kévetkezménye.

P Bizza meg a szakizletet féléves
alaptisztitassal, elénydsen az el6irt szervizes
munkak ideje alatt.
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/\VIGYAZAT

Kornyezeti veszély mérgez6 anyagok
kovetkeztében

A fékberendezésben mérgez6 és a kérnyezetre
karos ken6anyagok és olajok talalhatok. Ha

a csatornahalézatba vagy a talajvizbe jutnak,
ezeket mérgezik.

P A javitas soran keletkez6 ken6anyagokat és
olajokat kérnyezetkimélé modon és a torvényi
eléirasoknak megfelel6en artalmatlanitsa.

A motor karbantartast nem igényel és csak
szakképzett szakszemélyzet nyithatja fel.

» Soha ne nyissa fel a motort.

8.4 Elsé ellendrzés végrehajtasa

A kerékparozas kdzben fellépd vibracio hatasara
csavarok és rugok tlepedhetnek, ill.
meglazulhatnak, amelyek a pedelec gyartasanal
szildrdan meg vannak huzva.

P Ellenérizze a gyorszarrendszer szilardsagat.
P Ellendrizze minden csavar és csavarkétés
meghuzasi nyomatékat.

Terhelés hatasara a hibasan meghuzott csavarok
meglazulhatnak. Ezéltal a kormanyszar
elveszitheti a szilard réogzitését. Ennek személyi
sérulésekkel jard bukas a kdvetkezménye.

Vizsgalja at az els6 két 6ra kerékparozasi id6 utan
a kormany és a gyorszarrendszer szilard
rogzitését.
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Szervizelés

8.5 Szervizelési utasitas

A szervizelési utasitas betartasaval csokkentheté az alkatrészek kopasa, ndvelhetdé az izemidé és
garantélhaté a biztonsag.

A tényleges allapot diagnosztizalasa és dokumentalasa

Gyako-

Komponens risag

havonta

6 hoéna-
ponként
6 hoéna-
ponként
havonta
6 hona-
ponként

Karbonvaz 6 hona-

(opcionalis) ponként
6 hona-
ponként
6 héna-
ponként

RockShox

Hatsé6 lengés-

csillapito

(opcionalis)

FOX 6 hona-

SELEERE S0 ponként

csillapito

(opcionalis)
6 hona-
ponként

Suntour
Hatso lengés-
csillapito
(opcionalis)

havonta

6 hona-
ponként
Kormany 6 he
6na-
ponként

havonta

6 héna-
ponként

Kormanyszar

6 hona-
ponként
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Leiras

szennyezddés
apolas
sérilések, torés,
karcolodasok elle-
nérzése
szennyez&dés

apolas
festés sérlilés

kavicsfelverédéses
karok

sérllések, korrdzio,
torés ellendérzése
vizelési

utasitas

sériilések, korrézio,
torés ellendrzése

sérulések, korrozid,
torés ellenérzése
vizelési

utasitas

tisztitas

viaszozas

régzités ellendrzése | 7.5.5. fejezet

tisztitas

viaszozas

régzités ellendrzése | 7.5.4. fejezet
és 8.6.4

fejezet

8.6.1 fejezet

7.3.4. fejezet

8.6.1.1 fejezet

8.6.1.1 fejezet

lasd RockShox
alkatrész szer-

lasd Suntour
alkatrész szer-

7.3.4. fejezet
7.4.1. fejezet

7.4.1. fejezet

szervizelés
a gyartd
szerint

légkamra

részegység,
lengéscsilla-
pité és rugé

bekildés
a FOX céghez

szervizelés

a gyartd
szerint

A lengéscsilla-
pit6 atfogd
szervizelése

a lengéscsillap
ité ujrafelépi-
tésével és

7.3.6. fejezet
7.4.7. fejezet

7.3.5. fejezet
7.4.6. fejezet

OK
OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK

OK

OK
OK

OK

Szempontok

szennyezbdés

kezeletlen

sérilés
tapasztalhatd

szennyez6dés

nincs viasz
festés sériilés

kavicsfelvers-
dési kar

sérulés
tapasztalhato

sérilés
tapasztalhato

sérilés
tapasztalhatd

szennyez6édés

kezeletlen

meglazult,
rozsdas

szennyez6édés
kezeletlen

meglazult,
rozsdas

Intézkedések eluta-
sitasnal

tisztitas

viaszozas

pedelec Gizemen kivil
helyezése, Uj vaz
darabjegyzék szerint

tisztitas

viaszozas
festés

pedelec izemen kivil
helyezése, Uj vaz
darabjegyzék szerint

Uj hatsé lengéscsilla-
pité darabjegyzék
szerint

Uj hatsé lengéscsilla-
pité darabjegyzék
szerint

Uj hatsé lengéscsilla-
pit6 darabjegyzék
szerint

Kormanym{

tisztitas

viaszozas

csavarok meghu-
zéasa, adott esetben U]
kormany a darab-
jegyzék szerint

tisztitas

viaszozas

csavarok meghu-
z4sa, adott esetben Uj

kormanyszar a darab-
jegyzék szerint
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Szervizelés

Komponens

Gyako-
risag

Leiras

Szempontok

Intézkedések eluta-
sitasnal

Eifo-

havonta | tisztitas 7.3.7. fejezet szennyezddeés | tisztitas
havonta | apolas 7.4.8. fejezet OK kezeletlen sikpor
Markolatok minden kopas, rogzités elle-  7.1.11. fejezet OK hianyzik, csavarok meghu-
hasz- nérzése kotyog zasa, Uj markolatok és
nalat el6tt boritasok
a darabjegyzék
szerint
6 héna- tisztitas és séri- tisztitas, OK nem tiszta tisztitas és kenés
Kormany- ponként | lések ellenérzése kenés és
csapagy beszaba-
lyozas
6 héna- sériilések, korrozio, | kiszerelés, OK sérilés Uj villa a darablista
. ponként | torés ellentrzése ellendrzés, tapasztalhatdé = szerint
Villa (merev) kenés, besze-
relés
6 héna- sérilések, korrézio, szervizelés OK sérulés Uj villa a darablista
ponként | torés ellenérzése a gyarto tapasztalhaté | szerint
Karbon villa szerint
(opcionalis) Kenés, olaj-
csere a gyarto
szerint
6 héna- sérilések, korrézio, szervizelés OK sérilés Uj villa a darablista
ponként | torés ellenérzése a gyarto tapasztalhaté | szerint
Suntour szerint
teleszképos
villa 5 ;
L Kenés, olaj-
(opcionalis) csere a gyarté
szerint
FOX telesz- 6 héna- sérulések, korrézio, bekuldés OK sérulés Uj hatsé lengéscsilla-
kopos villa ponként | torés ellenérzése a FOX céghez tapasztalhatd  pit6 darabjegyzék
(opcionalis) szerint
6 hona- | sériilések, korrozio, szervizelés OK sérilés _ Ujvilla a darablista
RockShox ponként | torés ellenérzése :Z%);%rtto tapasztalhaté = szerint
teleszkopos
villa . .
S Kenés, olaj-
(opcionalis) csere a gyarté
szerint
6 hona- | sériilések, korrézio, szervizelés OK sérilés Uj villa a darablista
ponként | térés ellenbrzése a gyarto tapasztalhaté @ szerint
Spinner telesz- szerint
kopos villa . .
Sl Kenés, olaj-
(opcionalis) csere a gyarté
szerint
minden korfutas 7.1.7. fejezet OK ferde futas kerék ujbdli befogasa
hasz-
nalat el6tt
6 héna- Osszeszerelés 7.5.1. fejezet OK meglazult gyorszar beszabalyo-
ponként zasa
havonta | tisztitas 7.3.10. fejezet OK szennyez8dés | tisztitas
hetente guminyomas 7.5.1.1. fejezet OK guminyomas | guminyomas testre-
tul alacsony/tul = szabasa
magas
10 nap kopas 7.3.10. fejezet OK lefutott profil Uj gumiabroncs darab-
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jegyzék szerint
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Szervizelés

Gyako-

Komponens risag

Leiras

Szempontok

Intézkedések eluta-
sitasnal

Eifo-

6 héna- viaszozas 7.4.13. fejezet kezeletlen viaszozas
ponként
6 hona- kopas 7.5.1.3. fejezet OK sérilt felni Uj felni darabjegyzék
ponként szerint
havonta | fékfeliilet kopasa 7.5.2.6. fejezet OK elhasznalddott = Uj felni darabjegyzék
fékfelllet szerint
havonta | tisztitas 7.3.11. fejezet 1 OK szennyez8dés | tisztitas
3 héna- | feszités ellen6rzése | 7.5.1.3. fejezet OK meglazult, killék megfeszitése
ponként feszités kulon- | vagy Uj kullék darab-
b6z6 jegyzék szerint
6 hona- felnihorgok ellenér- | 7.5.1.3. fejezet OK gorbe felni- Uj felni darabjegyzék
ponként | zése horgok szerint
Kiill6feszité havonta | tisztitas 7.3.11. fejezet | OK szennyez6dés | tisztitas
cSavay havonta | viaszozas 7.4.12. fejezet | OK kezeletlen viaszozas
6 hona- repedések ellenér- | 7.5.1.4. fejezet OK repedések Uj felni darabjegyzék
ponként | zése szerint
évente repedések ellenér- | 7.5.1.5. fejezet OK repedések Uj felni darabjegyzék
zése szerint
havonta | tisztitas 7.3.12. fejezet | OK szennyez6dés | tisztitas
havonta | &polas 7.4.11. fejezet | OK kezeletlen kezelés
havonta | tisztitas 7.3.12. fejezet | OK szennyez6dés | tisztitas
havonta | apolas 7.4.11. fejezet | OK kezeletlen kezelés
E;ap;ésg e 6 hona- régzités ellendrzése | # OK meglazult, csavarok meghu-
i ag{( ponként rozsdas zasa, adott esetben Uj
ionali kormany a darab-
(opcionalis) jegyzék szerint
évente allitas OK nem allitédott | Uj pozicid
el
havonta | tisztitas 7.3.12. fejezet 1 OK szennyez8dés  tisztitas
havonta | apolas 7.4.11. fejezet H OK kezeletlen kezelés
Agyvalto 6 hona- rogzités ellenbrzése | # OK meglazult, csavarok meghu-
S ponként rozsdas zasa, adott esetben Uj
(opcionalis) kormany a darab-
jegyzék szerint
6 hona- mikodéspréba 7.5.9.2. fejezet hibas valtas az agy ujboli bealli-
ponként tasa
havonta | tisztitas 7.3.9. fejezet | OK szennyez8dés | tisztitas
Nyereg 6 hona- régzités ellendrzése | 7.5.6. fejezet OK meglazult csavarok meghuzasa
ponként
havonta | tisztitas 7.3.9.1. fejezet| OK szennyez6dés | tisztitas
Bérnyereg 6 hona- | apolas 7.4.10. fejezet | OK kezeletlen bérviasz
(opcionalis) ponként
6 héna- rogzités ellenbrzése  7.5.6. fejezet OK meglazult csavarok meghuzasa
ponként
havonta | tisztitas 7.3.8. fejezet | OK szennyez6dés | tisztitas
6 hona- apolas OK kezeletlen bdrviasz
ponként
Nyeregcsé - .
6 hona- komplett tisztitas, 8.6.8 fejezet | OK meglazult csavarok meghu-
ponként | rogzités és festés- zasa, Uj festésvédd
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védo folia ellendr-
zése

folia
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Szervizelés

Gyako- -

Karbon
nyeregcsé
(opcionalis)

Rugos
nyeregcsé
(opcionalis)

by.schulz
rugos
nyeregcsé
(opcionalis)

Suntour
rugos
nyeregcsé

eightpins
NGS2
rugos
nyeregcsé

eightpins HO1
rugos
nyeregcsé

Elle és

havonta | tisztitas

6 héna- apolas

ponként

6 héna- komplett tisztitas,

ponként | rogzités és festés-
védo félia ellendr-
zése

havonta | tisztitas

6 héna- apolas

ponként

100 ¢6ra komplett tisztitas,

vagy régzités és festés-

6 honap | védo félia ellenér-
zése

Az elsé komplett tisztitas,

250 km rogzités és festés-

utan, védé folia ellendr-

uténa zése, kenése

1.500 km-

enkeént

100 komplett tisztitas,

oranként | rogzités és festés-

vagy védé félia ellendr-

évente zése, kenése

20 d6ra olaj utantoltés

20 6ra lehuzok tisztitasa

40 6ra siklépersely tiszti-
tasa

100 ora siklépersely,
lehuzok és filc-
csikok cseréje

200 6ra gazrugo tomités-
szerviz

20 6ra olaj utantdltés

20 d6ra lehtzék tisztitasa

40 ora siklopersely tiszti-
tasa

100 6ra siklopersely,
lehuzok és filc-
csikok cseréje

200 ora gazrugo tomités-

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

szerviz

8.6.8 fejezet

8.6.8.2 fejezet

8.6.8.3 fejezet

7.3.8. fejezet
7.4.9.2. fejezet| OK

8.6.8.1 fejezet | OK

# OK
7.4.9.1. fejezet OK

OK

OK

OK

OK
OK
OK

7.4.18. fejezet

OK

OK

OK
OK
OK

7.4.18. fejezet

OK

OK

Szempontok

szennyezbdés

kezeletlen

meglazult

szennyez6édés

kezeletlen

meglazult

meglazult

meglazult

nincs olaj
szennyez6dés

szennyez6édés

nem volt csere

nem volt
szerviz

nincs olaj
szennyez6dés

szennyezbdés

nem volt csere

nem volt
szerviz

Intézkedések eluta-
sitasnal

Eifo-

tisztitas
szerel6paszta
csavarok meghu-
zasa, Uj festésvédd
félia, sériilés esetén Uj
nyeregcs® darab-
jegyzek szerint
tisztitas

olajozas

csavarok meghu-

zasa, Uj festésvédo
folia

csavarok meghu-
zasa, Uj festésvédd
félia, sérulés esetén Uj
nyeregcs® darab-
jegyzek szerint

csavarok meghu-
zasa, Uj festésvédd
félia, sérilés esetén Uj
nyeregcs® darab-
jegyzek szerint

olaj utantoltés
tisztitas

tisztitas

csere

szerviz elvégzése

olaj utantdltés
tisztitas

tisztitas

csere

szerviz elvégzése
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Szervizelés

Gyako-

Komponens risag

Leiras

Szempontok

Intézkedések eluta-
sitasnal

i A} Elfo-
OK

50 6ra légtelenités lasd gyarté
50 6ra tisztitas lasd gyartd OK
RockShox 200 6ra légtelenités lasd gyarto OK
rugos
nyeregcso 200 6ra | komplett szerviz lasd gyarté OK
400 ora komplett szerviz lasd gyarté OK
600 ora komplett szerviz lasd gyarto OK
FOX rugés 125 oran- | komplett szerviz lasd gyarté a FQX gyar-
= ként vagy ténal
nyeregcso évente
1EEls 6 hona- régzités rogzités elle- OK meglazult csavarok meghuzéasa
Vi ponként nérzése
PP 6 héna- rogzités rogzités elle- OK meglazult csavarok meghuzasa
ponként nérzése
6 hona- régzités rogzités elle- OK meglazult csavarok meghuzasa
Motorburkolat ponként nérzése
6 hoéna- régzités rogzités elle- OK meglazult csavarok meghuzasa
ponként nérzése
6 hona- folyadékszint elle- évszak szerint OK tul kevés fékfolyadékszint utan-
ponként | nérzése toltése, sériilés
Fékfolyadék esetén a pedelec
lizemen kiviil helye-
zése, Uj féktomldk
Fékbetétek 6 hona- fékbetétek, sérulések elle- OK sérulés Uj fékbetétek,
ponként | féktarcsa és felni nérzése tapasztalhaté | fektarcsa és felnik
Kontrafék 6 hona- rogzités rogzités elle- OK meglazult csavarok meghuzasa
kontravas ponként nérzése
Fékberen- 6 hona- régzités rogzités elle- OK meglazult csavarok meghuzasa
dezés ponként nérzése
Vilagitas 6 hona- | csatlakozasok, ellenérzés OK kabelhiba, Ujrakabelezés
kabelezés ponként | helyes fektetés nincs vilagitas
6 hona- helyzetjelz6 lampa | mikddésproba OK nem allandé Uj hatsé lampa
fte i 14 ponként a fény a darabjegyzék
Hatsé lampa szerint, adott esetben
csere
6 hona- helyzetjelz6 lampa, | mikddésproba OK nem allando Uj elsé vilagitas
P ponként | nappali vilagitas a fény a darabjegyzék
Elsd vilagitas szerint, adott esetben
csere
hianytalan, helyzet, | ellen6rzés OK hianyos vagy | Uj reflektorok

6 hona-
Reflektorok ponként
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régzités

sérilt
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Szervizelés

Gyako-

Komponens risag

e lerie s 6 hona-
kisfogas- ponként
kerék/lanc-

sérllések ellendr-
zése

Leiras

sérllések elle-
nérzése

Szempontok

sérllés

Intézkedések eluta-
sitasnal

i A} Elfo-

adott esetben rogzités
vagy Uj alkatrész
a darabjegyzék

szerint
6 hona- | sérllések ellen6r- sérilések elle- OK sérilés Uj a darabjegyzék
kiillévédo ponként | zése nérzése szerint
6 hona- rogzités ellenérzése | rogzités elle- OK meglazult csavarok meghuzéasa
ponként nérzése
hajtékar
6 hoéna- régzités ellendrzése | rogzités elle- OK meglazult csavarok meghuzasa
ponként nérzése
Valtokar 6 hona- rogzités ellenbrzése | rogzités elle- OK meglazult csavarok meghuzasa
ponként nérzése
Bovdenek 6 hona- sérilések ellendr- sérulések elle- OK meglazult és bovdenek beallitasa,
ponként | zése nérzése meghibasodott | esetleg Uj bovdenek
6 héna- sérilések ellendr- sérulések elle- OK a valtas nem beallitas
ponként | zése nérzése vagy nehezen
lehetséges
6 hona- sérllések ellendr- sérilések elle- OK a valtas nem beallitas
zése nérzése vagy nehezen
lehetséges
6 hona- | sérilések ellenér- sérilések elle- OK nincs kijelzés, | Ujrainditas, akkumu-
Fedélzeti ponként | zése nérzése hibas abra- lator teszt, Uj szoftver
sZAmit6qé zolas vagy Uj fedélzeti
gep szamitégép, lizemen
kiviil helyezés
6 héna- hajtas séruléseinek | hajtas sérilé- OK nem reagal Ujrainditas, kapcso-
Elektromos ponként | ellenérzése seinek ellendr- latba lépés
hajtas kezel6- zése a kezel6egység gyar-
téjaval, uj kezel6-
egyseg
6 héna- sebesség- OK A pedelec a pedelec Gizemen
Sebesség- ponként mérés 10%-kal tul kivil helyezése
gyorsan/lassan | a hibaforras megtala-
halad lasaig
6 hona- szemrevételezés szemrevéte- OK rendszerkima- | Ujrakabelezés
ponként lezés radas, séri-
lések, megtort
kabelek
6 héna- elsé vizsgalat lasd Szerelés OK Hibalizenet kapcsolatba lépés az
ponként fejezet akkumulator gyarto-
javal, tizemen kiviil
helyezés, Uj akkumu-
lator
6 héna- | szilard, lakat, érint- | rogzités elle- OK meglazult, Uj akkutarté
U ELT e ponként | kezdk nérzése a lakat nem
zar, nincs
kontakt
6 hona- szemrevételezés és | rogzités elle- OK sérilt, megla- | a motor meghuzasa,
ponként | rogzités nérzése zult kapcsolatba Iépés
a motor gyartéjaval, Uj
motor, dzemen kiviil
helyezés
6 héna- verzio kiolvasasa szoftververzié aktualis nem aktualis frissités betdltése
ponként ellenérzése allapotu allapotu
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Szervizelés

Elle

Gyako-

Leiras

Szempontok

Intézkedések eluta-
sitasnal

n A} Elfo-

7.1.5. fejezet

8.5.2. fejezet

7.5.15. fejezet
7.5.15. fejezet

mikodés-
proba 7.1.10.
fejezet

rogzités elle-
nérzése

minden szilardsag
hasz-
nalat el6tt
havonta | szennyezédés
S UEEEUEE 6 hona- | 4polas
ponként
6 héna- rogzités és festés-
ponként | védo folia atvizsga-
lasa
havonta | szennyez&dés
6 héna- apolas
ponként
SILELEWER S g hona- | rogzités
ponként
6 hona- | stabilitas
ponként
minden hangzas
Csengo hasz-
nalat el6tt
Hozzaépitett 6 hona- régzités
alkatrészek ponként

(opcionalis)

7.3.4. fejezet
7.4.3. fejezet

7.3.4. fejezet
7.4.5. fejezet

Miiszaki ellenérzés, biztonsag ellenérzése, prébaut

6 hénaponként
Fékberendezés

Valtas lizemi 6 honaponként
terhelés mellett

FlTE A cEE e 6 hdnaponként
mek (villa, rugos-
tag, nyeregcso)

6 hénaponként
Elektromos hajtas

6 hénaponként

Vilagitoberen-
dezés

6 hénaponként
Prébaut
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mikodésproba

mikodésproba

mikodésproba

miikddésproba

mikodésproba

mikoddésproba

OK

OK

OK

OK

OK

nincsenek
feltiné
zajok.

OK meglazult

szilard

OK szennyez6dés | tisztitas

OK kezeletlen viaszozas

OK meglazult csavarok meghu-
zasa, Uj festésvédd
folia

OK szennyez8dés | tisztitas

OK kezeletlen viaszozas

OK meglazult csavarok meghuzasa

OK billenés tamaszmagassag
valtoztatasa

OK nincs hangja, | Uj csengd darab-

halk, hianyzik | jegyzék szerint
OK meglazult csavarok meghuzasa

Intézkedések elutasitasnal

nincs teljes lefékezés,
a fékut tul hosszu

problémak a valtasnal

tal mély vagy mar
egyaltalan nincs
rugozas

kontakthiba, problémak
kerékparozas kdzben,
gyorsulas

nincs folyamatos fény,
tul kicsi a fényeré

feltlind zajok vannak

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa
a fékberendezésben

a valto ujboli beallitasa

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa az elektromos
hajtasban

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa
a vilagitoberendezésben

a zajforras lokalizalasa és
korrigalasa
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Szervizelés

8.5.1 Vaz szervizelése

1 Ellendrizze a vazon a repedéseket,
deformalddasokat és festési sériiléseket.

= Ha repedések, deformalédasok vagy festési
sérilések vannak, helyezze Gzemen kivil
a pedelec-et. Uj vaz darabjegyzék szerint.

8.5.1.1 Karbonvaz szervizelése

A karbonvaz festésének sérilése esetén
kulénbséget kell tenni a festésben keletkezett
karcolédasok és a kavicsfelveré6déses karok
(Impacts) kozott.

P Kérdezze meg a vevét a kar okardl.

» Nagyitoval vizsgalja meg a kart, hogy lathatok-
e megrongalddott szalak.

Festés sériilés

1 Erzéssel csiszolja be a festési sériiléseket
600-as szemcseézet(i csiszolépapirral.

2 Simitsa le az éleket.

3 Egy vagy két rétegben hordja fel
a javitofestéket.

Kavicsfelverodéses karok

Kavicsfelver6déses karoknal bekovetkezhet az
alatta 1év6 laminat sérllése. A vaz kis terhelés
mellett eltorhet.

1 Helyezze Gzemen kivul a pedelec-et.

2 Kildje be a vazat egy kompozitjavité Gzembe
vagy szerezzen be Uj vazat a darabjegyzék
szerint.

8.5.2 Csomagtarto ellendrzése

A csomagtartén csomagtaskak és -dobozok
kdvetkeztében karcolédasok, repedések és
torések keletkezhetnek.

1 Vizsgalja at a csomagtarton tapasztalhaté
karcolédasokat, repedéseket és toréseket.

= Cserélje ki a sértlt csomagtartot.

= Ha a festésvédé fdlia elhasznalédott vagy
hidnyzik, ragasszon fel uj festékvédo féliat.
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8.5.3 Gyorszaras tengely szervizelése

/\VIGYAZAT

Bukas meglazult gyorszar kovetkeztében

Meghibasodott vagy hibasan felszerelt gyorszar
beakadhat a féktarcsaba és blokkolhatja
a kereket. Ennek bukés lehet a kdvetkezménye.

P Szerelje az els6 kerék gyorskioldojat
a féktarcsa szemkozti oldalara.

Bukas meghibasodott vagy hibasan beszerelt
gyorszar kovetkeztében

A féktarcsa mikoddés kdzben nagyon
felforrosodik. Ez kart okozhat a gyorszar
részeiben. A gyorszar meglazul. Ennek személyi
sérulésekkel jaro bukas a kévetkezménye.

» Az els6 kerék gyorskioldé karjanak és
a féktarcsanak egymassal szemben kell
lennie.

Bukas a szoritéer6 hibas beallitasa
kovetkeztében

Tul nagy szoritéerd sérulést okoz a gyorszarban,
igy az elveszti mikédéképességét.

Elégtelen szoritéer kedvezétlen
er6bevezetéshez vezet. A teleszképos villa vagy
a vaz eltérhet. Ennek sulyos személyi
sérulésekkel jaré bukas lehet a kdvetkezménye.

» Soha nem szabad a gyorszarat szerszammal
(pl. kalapaccsal vagy fogoval) régziteni.

P Csak eléirasszerlien beallitott szoritéerdvel
rendelkezé gyorskioldot hasznaljon.

1 Oldja a gyorszarat.

2 Rogzitse a gyorszarat.

3 Ellenérizze a gyorskioldd helyzetét és
szoritoerejét.
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= A gyorskioldénak egy szintben kell lenni az
also6 hazon.

= A gyorskiold6 kar zarasakor gyenge
lenyomatnak kell latszani a kézfellletén.

152. abra: A gyorszar szoritéerejének beallitasa

4 Szikség szerint allitsa be a gyorskioldd
szoritoerejét egy 4 mm-es belsé kulcsnyilasu
hatlapu kulccsal.

5 Utana ujra ellen6rizze a gyorskioldd helyzetét
és szoritoerejét.

153. abra: A gyorszar szoritéerejének beallitasa
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8.5.4 A kormanyszar szervizelése

Terhelés hatasara a hibasan meghuzott csavarok
meglazulhatnak. Ezaltal a kormanyszar
elveszitheti a szilard rogzitését. Ennek személyi
sérulésekkel jaré bukas a kdvetkezménye.

» Ellendrizze a kormany és a gyorszarrendszer
szilard rogzitését.

8.5.5 Hajtomiiagy szervizelése
8.5.5.1 Kupos csapagyazasu agy allitasa

Klpos csapagyazasu agyaknal az agy
kuptestjében rogzitett csapagypersely nagyobb
golyos futdfellletével atfogja a belsé, az
agytengely felfogatésra felfekvd csapagykupot.
A kulsé csapagypersely, ami az allé csapagykup
korul forog, nagyobb golyos futéfeltiletével
lényegesen egyenletesebb terhelést kap.

1 Helyezzen el egy apro, piros festékjeldlést az
ellenanyan.

2 1000 - 2000 km-enként 40...90°-kal forditsa el
a keréktengelyt.

= A csapagykup elhasznalédasa egyenletes
lesz.
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8.5.6 VezetOGcsapagy szervizelése
1 Szerelje ki a villat.

2 Tisztitsa meg a vezetécsapagyat. Er6s
szennyez6dés esetén oOblitse ki a csapagyat
tisztitészerrel, mint WD-40 vagy Karamba.

3 Ellenérizze a vezet6csapagy sériléseit.

= Ha a vezetdcsapagy sérult, a darabjegyzék
szerint cserélje ki a vezetécsapagyat.

4 A vezetbcsapagyat és a csapagyllékeket igen
szivls és viztaszitd zsirral (pl. Dura Ace
SHIMANO markaju specialis zsir) zsirozza be.

5 Szerelje be Gjra a villat kormanycsapaggyal
a villa utasitasa szerint.
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8.5.7 Avilla szervizelése

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

/\FIGYELMEZTETES

Személyi sériilés robbanas kdvetkeztében

A légkamra nyomas alatt all. Hibas teleszkdpos
villa leveg6rendszerének karbantartasa soran
a lengéscsillapité felrobbanhat és sulyos
személyi sériléseket idézhet el6.

» A szerelés vagy szervizelés soran viseljen
veéddszemulveget, védbkesztylt és biztonsagi
ruhazatot.

» Engedje ki a levegét minden légkamrabol.
Szerelje ki az 6sszes levegdbetétet.

P Soha ne szervizelje vagy szerelje szét
a teleszkoépos villat akkor, ha nem rugoézik ki
teljesen.

/\VIGYAZAT

Kornyezeti veszély mérgez6 anyagok
kovetkeztében

A teleszkopos villaban és a kérnyezetre karos
kenbéanyagok és olajok talalhaték. Ha

a csatornahalézatba vagy a talajvizbe jutnak,
ezeket mérgezik.

P A javitas soran keletkez6 ken6anyagokat és
olajokat kérnyezetkimélé modon és a torvényi
eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

1 Szerelje ki a villat.

2 Ellenérizze a villa repedéseit, deformalédasat
vagy a festés sériléseit.

= Ha repedések, deformalédasok vagy festési
sérilések vanr)ak, helyezze Gzemen kivil
a pedelec-et. Uj villa darabjegyzék szerint.

3 Tisztitsa meg a belsé és kulsé oldalt.
4 Kenje le a villat.

5 Szerelje be a villat.
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8.5.7.1 Karbon teleszképos villa szervizelése
1 Sczerelje ki a villat.

2 Ellenérizze a villa repedéseit, deformalédasat
vagy a festés sériiléseit.

3 Karbon teleszképos villa festésének sérilése
esetén kilonbséget tesziink a festésben
keletkezett karcolodasok és
a kavicsfelverédéses karok (Impacts) k6zott.

P Kérdezze meg a vevét a kar okardl.

» Nagyitoval vizsgalja meg a kart, hogy lathatok-
e megrongalddott szalak.

Festés sériilés

1 Erzéssel csiszolja be a festési sériiléseket
600-as szemcsézet(i csiszolépapirral.

2 Simitsa le az éleket.

3 Egy vagy két rétegben hordja fel
a javitofestéket.

Kavicsfelverédéses karok

Kavicsfelver6déses karoknal bekovetkezhet az
alatta 1év6 laminat sértlése. A villa kis terhelés
mellett eltorhet.

» Helyezze (izemen kiviil a pedelec-et. Uj villa
darabjegyzék szerint.

= Kifogastalan villat kell hasznalni.
4 Tisztitsa meg a belsé és kulsé oldalt.
5 Kenje le a villat.

6 Szerelje be a villat.
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8.5.7.2 Teleszkopos villa szervizelése
1 Sczerelje ki a villat.

2 Ellenérizze a villa repedéseit, deformalédasat
vagy a festés sériléseit.

= Ha repedések, deformalédasok vagy festési
sérllések vanr)ak, helyezze Gzemen kivl
a pedelec-et. Uj villa darabjegyzék szerint.

3 Szerelje szét a teleszkopos villat.

H

Kenje le a portdmitéseket és
a sikloperselyeket.

Ellenérizze a nyomatékokat.
Tisztitsa meg a belsé és kiilsé oldalt.
Kenje le a villat.

Szerelje be a villat.

© 00 N O O

Allitsa be a teleszképos villat
(Iasd 6.3.14 fejezet).
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8.5.8 Nyeregcso szervizelése

/N\FIGYELMEZTETES

Kendolaj-mérgezés
Az eightpins nyeregcsd kenbolaja érintés és
belégzés esetén mérgezdb.

» Ha kendolajjal dolgozik, viseljen mindig
védészemiveget és nitril keszty(t.

P A nyeregcs6 kenését csak szabadban vagy
igen jol szell6z8 helyiségben végezze.

» Kerllje a bor érintkezését kendolajjal.
Olajozas, tisztitas és szervizelés kdzben
viseljen nitril keszty(t.

» Arra a teriletre, ahol a nyeregcsé
szervizelését végzi, tegyen olajfelfogo
alateétet.

1 Vegye ki a nyeregcsovet a vazbol.

2 Tisztitsa meg a nyeregcsdvet belul és kival.

3 Vizsgalja at a nyeregcsoévon tapasztalhaté
karcoléodasokat, repedéseket és téréseket.

= A sérilt nyeregcsodvet a darabjegyzék szerint
cserélje ki.

= Ha a festésvédo félia elhasznalddott vagy
hianyzik, ragasszon fel uj festékvedo foliat.

4 Szerelje be a nyeregcsovet a pedelec

okmanyaban talalhaté magassagi adat szerint.
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8.5.8.1 Karbon nyeregcsé szervizelése

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

Karbon nyeregcsovek festésének sériilése
esetén kulonbséget kell tenni a festésben
keletkezett karcolddasok és a kavicsfelver6déses
karok (Impacts) kdzott.

» Kérdezze meg a vevét a kar okardl.

» Nagyitoval vizsgalja meg a kart, hogy lathatok-
e megrongalddott szalak.

Festés sériilés

1 Erzéssel csiszolja be a festési sériiléseket
600-as szemcsézetl csiszolépapirral.

2 Simitsa le az éleket.

3 Egy vagy két rétegben hordja fel
a javitofestéket.

Kavicsfelver6déses karok

Kavicsfelveré6déses karoknal bekovetkezhet az
alatta Iévé laminat sérllése. A karbon nyeregcsé
kis terhelés mellett eltorhet.

1 Helyezze Gzemen kivul a pedelec-et.

2 Uj karbon nyeregcsd darabjegyzék szerint.
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8.5.8.2 by.schulz rugés nyeregcsé

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

1

2
3
4

Vegye ki a nyeregcsovet a vazbol.
Tavolitsa el a véd6- és biztositokdpenyt.
Tisztitsa meg a nyeregcsovet belul és kivdl.

Vizsgalja at a nyeregcsovon tapasztalhaté
karcolédasokat, repedéseket és toréseket.

A sérilt nyeregcsovet a darabjegyzék szerint
cserélje ki.

Ha a festésvéd6 folia elhasznalédott vagy
hianyzik, ragasszon fel 0j festékvédd féliat.
Kenje le a parhuzam-rugézas csavarijait.
Szerelje be Ujra a nyeregcsovet a pedelec
okmanyaban taldlhaté magassagi adat szerint.

Ellendrizze a csavarok helyes meghuzasi
nyomatékat.

Meghuzasi nyomatékok G1

M8 nyeregszoritd csavar 20-24 Nm
M5 rogzité hernydcsavarok 3 Nm
Meghuzasi nyomaték G2

M6 nyeregszoritd csavar 12-14 Nm
M5 rogzité hernydcsavarok 3 Nm

Szerelje be a védé- és biztositokopenyt.
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8.5.8.3 Suntour rugés nyeregcsé

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

1
2
3

Vegye ki a nyeregcsovet a vazbal.
Tavolitsa el a védé- és biztositokopenyt.

Vizsgalja at a nyeregcsovon tapasztalhato
karcolédasokat, repedéseket és toréseket.

A sérilt nyeregcsovet a darabjegyzék szerint
cserélje ki.

Ha a festésvéd6 folia elhasznalédott vagy
hianyzik, ragasszon fel uj festékvédd foliat.

Oldja az el6feszités-beallitét és huzza ki az
acélrugaot.

Tisztitsa meg belll és kivil a nyeregcsovet.

Belulr6l SR SUNTOUR No. 9170-001
termékkel zsirozza be a nyeregcsovet.

Kenje le a szoritégdrg6t kerékparlancolajjal.

Kenje le a parhuzam-rugézas csukloit
kerékparlancolajjal.

154. abra: SR kenépontok Suntour rugés nyeregcsé

8

O

Szerelje be Ujra a nyeregcsdvet a pedelec
okmanyaban talalhaté magassagi adat szerint.

Ellenérizze a csavarok helyes meghuzasi
nyomatékat.

Meghuzasi nyomatékok
nyeregszorité csavar
M5 régzitdé hernyécsavarok

15-18 Nm
3 Nm

10 Szerelje be a védé- és biztositokdpenyt.
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8.5.8.4 eightpins NGS2 rugés nyeregcsé

A nyeregcso kiszerelése

1 2,5 mm-es imbuszkulccsal forditsa el 45°-ban
az 6ramutaté jarasaval ellenkezé iranyban
a magassagallito mikodtetét és allitsa ,nyitva“
allasba.

155. abra: A magassagallité miikodteto beallitasa

»nyitott” allasba

2 Mikodtesse a kezel6kart. Egy id6ben hiuzza
felfelé és huzza ki teljesen a nyeregcsovet.

*_ i? &
'II( = I e
156. abra: A nyeregcso kihuzasa

3 Mdilkodtesse a kezel6kart. Tartsa szorosan
a bovdenszoritot és huzza elére, ill. billentse.
Hulzza ki a kulsé hivelyt a nyeregcs6-
taviranyitébdl.

Y

157. abra: Tubus kiszerelése

4 5 mme-es imbuszkulccsal lazitsa meg és huzza
ki a Postpin tengelyt.

g
N

158. abra: Postpin tengely meglazitasa
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5 Huzza ki a tubust a dugattyuradnal fogva és
egyidejlleg tolja a kiilsé hivelyt alul
megtamasztva a vazba.

el -

159. abra: A tubus kihtzasa

6 Tartsa a tubust kezével a mechanika
magassagaban és masik kezével huzza
egyenesen lefelé a bovdent.

7 Huvelykujjaval fogja a raszteres mechanika
fehér mikodtetd tolokajat.

8 Masik kezével tolja 6vatosan felfelé a bovdent

és akassza ki.
160. abra: A bovden kiakasztasa

» Soha ne huzza elére ferdén a bovdent.

-

161. abra: Bovden helyzete




Szervizelés

9 Huzza ki a kulsé hively végsapkajat az
ellentartébol a nyeregcsé Postpin csatlakozasi
helyén.

A |
162. abra: A végsapka kihuzasa
Kiilsé hiively és siklopersely kiszerelése

1 3 mm-esimbuszkulccsal csavarozza ki a kiils6
hlavely régzitécsavarjat.

2 Kézzel huzza le felfelé a kulsé hivelyt

3 Huzza ki a sikléperselycsovet
a nyeregszarbol.

163. abra: Kiilsé hiively és siklopersely kiszerelése
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Kiilsé hiively karbantartasa

1 Hulzza le a rugds alatétet, ill. a kilsé

témitdgydirdit.
{1y 7 ‘
' il -

164. abra: Kivett rugoés alatét

2 Ovatosan htzza ki a lehtzét a horonybdl.

AR Ly

165. abra: A lehazo6 kihuzasa

3 Egy apro, hegyes targgyal keresse meg és
emelje meg a filcgylri végeét.

4 Ovatosan huzza ki a filcgydr(t.
5 Vegye ki a filcgyrit.

6 Tisztitsa meg vagy cserélje ki a filcgyUrit.

i - T ' c O
2

166. abra: A filcgyiiri eltavolitasa

7 Egy kend6 segitségével tisztitsa meg a kilsé
hively belsejét.

167. abra: Kiilsé hiively tisztitasa
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8 A szaraz filcgylrit tegye vissza dvatosan
egyik végével az erre kialakitott horonyba.

9 Tekerje fel a filcgy(rit a kilsé hivelyen bell
ugy, hogy felfekidjon a horonyra.

10 Kézzel 6vatosan nyomja a horonyba
a filcgyarat. Ugyeljen arra, hogy a két végét
illesztést illesztésre teljesen besajtolja és
a végek ne lapoljak at egymast vagy ne
forduljanak el.

> |

"

W |

11 Tegye be a megtisztitott vagy Uj lehuzot a felsé
horonyba.

168. abra: Filcgyliri behelyezése

12 Feszitse a rugos alatétet a lehuzé folé.

B, Ty

169. abra: A lehuzé behelyezése és rogzitése

Siklopersely tisztitasa

1 Nedves kend&vel 6évatosan tisztitsa meg
a sikléperselycsovet.

170. abra: Sikloperselycsé tisztitasa

» Ne nyomja szét. A sikléperselycsé
falvastagsaga nagyon vékony.
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A levegényomas novelése

1 3 mm-es imbuszkulccsal csavarja ki
a szelepsapkat.

(& . QEE

171. abra: Szelepsapka kicsavarozasa

2 Alulrél csavarozza be a szelepadaptert
a szerelési csatlakozasba.

172. abra: Szelepadapter becsavarozasa

3 Kompressziés pumpaval pumpalja fel 24 bar-
ra a tubust.

==t B
173. abra: A tubus felpumpalasa

A szelepadapter becsavarozdsaval nem nyilik
a szelep. Nem mutat nyomast. Nyomast csak
pumpalas kézben mutat.

4 Csavarozza ki a szivattyut és
a szelepadaptert.
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5 3 mm-es imbuszkulccsal csavarozza vissza
a szelepfedelet és huzza meg maximum
0,5 Nm-rel.

- -
— I-l‘;ﬁ,.a—ji* o=
=

174. abra: Tubus szelepfedél rogzitése
P Szelepfedél nélkil a tubus tomitetlen.

Csuszé6 tengelykapcsol6 beallitasa

1 3 mm-es imbuszkulccsal csavarja ki
a szelepsapkat.

(# . Qs

175. abra: Szelepsapka kicsavarozasa

2 24 mm-es villaskulccsal elfordulas ellen
biztositsa a szerelési csatlakozast.

— i’

176. abra: Biztositas elfordulas ellen
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3 Nyomatékkulcs és 25 mm szarhosszusagu
6 mm-es imbuszkulcs segitségével allitsa be
18 Nm-re a nyomatékot. Forgasirany az
6ramutaté jarasaval egyezé

N @

177. abra: Beadllitas az 6ramutaté jarasanak iranyaban

By

4 3 mm-es imbuszkulccsal csavarozza be
a szelepfedelet és huzza meg maximum 0,5
Nm-rel.

—— I-l‘;ﬁ,.a—ji'-\ e
[

-

178. abra: Tubus szelepfedél rogzitése

» Szelepfedél nélkiil a tubus tomitetlen.
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Kiilsé hiively és siklépersely beszerelése

1 Tolja évatosan a sikloperselycsovet
a nyeregszarba.

2 Kezével nyomja lefelé a kiilsé huvelyt.

3 3 mm-es imbuszkulccsal huzza meg a kulsé
hlavely régzitécsavarjat.

© B
V] I

cm— !
179. abra: Siklopersely és kiilsé hiively beépitése
Nyeregcsd beépitése

1 Akassza be a kiilsd huvely végsapkajat az

ellentartéban a nyeregcsé vaz-csatlakozasara.

ol

180. abra: Végsapka beakasztasa

2 Mindkét hivelykujjaval nyomja lefelé és egyik
hivelykujjaval tartsa a fehér mikodtetd
tolokat.

181. abra: Fehér miikodteté kapcsolo lefelé tolasa

3 Akassza be a bovdent a régzitécsavarral
a bovdentartéba.

(PN |

182. abra: Helyesen és hibasan beallitott bovden
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» Soha nem szabad ferdén el6re huzni
a bovdent.

4 Tolja be 6vatosan a tubust a nyeregszarba.
Segitségként huzza ki a bovdent a vazbal.

183. dbra: Tubus szelepfedél rogzitése

P A tovabbi beépités el6tt arra Gigyeljen, hogy
a bovden vezetése k6zéphelyzetben térténjen
a hossziranyu megvezetésben. Ha a bovden
mellette van, a cs6 beszoritja.

5 Nézzen at a vaz Postpin csatlakozasanak
nyilasan. Nyomja annyira lefelé a tubust, hogy
a nyeregcs6 Postpin szerelési csatlakozasa
elérje a vaz Postpin szerelési csatlakozasat.

6 Forditson egy keveset a nyeregcsdvon és tolja
helyére, hogy be lehessen vezetni a Postpin
tengelyt.

184. abra: Tubus szelepfedél rogzitése

7 5 mm-es imbuszkulccsal csavarozza be
a Postpin tengelyt és lazan hizza meg.

8 Nyomatékkulcs segitségével huzza meg 8 Nm-
rel a Postpin tengelyt.

A

185. abra: Postpin tengely rogzitése
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9 Dugja be 6vatosan a sikléperselycsdvet
a nyeregszarba.

i I

186. abra: Sikloperselycs6 bedugasa a nyeregszarba

10 Dugja ra a kulsé huvelyt a nyeregszarra és
nyomja erésen lefelé.

ST T

187. abra: Kiilsé hiively radugasa

11 Forditsa olyan helyzetbe a kiilsé hiivelyt, hogy
a kulsé hiively szerel6 nyilasa fedésben
legyen a vazon |évd régzitd furattal.

12 3 mm-es imbuszkulccsal csavarozza a kilsé
hivelybe a kulsé hively M5-6s
szerel6csavarjat.

13 A csavart gyengén huzza meg legfeljebb
0,5 Nm-rel.

= A csavart kdnnyen és ellenallas nélkil be kell
tudni csavarozni a kulsé hivelybe. Ellenkezé
esetben a vazban lévé furat nincs fedésben
a kulsé hiuvely szereld nyilasaval. Forditsa jé
helyzetbe a kilsé hlvelyt.

[

188. abra: Kiilsé hiively régzitése

14 Flizze be a magassagallité szoritét
a nyeregszarba.

= A magassagallité szoritd két megvezetése
a hossziranyu vezet6hornyokban van
a nyeregcsd belsd oldalan.
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L 1

-

189. abra: Magassagallité szorit6 beflizése

15 Ovatosan tolja lefelé a nyeregcsovet és flizze
be a lehuzdba.

190. abra: A nyeregcso lefelé tolasa

» Soha ne itkoztesse a nyeregtamaszto csévet
a dugattyuruddal. Fennall karcolédasok és
sérulések keletkezése a dugattyurudon. Ez
levegbvesztéshez vezet.

16 Hozza mikodésbe a kezelbkart és a pedelec
okmanyaban szerepl6 értékek szerint tolja
lefelé a kivant magassagra a nyeregcsovet.

191. abra: A nyeregcs6 magassaganak beallitasa

17 Mlikoédtesse a magassagallitas
mikodtetészervét 45°-ban az éramutato
jarasanak iranyaban és allitsa ,zart helyzetbe.

£

192. abra: Magassagallitas zarasa
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8.5.8.5 eightpins HO1 nyeregcsé

A nyeregcso kiszerelése

1 5 mm-es imbuszkulccsal csavarozza ki
a Postpin tengelyt.

Nad S

193. abra: Nyeregcsé oldasa

» A nyeregcs6 on-bar-remote taviranyitéjanal
akassza ki a bovdent.

» A nyeregcs6 under-bar-remote taviranyitéja
oldja kezel6kart a kormanyrél. Miikddtesse
a kezel6kart. Tartsa szorosan
a bovdenszoritot és huzza elbre, ill. billentse

S
=

194. abra: Taviranyité oldasa

|
1

2 Huzza ki lassan a nyeregcsovet vazbol.

NS

195. abra: A nyeregcso eltavolitasa
3 Huzza ki a kilsé hiively specialis végsapkajat
a tartobal.

4 Akassza ki a bovdenfejet a hidraulika
mikddtetdkar tartdjabol.

5 Adott esetben kézzel miikddtesse a kart, hogy
nagyobb 6sszefliggd teruletet teremtsen.

9 ne "

196. abra: Bovden eltavolitasa
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Kiilsé hiively és siklépersely kiszerelése

1 3 mm-es imbuszkulccsal csavarozza ki a kilsé
hively rogzitécsavarjat.

2 Kézzel huzza le felfelé a kiilsd hiivelyt

3 Huzza ki a sikléperselycsdvet
a nyeregszarbal.

197. dbra: Kiils6 hiively és siklopersely kiszerelése
Kiilsé hiively karbantartasa
1 Nyomja a kék lehuzét a perem iranyaba.

2 Huzza le az ajakos tomitégyrt.

198. abra: Ajakos tomitogydri lehuzasa

3 Huzza le a rugos alatétet, ill. a kiilsé

témitdgydirdit.
{1y 7 ‘
' il -

199. abra: Kivett rugoés alatét
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4 Qvatosan hazza ki a lehiz6t a horonybdl.

¥ 9~y

200. abra: A lehuzé kihuzasa

5 Egy apro6 hegyes targgyal keresse meg és
emelje meg a filcgylrid végét.

6 Ovatosan huzza ki a filegyriit.
7 Vegye ki a filcgytrat.

8 Tisztitsa meg vagy cserélje ki a filcgyrit.

| = g ‘
e

201. abra: A filcgyiiri eltavolitasa

9 Egy kendd segitségével tisztitsa meg a kulsé
hively belsejét.

202. abra: Kiilso6 hiively tisztitasa
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10 A szaraz filcgyUr(t tegye vissza dvatosan
egyik végével az erre kialakitott horonyba.

11 Tekerje fel a filcgylrit a kiilsé hiuivelyen belil
ugy, hogy felfekldjon a horonyra.

12 Kézzel 6vatosan nyomja a horonyba
a filcgyarat. Ugyeljen arra, hogy a két végét
illesztést illesztésre teljesen besajtolja és
a végek ne lapoljak at egymast vagy ne
forduljanak el.

> A/

203. abra: Filcgydirii behelyezése

13 Tegye be a megtisztitott vagy Uj lehuzoét a felsé
horonyba.

14 Feszitse a rugos alatétet a lehuzé folé.

5, S

204. abra: A lehuzo6 behelyezése és rogzitése
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Siklépersely tisztitasa 3 Nedves kendével tisztitsa meg a nyeregcsé

1 Nedves kend&vel 6évatosan tisztitsa meg IR IENT VP Al
.

a sikléperselycsovet.
’ I:"\
- b £
- }7”
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205. abra: Sikloperselycsé tisztitasa

— g
®

208. abra: Hossziranyu vezetéhorony tisztitasa

4 Adjon zsirt a hossziranyu vezetéhoronyba és
a két gerincre.

» Ne nyomja szét. A sikléperselycsé
falvastagsaga nagyon vékony.

Vezetéhornyok tisztitasa és kenése

1 Tolja el6re a magassagallitas kezel6karjat.

209. abra: Zsir felhordasa

5 Tolja 6ssze a nyeregcsovet.

206. abra: Magassagallitas nyitasa

2 Kézzel huzza szét tkézésig a nyeregcsovet.

210. abra: Nyeregcso6 Osszetolasa

6 Tolja hatra a magassagallitas kezel6karjat.

207. abra: Nyeregcso6 széthuzasa

211. abra: Magassagallitas zarasa
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Kiilsé hiively és siklépersely beszerelése

1 Tolja évatosan a sikloperselycsovet
a nyeregszarba.

2 Kezével nyomja lefelé a kiilsé huvelyt.

3 3 mm-es imbuszkulccsal huzza meg a kulsé
hlavely régzitécsavarjat.

- @
| \
\ .
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212. abra: Siklopersely és kiils6 hiively beépitése

Nyeregcsd beépitése

1 Akassza be a bovdenfejet a hidraulika
miikodtetdkar tartéjaba.

2 Tolja be a kiilsé hiively specialis végsapkajat

a tartoészerkezetbe a szerelési csatlakozasnal.

3 Tolja a nyeregcsovet 6vatosan a vazba.
Kdzben tgyeljen arra, hogy ne séruljon meg
a lehuzé és a siklopersely.

o

213. abra: A nyeregcsoé felakasztasa és betolasa

4 Bevezetés kdzben a kormanyon tartsa
megfeszitve a bovdent. Ovatosan hlzza ki
a vazbdl a bovden végét, hogy a nyeregcsé
akadalytalanul lefelé csusszon.

T

214. abra: Végsapka beakasztasa
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5 Nézzen at a vaz Postpin csatlakozasanak
nyilasan. Nyomja annyira lefelé
a nyeregcsovet, hogy a nyeregcsd Postpin
szerelési csatlakozasa elérje a vaz Postpin
szerelési csatlakozasat.

215. abra: A Postpin csatlakozas nyilasa

6 Forditson egy keveset a nyeregcsovon és tolja
helyére, hogy be lehessen vezetni a Postpin
tengelyt.

7 5 mm-es imbuszkulccsal csavarozza be
a Postpin tengelyt és lazan huzza meg.

8 Allitsa be a nyerget.

9 Nyomatékkulcs segitségével hizza meg 8 Nm-
rel a Postpin tengelyt.

-

216. abra: Nyeregcso6 csavar meghuzasa
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8.5.9 Hatso lengéscsillapité

/\FIGYELMEZTETES

Személyi sérulés robbanas kovetkeztében

A légkamra nyomas alatt all. Hibas hatsé
lengéscsillapitd levegdrendszerének
szervizelése soran a lengéscsillapité
felrobbanhat és sulyos személyi sérlléseket
okozhat.

P A szerelés vagy szervizelés soran viseljen
védbszemulveget, védOkesztylt és biztonsagi
ruhazatot.

» Engedje ki a leveg6t minden légkamrabol.
Szerelje ki az 6sszes levegdbetétet.

P Soha ne szervizelje vagy szerelje szét a hatso
lengéscsillapitot akkor, ha nem rugézik ki
teljesen.

Mérgezés felfliggesztés-olaj kovetkeztében

A felflggesztés-olaj ingerli a Iégutakat,
genetoxikus anyagokhoz (mutagénekhez) vezet
a csirasejtekben és a sterilitdsban, rakot okoz és
érintés esetén meérgezé.

P Ha felfliggesztés-olajjal dolgozik, viseljen
mindig védészemuveget és nitril kesztydt.

P Terhesség ideje alatt soha ne végezzen ilyen
szervizelést.

» Arra a teriiletre, ahol a hatso lengéscsillapito
szervizelését végzi, tegyen olajfelfogd
alatétet.
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Kenéolaj-mérgezés

Az eightpins nyeregcsé kendéolaja érintés és
belégzés esetén mérgezé.

» Ha kendolajjal dolgozik, viseljen mindig
véddszemiveget és nitril keszty(t.

P A nyeregcs6 kenését csak szabadban vagy
igen jol szell6zb helyiségben végezze.

P Kerllje a bér érintkezését kendolajjal.
Olajozas, tisztitas és szervizelés kdzben
viseljen nitril keszty(t.

» Arra a terlletre, ahol a nyeregcsd
szervizelését végzi, tegyen olajfelfogd
alatétet.

/\VIGYAZAT

Kornyezeti veszély mérgez6 anyagok
kovetkeztében

A hatsé lengéscsillapitoban mérgezd és

a kérnyezetre karos kenbanyagok és olajok
talalhatok. Ha a csatornahal6zatba vagy

a talajvizbe jutnak, ezeket mérgezik.

P A javitas soran keletkez6 ken6anyagokat és
olajokat kérnyezetkimélé modon és a torvényi
eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

1 Szerelje szét a hatso lengéscsillapitot.

2 Ellenérizze és tisztitsa meg a belsd és kulsé
oldalt.

Végezze el a légrugok felujitasat.

4 Cserélje ki a leveg6tomitéseket légrugok
esetén.

5 Cserélje le az olajat.

6 Cserélje ki a porlehuzot.
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8.5.9.1 FOX alkatrészfiigg6 szervizelés

A FOX teleszkopos villakat, hatsé
lengéscsillapitokat és rugds nyeregcsoveket
a FOX szervizben kell szervizeltetni.

P> A szerviz soran elvégzik a teljes korli belsé/
kllsé ellenérzeést.

» Minden lengéscsillapitot feltjitanak.

P Légrugos villaknal kicserélik
a leveg6tomitéseket.

P Felujitjak a Iégrugét.
P Olajcserét végeznek.
P Kicserélik a porlehtzokat.

Bdvebb informacidkat az aldbbi helyen talal:
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Hibakeresés, hibaelharitas és javitas

9 Hibakeresés, hibaelharitas és javitas

9.1 Hibakeresés és hibaelharitas

A hajtomirendszer komponenseit automatikusan
folyamatosan ellendrzi. Ha a rendszer hibat
allapit meg, a fedélzeti szamitégépen megjelenik
egy hibauzenet. A hiba fajtajatol fiiggden

a hajtdmi szlkség esetén automatikusan
lekapcsolasra keral.

9.1.1 A hajtédmiirendszer vagy a fedélzeti
szamitéogép nem indul el

Ha a kijelz6 és/vagy a hajtdmirendszer nem indul
el, a kovetkez6képpen jarjon el:

1 Ellendrizze, hogy be van-e kapcsolva az
akkumulator. Ha nincs, inditsa el az
akkumulatort.

= Ha a feltdltési szintjelz6 LED-jei nem
vilagitanak, lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

2 Haa feltoltési szintjelz6 LED-jei vilagitanak, de
a hajtomirendszer nem indul, szerelje ki az
akkumulatort.

3 Szerelje be az akkumulatort.
4 Inditsa el a hajtomirendszert.

5 Haa hajtomilrendszer nem indul, szerelje ki az
akkumulatort.

6 Tisztitsa meg az dsszes érintkez6t egy puha
kendével.

7 Szerelje be az akkumulatort.
8 Inditsa el a hajtomlrendszert.

9 Haa hajtomilrendszer nem indul, szerelje ki az
akkumulatort.

10 Toltse fel teljesen az akkumulatort.
11 Szerelje be az akkumulatort.
12 Inditsa el a hajtémirendszert.

13 Ha a hajtomiirendszer nem indul, Iépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.
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9.1.2 Hibalizenet

Hibalizenet kijelzése esetén haladjon végig
a kdvetkez6 beavatkozasi lépéseken:

1 Jegyezze meg a rendszerizenet szamat.
A hibalzenetek tablazata a 6.3.1 fejezetben
talalhato.

2 Kapcsolja ki és inditsa Gjra
a hajtom(irendszert.

Ha a rendszertizenet még mindig lathato,
szerelje ki és szerelje be Gjra az akkumulatort.

4 |Inditsa ujra a hajtdomirendszert.

5 Ha arendszerizenet még mindig lathaté,
Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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9.1.3

Rasegitési funkcid hiba

Nem nyuijt rasegitést.

A rasegitéssel hasznalt
Utszakasz tul révid.

A pedalok nehezen
hajthatok.

Megfeleléen fel van toltve az
akkumulator?

Ki van kapcsolva a rendszer?

A rasegitési fok [OFF] allasban van?

Az akkumulator, a fedélzeti
szamitdgép vagy a rasegitési kapcsold
esetleg hibasan van csatlakoztatva
vagy az On részér6l egy vagy tébb
probléma allhat fenn.

Hajtja a pedalokat?

Tul magas a sebesség?

Be van kapcsolva a Lock funkcio?

Magas hémérsékleten, hosszu
emelked6kdn vagy hosszu ideig nehéz
teherrel torténé kerékparozas
kovetkeztében az akkumulator esetleg
tulsagosan felforréosodhat.

Teljesen fel van toltve az akkumulator?

Az akkumulator tulajdonsagai a téli
évszakban romlanak.

Az Utszakasz az utfeltételektdl,

a sebességfokozattdl és a vilagitas
teljes hasznalati idejétél figgéen
rovidulhet.

Az akkumulator kopodalkatrész.
Ismételt feltdltés és hosszu hasznalati
id6k az akkumulator romlasat okozzak
(teljesitményveszteség).

Fel vannak pumpalva megfeleld
nyomasra a gumiabroncsok?

A rasegitési fok [OFF] allasban van?

Teljesen fel van toltve az akkumulator?

Labbal a pedalon kapcsolta be
a rendszert?

46. tablazat: Rasegitési hiba megoldasa
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J v N =

-

Ellenérizze az akkumulator feltoltését.

Ha az akkumulator csaknem Ures, toltse fel.
Nyomja meg a be-ki gombot (akkumulator).
A hajtémirendszer elindul.

Allitsa a rasegité lizemmaodot a [OFF] rasegité fokozattol
eltéré masik allasba.

Ha még mindig ugy érzi, hogy nincs rasegités, lépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

A pedelec nem motorkerékpar.

4

Hajtsa a pedalokat.

Az elektronikus valtasi rasegités csak 25 km/h legnagyobb
sebességig mikodik.

>
>
1

Ellenérizze a fedélzeti szamitogép kijelzéseit.
Szerelje be a megfelel6 fedélzeti szamitogépet.

Kapcsolja ki a hajtéomirendszert.
Hagyja lehdini a pedelec-et.

Inditsa el a hajtémirendszert.

Ellenérizze a toltési allapotot.

Ha az akkumulator csaknem Ures, toltse fel.

Ez nem jelent problémat.

Ez nem jelent problémat.

Ha a teljesen feltoltott akkumulatorral megteheté Utszakasz révidil,
esetleg nem mikodik teljes értéklen az akkumulator.

>
1

- N =

Cserélje ki a régi akkut Uj akkumulatorra.

Pumpalja fel a gumiabroncsokat.

Allitsa a rasegitési fokot [HIGH], [STD], [ECO] vagy [AUTO]
beallitasra.

Ha a pedalok még mindig nehezen hajthatdk, Iépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

Ellenérizze a toltési allapotot.
Ha az akkumulator csaknem Ures, téltse fel.
Kapcsolja be Gjra a rendszert a pedal megnyomasa nélkdl.

Ha a pedalok még mindig nehezen hajthatok, Iépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.
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9.1.4 Akkumulator hiba

Az akkumulator gyorsan
elvesziti a toltést.

Az akkumulatort nem
lehet Ujra feltdlteni.

Az akkumulator nem
kezdi el a toltési
miveletet, amikor

a toltokészilék
csatlakoztatva van.

Az akkumulator és
a toltokészilék
felforrosodik.

A toltékészulék meleg.

A toltékészuléken a LED
nem gyullad ki.

Az akkumulatort nem
lehet kiszerelni.

Lehetséges, hogy az akkumulator
hasznalati idejének végén jar.

Szorosan be van dugva
a toltékészulék haldzati dugdja
a dugaszolo6 aljzatba?

Szorosan be van dugva
a toltékészulék toltédugoja az
akkumulatorba?

Biztosan 0ssze van kotve az adapter
a toltédugoval vagy az akkumulator-
toltékészulék csatlakozodjaval?

Szennyezett a toltékészilék,
a toltéadapter vagy az akkumulator
csatlakozo kapcsa?

Lehetséges, hogy az akkumulator
hasznalati idejének végén jar.

Az akkumulator vagy a toltékészulék
hémérséklete tullépi az Gzemi
hémérséklet-tartomanyt?

Ha a toltékészulléket folyamatosan
hasznalja akkumulatorok toltéséhez,
akkor az felmelegedhet.

Ha az akku teljesen fel van toltve,
kialszik a LED a tolt6késziléken.

Szorosan be van dugva
a toltékészulek téltédugdja az
akkumulatorba?

Teljesen fel van toltve az akkumulator?

47. tablazat: Akkumulator hiba megoldasa
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» Cserélje ki a régi akkut uj akkumulatorra.

1 Huzza ki a télt6készilék haldzati dugdjat és dugja be ujra.

2 Inditsa el a toltési miveletet.
Ha az akkumulator még mindig nem t61tédik, 1épjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

1 Huzza ki a télt6készilék toltédugojat és dugja be ujra.
Inditsa el a toltési miveletet.

3 Ha az akkumulator még mindig nem toltédik, Iépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

1 Kosse 6ssze biztosan az adaptert a télt6dugoval vagy az
akkumulator-téltékészulék csatlakozéjaval.

2 Inditsa el a toltési miveletet.
Ha az akkumulator még mindig nem téltédik, l1épjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

1 Atisztitashoz toérélje le a csatlakoz6 kapcsokat egy szaraz
kendével.
Inditsa el a toltési miveletet.

3 Ha az akkumulator még mindig nem téltédik, Iépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

Cserélje ki a régi akkut Uj akkumulatorra.

Szakitsa meg a toltési miveletet.
Hagyja lehiini az akkumulatort és a téltékészuléket.
Inditsa el a toltési miveletet.

&OJN—‘

Ha az akkumulator tulsagosan felforrosodik, hogy
megérinthesse, ez azt jelezheti, hogy probléma van az
akkumulatorral.

4 Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

1 Szakitsa meg a toltési mlveletet.
2 Hagyja lehilni a tolt6készuléket.
Inditsa el a toltési miveletet.

Ez nem m(ikédési hiba.

1 Ellenérizze a csatlakozén az idegen targyakat.
Dugja be a t61t6dugot.

Ha az akkumulator még mindig nem t6Itédik, 1épjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

Huzza ki a toltékészllék halézati dugdjat.
Dugja be ujra a halézati dugét.
Inditsa el a toltési miveletet.

B WODN =

Ha a toltékészuléken még mindig nem gyullad ki a LED,
Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel.
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Az akkumulatort nem » Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel.
lehet beszerelni.

Folyadék Iép ki az » Tartsa magat a 2. Biztonsag fejezetben szerepld 6sszes
akkumulatorbol. figyelmeztetéshez.

1 Azonnal tavolitsa el az akkumulatort.

Szokatlan szag 2 Azonnal forduljon a tlizoltésaghoz.

eszlelhetd. Tartsa magat a 2. Biztonsag fejezetben szerepl6 6sszes

figyelmeztetéshez.

1 Azonnal tavolitsa el az akkumulatort.

Fist lép ki az 2 Azonnal forduljon a tlizoltésaghoz.

akkumulatorbgl. 3 Tartsa magat a 2. Biztonsag fejezetben szerepl6é 0sszes

figyelmeztetéshez.

47. tablazat: Akkumulator hiba megoldasa

9.1.5 Fedélzeti szamitdégép hiba

Ok / lehetdség Elharitas

Az akkumulator toltottségi szintje » Toltse fel az akkumulatort.
esetleg
nem elegend@.

Be van kapcsolva az &ram? » Az aram b’ekapcsolasahoz nyomja meg a be-ki gombot
(akkumulator).

A monitor nem mutat » Ha az akkumulator fel van szerelve a pedelec-re és éppen

adatokat, ha megnyomja | Elindult az akkumulator toltése? folyik a téltés, az akku nem kapcsolhaté be. Szakitsa meg

?aﬁﬁilkrinﬂ‘l)éTg?t a toltési miveletet.

Szabalyosan van felszerelve a dugé az 1 Ellenérizze, hogy az aramkabelek dugdja nincsenek-e bontva.
aramkabelre? 2 Ellenkezé esetben Iépjen kapcsolatba a szakiizlettel.
Adott kérilmények kozott » Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
csatlakoztatva van egy komponens,
amit a rendszer nem tud azonositani.

A sepességfokc_gzat,pem A sebes§égfokozato:[ csak az ] 1 Ellenérizze, hogy ki van-e huzva az aramkabel dugoja.
elektronikus sebességvalté hasznalata . - .

jelenik meg a kijelzon. ' cooten mutatja. Ellenkezd esetben Iépjen kapcsolatba a szakiizlettel.
A terméket ugy terveztiik, hogy 1 Allitsa meg a pedelec-et.

Kerékparozas kdzben a bedllité mentut nem lehet elinditani, o i L

nem lehet elinditani ha a rendszer megallapitja, hogy 2 Csak allo helyzetben valtoztasson a beallitdsokon.

a bedllité menit. kerékparozik a kerékparral. Ez nem
hiba.

Az id6kijelzésben ,0:00” Az elem a fedélzeti szamitégépben » Cserélje ki az elemet a fedélzeti szamitogépben.

villog? elérte hasznalati idejének veget.

48. tablazat: Kijelzé hiba megoldasa

9.1.6 A vilagitds nem miikédik

Az elsd lampa vagy hatso | A fénykibocsatas esetleg nem 1 Helyezze azonnal Gizemen kivil a pedelec-et.
lampa lampa akkor sem | megfeleld. o )

gyullad ki, ha a kapcsol6t 2 Lepjen kapcsolatba a szaklzlettel.
megnyomja. A lampa meghibasodott.

49. tablazat: Vilagitas hibamegoldas
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9.1.7 Egyéb hibak

Egy kapcsold A megnyomott kapcsolé miikédése » Ez nem mkddési hiba.
megnyomasakor két deaktivalodott.

sipolé hang hallhato és

a kapcsolét nem lehet

mkaodtetni.

Felhangzik harom sipolé | Hiba vagy figyelmeztetés |épett fel. » Ez akkor Iép fel, ha a fedélzeti szamitdégép figyelmeztetést

hang. vagy hibat mutat. Kévesse a 6.2 Rendszerlizenetek
fejezetben a megfelel kodhoz megadott utasitasokat.

Elektronikus Ez azért van, hogy a komputer » Ez nem mikdodési hiba.

sebességvaltd hasznalata optimalis mértékre beallitsa
esetén sebességvaltas a pedalhajtas rasegitését.
kézben gyengiil

a pedalhajtas rasegitése.

Valtas utan zaj hallhato. » Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

Normal kerékparozas A sebességvalto bedllitasa esetleg » Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

kdzben a hatso kerék fel6l nem megfeleléen tortént.

zaj hallhaté.

Ha a pedelec-et Adott esetben tul er6s nyomast » Csak gyenge nyomast gyakoroljon a pedalokra, hogy

megallitja, az attétel nem gyakorolt a pedalokra.
a funkcio tulajdonsagainal

el6re beallitott poziciéba

kapcsol.

kénnyebb legyen az attétel valtasa.

50. tablazat: Hajtomiirendszer egyéb hibak
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9.2 Javitas

Sok javitashoz specialis ismeretek és szerszamok
szukségesek. Ezért csak a szaklzletben szabad
olyan javitasokat végrehajtani, mint:

* gumiabroncs- és felnicsere,
+ fékbetétek és felnik és féktarcsak cseréje,
* lanc cseréje és feszitése.

9.2.1 Eredeti alkatrészek és kenéanyagok

A pedelec egyes alkatrészeit gondosan
megvalasztottuk és 6sszehangoltuk egymassal.

Karbantartashoz és javitdshoz kizarélag eredeti
alkatrészeket és kenanyagokat szabad
hasznalni.

A folyamatosan aktualizalt tartozék-
engedélyezési és alkatrészlistak

a 11. Dokumentumok és rajzok fejezetben
talalhatok.

P Tartsa magat az Uj alkatrészek kezelési
utasitasahoz.
9.2.2 Vilagitas cseréje

P A cseréhez csak megfeleld
teljesitményosztalyd komponenseket
hasznaljon.

9.2.3 Elsé vilagitas beallitasa

P Az elsé vilagitast ugy éllitsa be, hogy
a fénykupja 10 m-rel a pedelec elétt talalja el
az utburkolatot.
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9.2.4 Gumiabroncs
mozgasszabadsaganak ellendrzése

Minden alkalommal, amikor egy teleszkdpos villa
gumiabroncsat mas méretire valtoztatja,
ellenérizni kell a gumiabroncs
mozgasszabadsagat.

1 Engedje le a nyomast a villabdl.
2 Nyomja 6ssze teljesen a villat.

3 Meérje meg a gumiabroncs fels6 oldala és
a korona alsé oldala k6z4tti tavolsagot.
A tavolsag nem lehet kevesebb, mint 10 mm.
Ha a gumiabroncs tal nagy, a gumiabroncs
a villa teljesen 6sszenyomott allapotaban érinti
a korona als6 oldalét.

4 Tehermentesitse a villat és Ujra pumpalja fel,
ha légrugés villarél van szo.

5 Vegye figyelembe, hogy a rés csdkken, ha
sarvéddt hasznal. Ismételje meg az ellenérzést
és gy6z8djon meg rola, hogy a gumiabroncs
szabad mozgasa elegendd.
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Ujrafelhasznalas és artalmatlanitas

10

Ezt a készlléket az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairol
sz0616 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE) és az elemekrél és
akkumulatorokrél, valamint

a hulladékelemekrdl és -akkumulatorokrél szél6
iranyelv (2006/66/EK iranyelv) szerint jeldltik. Az
iranyelv adja a keretet a berendezések
hulladékainak az EU egész terliletén érvényes
visszavételéhez és hasznositasahoz. Fogyasztok
a térvény szerint kételesek minden hasznalt elem
és akkumulator visszaadasara. Tilos a haztartasi
hulladékba torténd artalmatlanitas.

Az akkumulator gyartéja a (BattG) térvény 9. §-a
értelmében koteles ingyenesen visszavenni

a hasznalt akkumulatorokat. A pedelec vaza, az
akkumuléator, a motor, a kijelz6 és a t6ltékészilék
értékes anyag. Ezeket a hatalyos térvényi el8ira-
soknak megfelel6en a haztartasi hulladéktdl
elkildnitve kell artalmatlanitani és felhasznalasra

10.1

Nem veszélyes hulladék

Ujrafelhasznalas és artalmatlanitas

le kell adni. Az elklldnitett gyijtés és ujrahaszno-
sitas révén kiméljik a nyersanyagtartalékokat és
biztositott a termék és/vagy az akkumulatorok
Ujrahasznositasanal az egészség és kdrnyezet
védelmére vonatkozd minden rendelkezés
betartasa.

P Soha ne szerelje szét a pedelec-et, az
akkumulatort vagy a toltékésziléket az
artalmatlanitashoz.

A pedelec, a fedélzeti szamitégép, a felnyitatlan
és sérulésmentes akkumulator, valamint

a t6ltékészilék ingyenesen szivesen
visszaadhaté barmelyik szaklUzletben. A régio6tél
fuggden tovabbi artalmatlanitasi lehetéségek
allnak rendelkezésre.

» Az lGzemen kivil helyezett pedelec
alkotéelemeit szaraz, fagymentes és
napsugarzas ellen védett helyen kell tarolni.

Vezérfonal hulladékok artalmatlanitasahoz

Hulladéktipus Artalmatlanitas

Ujrafelhasznalas
&

Ujrahasznositott papir, karton

Fémhulladék és aluminium

Gumiabroncsok, bels6k

Kompozitalkatrészek (pl. karbon, Gvegszal erésitésii miianyag)
Kettds rendszerl eladasi csomagolasok mianyagbol, fémbdl és
kompozit anyagokbdl, kdnnyli csomagolasok

CD-k, DVD-k

51. tablazat: Vezérfonal hulladékok artalmatlanitasahoz
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Papirgy(ijté tartaly, papirkonténer, sériilésmentes szallitasi
csomagolas visszaadasa a szalliténak

Leadas kommunalis atvételi helyen vagy elszallitas hulladék-
artalmatlanité cégek altal

A gumigyartok hulladékgydjtési 1étesitményeinek listaja, elszallitasi
Urlapok és faxmintak a gumigyarténal kaphatdk egyébként
maradvanyhulladék-tarolé (Szurke tartaly)

Nagyméreti karbon alkatrészek, mint a sérilt vazak és karbonfelnik,
Ujrahasznositasra bekuldheték specialis gyljtépontokra,
lasd www.cfk-recyceling.de

Adott esetben elszallitas hulladék-artalmatlanitasi szakcég altal,
szallitasi csomagolasok visszaadasa a szallitonak
Mianyaggyjté tartaly (Sarga tartaly)

Leadas kommunalis atvételi pontokon, mivel kivalé minéségi
mianyag és kdnnyen hasznosithaté
Egyébként maradvanyhulladék-tarol6 (Szirke tartaly)
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Hulladéktipus Artalmatlanitas

Artalmatlanitas

Maradvanyhulladék Maradvanyhulladék-tarolé (Szlrke tartaly)
Biolégiailag lebomlé kendanyagok Maradvanyhulladék-tarolé (Szlrke tartaly)
Bioldgiailag lebomlé olajok

Biolégiailag lebomld, olajjal szennyezett tisztitérongyok

Izzélampak, halogén vilagitéeszkdzok Maradvanyhulladék-tarolé (Szurke tartaly)

Veszélyes hulladék

Ujrafelhasznalas
)

Elemek, akkumulatorok Visszaadas az akkumulatorgyarténak.

Elektromos készilékek: Leadas kommunalis elektromos hulladékgyjt6 ponton

Motor

Kijelz6

Kezel6egység

Kabelszalak

Artalmatlanitas

Hulladékolaj Soha nem szabad kiil6nb6z6 olajtartalmu folyadékokat keverni. Az
Olajjal szennyezett tisztitérongyok eredeti tartéedényben kell tarolni.

Kendolaj

Hajtomuolaj Kis mennyiségek (legtébbszor <30 kg)

Kendzsir Leadas veszélyes hulladékokat gydijté kommunalis atvételi pontokon
Tisztito folyadékok (pl. mobil méreggyujtéhely)

Petroleum

Mosodbenzin Nagyobb mennyiség (>30 kg)

Hidraulikaolaj Hulladék-artalmatlanité cégek

Fékfolyadék

Festékek Leadas veszélyes hulladékokat gydijté kommunalis atvételi pontokon
Lakkok (pl. mobil méreggyUjtéhely)

Higitok

Neon vilagitéeszkdzok, energiatakarékos vilagitdeszkdzok Leadas veszélyes hulladékokat gydijt6 kommunalis atvételi pontokon

(pl. mobil méreggyUjtéhely)

51. tablazat: Vezérfonal hulladékok artalmatlanitasahoz
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1.1

Datum:

ponensek

Dokumentumok

Szerelési jegyz6konyv

Leiras

Szerelés/ellendrzés

Vazszam:

Szempon
tok

Intézkedések elutasitasnal

Elsé kerék

Oldaltamasz

Gumiabroncsok
Vaz
Markolatok, boritasok

Kormany,
kormanyszar

Vezetécsapagy
Nyereg
Nyeregcso
Sarvédo
Csomagtarté

Hozzaépitett
alkatrészek

Csengé

Villa, teleszkopos
villa

Hatso
lengéscsillapito

Rugés nyeregcso

Fékkar

Fékfolyadék

Fékbetétek

Kontrafék kontravas

Akkumulator
Vilagitas kabelezés
Hats6 lampa

Elsé lampa

Reflektorok

Osszeszerelés

régzités ellenérzése

sérllések, torés,
karcolddasok ellendrzése

régzités ellenérzése

rogzités ellenérzése

sérilések ellendrzése
régzités ellenérzése
rogzités ellenérzése
régzités ellenérzése

rogzités ellenérzése

rogzités ellenérzése

sérilések ellendrzése

sérllések ellendrzése

sérilések ellendrzése

régzités ellenérzése
folyadékszint ellenérzése

fékbetétek, féktarcsa és
felnik sériléseinek
ellendrzése

régzités ellenérzése

elsé vizsgalat

csatlakozasok, helyes
fektetés

helyzetjelz6 lampa

helyzetjelz6 lampa,
nappali vilagitas

hianytalan, allapot,
rogzités
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Tesztek
OK

miikodéspréba OK

guminyomas

ellenérzése OK
OK
OK
OK

miikodéspréba OK
OK
OK
OK
OK
OK

miikédéspréba OK

Felfiiggesztéselemek

OK

OK

OK
Fékberendezés

OK

OK

OK

OK

Vilagitoberendezés

OK
OK
miikodéspréba OK
miikodéspréba OK
OK

meglazult
meglazult

guminyomas tul alacsony/
tul magas

sérlilés tapasztalhato

hianyzik

meglazult

meglazult
meglazult
meglazult
meglazult

meglazult
meglazult

nincs hangja, halk,
hianyzik

sérilés tapasztalhato

sérllés tapasztalhato

sérllés tapasztalhaté

meglazult

tul kevés

sérilés tapasztalhato

meglazult

Hibauzenet

kabelhiba, nincs vilagitas

nem allandé a fény

nem allandé a fény

hidnyos vagy sérult

gyorszar beszabalyozasa

csavarok meghuzasa

guminyomas beallitasa

tizemen kiviil helyezés, Uj vaz

csavarok meghuzasa, Uj
markolatok és boritasok

a darabjegyzék szerint
csavarok meghuzasa, adott
esetben Uj kormanyszar

a darabjegyzék szerint
csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

Uj csengd darabjegyzék szerint

Uj villa a darabjegyzék szerint

Uj villa a darabjegyzék szerint

Uj villa a darabjegyzék szerint

csavarok meghuzasa
fékfolyadékszint utantoltése,
sériiles esetén Uj féktomldk

Uj fékbetétek, féktarcsa és felnik

csavarok meghuzasa

lizemen kiviil helyezés,
kapcsolatba [épés az akkumulator
gyartéjaval, Uj akkumulator

Ujrakabelezés

lizemen kiviil helyezés, Gj hats6
lampa a darabjegyzék szerint,
adott esetben csere

lizemen kiviil helyezés, Uj els6
vilagitas a darabjegyzék szerint,
adott esetben csere

Uj reflektorok

191




Lanc/kazetta/
kisfogaskerék/
lanckerék

Lancvédé/kiillévédé

Kozépcsapagy/
hajtokar

Pedalok

Valtokar

Bovdenek

Hatsé valté

Valtémii

Fedélzeti szamitégép

Elektromos hajtas
kezeléegység

Sebességmérd

Kabelezés

Akkumulatortarto

Motor

Szoftver

Komponens

Fékberendezés

Valtas lGizemi terhelés
mellett

Felfliggesztéselemek
(villa, rugoéstag,
nyeregcsd)

Elektromos hajtas

Vilagitoberendezés

Prébaut

Datum:

Szerel6 neve:

sérilések ellendrzése

sérilések ellendrzése
régzités ellenérzése

rogzités ellenérzése

régzités ellenérzése

sériilések ellendrzése

sérilések ellendrzése

sérilések ellendrzése

sérilések ellendrzése

hajtas sérilések
ellendérzése

szemrevételezés

szilard, lakat, érintkez6k

szemrevételezés és
rogzités

verzio kiolvasasa

Hajtomd/valto

OK
OK
OK
OK
miikodéspréba OK
miikodéspréba OK
miikodéspréba OK
mikddésproba OK

Elektromos hajtas

miikodéspréba OK
miikodéspréba OK
sebességmérés OK
OK
miikodéspréba OK
OK
aktualis
allapotu

sérilés

sérulés

meglazult

meglazult
meglazult

meglazult és
meghibasodott

a véltas nem vagy nehezen

lehetséges

a valtas nem vagy nehezen

lehetséges

nincs kijelzés, hibas
abrazolas

nem reagal

A pedelec 10%-kal tul
gyorsan/lassan halad

rendszerkimaradas,

sérilések, megtort kabelek

meglazult, a lakat nem zar,

nincs kontakt

sérult, meglazult

nem aktudlis allapota

Miiszaki ellenérzés, biztonsag ellenérzése, probaut

Leiras

Szerelés/ellendrzés

Végatvétel a miihely vezetésége részérél
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Tesztek Elfogadas
miikodéspréba OK
mikddésproba OK
miikodéspréba OK
miikodéspréba OK
miikodéspréba OK

nincsenek
feltliné
zajok.

Szempontok
Elutasitas

nincs teljes lefékezés,
a fékut tul hosszu

problémak a valtasnal

tal mély vagy mar
egyaltalan nincs rug6zas

kontakthiba, problémak
kerékparozas kdzben,
gyorsulas

nincs folyamatos fény, tul
kicsi a fényer6

feltliné zajok vannak

adott esetben régzités vagy Uj
alkatrész a darabjegyzék szerint

Uj a darabjegyzék szerint
csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa

bovdenek bedllitasa, esetleg Uj
bovdenek

bedllitas

beallitas

Ujrainditas, akkumulator teszt, 4j
szoftver vagy Uj fedélzeti
szamitogép, tzemen kiviil
helyezés

Ujrainditas, kapcsolatba Iépés
a kezelbegység gyartojaval, Uj
kezelbegység

a pedelec Uizemen kivil helyezése
a hibaforras megtalalasaig

Ujrakébelezés

Uj akkutarto

a motor meghuzasa, kapcsolatba
|épés a motor gyartdjaval, Uj
motor

frissités betdltése

Intézkedések elutasitasnal

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa a fékberendezésben

a valto ujbdli bedllitasa

a hibas elem lokalizélasa és
kijavitasa

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa az elektromos
hajtasban

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa
a vilagitéberendezésben

a zajforras lokalizalasa és
korrigalasa
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11.2

Datum:

Komponens

Elsé kerék

Oldaltamasz

Gumiabroncsok

Vaz

Markolatok,
boritasok

Kormany,
kormanyszar

Vezetécsapagy

Nyereg
Nyeregcsé
Sarvédo
Csomagtarto

Hozzaépitett
alkatrészek

Csengd

Villa,
teleszkopos
villa

Hatso
lengéscsillapité

Rugos
nyeregcsé

Gyakorisag

6 honap

6 hénap

6 honap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap
6 hénap
6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

gyarté
szerint*

gyarté
szerint*

gyarté
szerint*
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Szervizelési jegyz6konyv

A tényleges allapot diagnosztizalasa és dokumentalasa

Vazszam:
Leiras
Ellendrzés Tesztek Szervizelés

Osszeszerelés
rogzités ellenérzése = miikddésproba

guminyomas

ellendrzése
sérlilések, torés,
karcol6dasok
ellenérzése
kopas, rogzités
ellenérzése
régzités ellendérzése

S . s e kenés és

sérilések ellendrzése = mikddésproba beszabalyozas
rogzités ellenérzése
rogzités ellendérzése
rogzités ellenérzése
rogzités ellendérzése
rogzités ellendrzése

miikédéspréba

Felfiiggesztéselemek

szervizelés a gyarto

sériilések, korrézio, szerint

térés ellendrzése kenés, olajcsere

a gyarto szerint

szervizelés a gyarto

sériilések, korrézio, szerint

torés ellendrzése kenés, olajcsere

a gyarto szerint

szervizelés a gyarto

sérllések ellendrzése szerint

Szempontok
Elfoga- Elutasitas
das

OK meglazult

OK meglazult
guminyomas

OK tul alacsony/
tul magas
sériilés

OK tapasztalhat6

OK hianyzik

OK meglazult

OK meglazult

OK meglazult

OK meglazult

OK meglazult

OK meglazult

OK meglazult
nincs hangja,

OK halk, hianyzik
sériilés

OK tapasztalhaté
sériilés

OK tapasztalhaté

OK sériilés

tapasztalhaté

Intézkedések
elutasitasnal

gyorszar
beszabalyozasa

csavarok meghuzasa

guminyomas
beallitasa

pedelec Uizemen
kivll helyezése, Uj
vaz

csavarok
meghuzasa, Uj
markolatok és
boritasok

a darabjegyzék
szerint

csavarok
meghuzasa, adott
esetben (j
kormanyszar

a darabjegyzék
szerint

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa

Uj csengd
darabjegyzék szerint

Uj villa
a darabjegyzék
szerint

Gj villa
a darabjegyzék
szerint

Gj villa
a darabjegyzék
szerint
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Komponens

Fékkar

Fékfolyadék

Fékbetétek

Kontrafék
kontravas

Fékberendezés

Akkumulator

Vilagitas
kabelezés

Hats6 lampa

Elsé lampa

Reflektorok

Lanc/kazetta/
kisfogaskerék/
lanckerék

Lancvédé/
killévédo

Kozépcsapagy/
hajtékar

Pedalok

Valtokar

Bovdenek

Hatsé valté

Valtomi

Gyakorisag

6 hénap

6 honap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap
6 hénap
6 honap

6 honap

6 hénap

6 hénap
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Ellendrzés

rogzités ellenérzése

folyadékszint
ellenérzése

fékbetétek, féktarcsa
és felnik sériléseinek
ellendrzése

rogzités ellendérzése

rogzités ellendérzése

elsd vizsgalat

csatlakozasok, helyes
fektetés

helyzetjelz6 lampa

helyzetjelz6 lampa,
nappali vilagitas

hianytalan, allapot,
régzités

sérilések ellendrzése

sérllések ellendrzése

rogzités ellendérzése

régzités ellenérzése
régzités ellendérzése

sérllések ellenérzése

sérllések ellendrzése

sérllések ellendrzése

Leiras
Tesztek Szervizelés
Fékberendezés

évszak szerint

mikddéspréba

Vilagitoberendezés

mikddésproba

mikddésproba

Hajtéomii/valto

miikddésproba

miikédéspréba

mikddésproba

mikddéspréba

Szempontok
Elfoga- Elutasitas
das
OK meglazult
OK tul kevés
sérilés
OK tapasztalhaté
OK meglazult
OK meglazult
OK hibalizenet
OK kabelhiba,
nincs vilagitas
OK nem allandé
a fény
OK nem allandé
a fény
OK hianyos vagy
sérilt
OK sérilés
OK sérilés
OK meglazult
OK meglazult
OK meglazult
OK meglazult és
meghibasodott
OK nem kapcsol
vagy
a kapcsolas
nehezen
lehetséges
OK nem kapcsol
vagy
a kapcsolas
nehezen
lehetséges

Intézkedések
elutasitasnal

csavarok meghuzasa

fékfolyadékszint
utantoltése, sérilés
esetén a pedelec
tzemen kivil
helyezése, Uj
féktomldk

Uj fékbetétek,
féktarcsa és felnik

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

kapcsolatba Iépés az
akkumulator
gyartéjaval, lizemen
kivil helyezés, Uj
akkumulator

Ujrakabelezés

Uj hatsé lampa

a darabjegyzék
szerint, adott esetben
csere

Uj lampa

a darabjegyzék
szerint, adott esetben
csere

Uj reflektorok

adott esetben
régzités vagy Uj
alkatrész

a darabjegyzék
szerint

Uj a darabjegyzék
szerint

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa

bovdenek bedllitasa,
esetleg Uj bovdenek

beallitas

beallitas
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Szervizelés

Elektromos hajtas

Szempontok

Elfoga-
das

OK

OK

OK

OK

OK

OK

aktualis
allapotu

Elutasitas

nincs kijelzés,

Intézkedések
elutasitasnal

Ujrainditas,

hibas akkumulator teszt, Uj

abrazolas szoftver vagy Uj
fedélzeti szamitégép,
tizemen kiviil
helyezés

nem reagal Ujrainditas,
kapcsolatba Iépés
a kezel6egység
gyartéjaval, Uj
kezelbegység

a pedelec a pedelec Gizemen

10%-kal tal kivll helyezése

gyorsan/ a hibaforras

lassan halad megtalalasaig

rendszerkima-
radas, sértlé-
sek, megtort
kabelek

meglazult,
a lakat nem
zar, nincs
kontakt

sériilt,
meglazult

nem aktualis
allapotu

Miiszaki ellenérzés, biztonsag ellendrzése, prébaut

Szerel6 neve:

Végatveétel a munhely vezetésége
részérdl
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Komponens Gyakorisag Leiras
Ellendrzés Tesztek
sérilések ellendrzése = miikddésproba
Fedélzeti .
szamitégép 6 hdnap
hajtas sérilések miikédésproba
Elektromos ellendrzése
hajtas 6 hénap
kezeléegység
sebességmérés
Sebességméré 6 hénap
szemrevételezés
Kabelezés 6 honap
szilard, lakat, mikddésproba
Akkumulator- . érintkez6k
tarto 6 honap
szemrevételezés és
régzités
Motor 6 hénap
Szoftver 6 honap verzié kiolvasasa
Komponens Leiras
Szerelés/ellenérzés Tesztek
Fékberendezés 6 honap mikddésproba
Valtas lGizemi terhelés . e e
mellettuz ! 6 hénap mikddésproba
Felfliggesztéselemek
(villa, rugoéstag, 6 hénap miikédéspréba
nyeregcsd)
Elektromos hajtas 6 hénap mikddésproba
Vilagitoberendezés 6 hénap miikodéspréba
Prébaut 6 hénap miikodéspréba
Datum:

Elfogadas

OK

OK

OK

OK

OK

nincsenek
felttiné
zajok.

Szempontok
Elutasitas

nincs teljes lefékezés,
a fékut tul hosszu

problémak a valtasnal

tul mély vagy mar
egyaltalan nincs rugézas

kontakthiba, problémak
kerékparozas kdzben,
gyorsulas

nincs folyamatos fény, tul
kicsi a fényeré

feltiing zajok vannak

Ujrakabelezés

Uj akkutarto

a motor meghuzasa,
kapcsolatba lépés

a motor gyartéjaval,
Uj motor, dzemen
Kivil helyezés

frissités betdltése

Intézkedések elutasitasnal

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa a fékberendezésben

a valté ujbdli bedllitasa

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa az elektromos
hajtasban

a hibas elem lokalizalasa és

kijavitasa
a vilagitéberendezésben

a zajforras lokalizalasa és
korrigalasa
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Dokumentumok
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1.3 Darabjegyzék

11.3.1 Orticello E

22-15-4013

<
[N
N

Villa

Lengéscsillapito

Kormanycsapagy #

Kormany #

Markolatok Pegasus
Kormanyszar SUV-S, CCS
Nyereg Pegasus
Nyeregcsé #
Nyeregszorito bilincs #

FSA CK-220 (GEN3)
Pedalok WELLGO C-157

Hajtokarkészlet

Valtomi SHIMANO, Alivio RD-M3100-SGS

Valtokar SHIMANO, Alivio SL-M3100
Valtomotor

Kazetta/fogaskoszoru SHIMANO CS-HG200
Lanc KMC X9E

TEKTRO; HD-T280
Hatso fék TEKTRO; HD-T280
Elsé/hatso6 fékkar TEKTRO; HD-T280
Els6 tarcsa #

Hatsé tarcsa #

Kerékkészlet

Elsé/hatsé felni DDM-2

Els6 agy FORMULA DC-20QR
Hatsé6 agy FORMULA DC-22QR
#

VEETIRE Speedster
Belsé #

Gumiabroncsok

Elsé vilagitas Fuxon FS-50 EB

Hatsé lampa Fuxon RL-Mini

MONKEYLINK
Sarvédoék #

Csomagtarto

Lancvédo #

Lakat AXA Victory
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Aluminium

Merev villa, aluminium

Aheadset

Aluminium, 31,8 mm
Bérmarkolatok

Allithat6 szégt, Slot Mount ready
Bérnyereg

Aluminium, 10 mm eltolas

#

Hajtokarkészlet hossza 170 mm

9 sebesség

Valtékar

11-36T

Hidraulikus tarcsafék

Hidraulikus tarcsafék

160 mm / 6-Bolt
160 mm / 6-Bolt

Szabadonfuté agy
Szabadonfut6 agy
#

50-622, 28 x 2.00
#

50 Ix, LED

MonkeyLoad ready
Aluminium

#
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Dokumentumok

Kitamaszto #

BOSCH Active Line Plus
1. akkumulator BOSCH PowerTube 400
vagy 2. akkumulator BOSCH PowerTube 500
Fedélzeti szamitogép BOSCH Purion
Toltékeésziilek BOSCH Compact Charger

... nem része a felszereltségnek

# az informacio a készités idépontjdban még nem 4allt rendelkezésre
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#

250 W, 50 Nm
Vizszintes, 400 Wh
Vizszintes, 500 Wh

2A
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11.3.2 Piazza E7F NL

22-15-2138

Q
N

(2] <
» N
[}
=
Q
«Q
-
O

Villa SR-SUNTOUR, CR85-E25

Lengéscsillapito

Kormanycsapagy #

Kormany #

Markolatok Pegasus

Kormanyszar #

Nyereg #

Nyeregcsé #

Nyeregszorito bilincs #

Hajtokarkészlet FSA CK-220 (GEN3)
Pedalok WELLGO C-157

Valtomu SHIMANO Nexus SG-C3001
Valtokar SHIMANO Nexus SL-C3000

Valtémotor
Kazetta/fogaskoszoru SHIMANO SM-7R45N

Lanc KMC Z1EHX Narrow

Magura HS-11
Hatso fék Magura HS-11
Els6/hatso fékkar Magura HS-11
Elso6 tarcsa
Hatso tarcsa
Kerékkészlet
Elsé/hatso6 felni Ryde ZAC 19 SL
Els6 agy FORMULA OV-31FQR

Hatso agy

F*

Gumiabroncsok

H*

Belso
Elso vilagitas Fuxon FS-30

Hatso lampa Fuxon R-232 EB

MONKEYLINK
Sarvédoék mianyag
Lancvédé #
Lakat Axa Solid Plus
Kitamaszto #
Motor BOSCH Active Line Plus

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

SHIMANO Nexus SG-C3001-7V

SUPERO Optima Safe, defekttiird

Aluminium

Teleszkopos villa

Aheadset

Aluminium, 25,4 mm

Aluminium, allithaté magassagu és szogi
Varosi

Aluminium, 10 mm eltolas

#

Hajtokarkészlet hossza 170 mm

Forgévaltokar

18T

Hidraulikus felnifék
Hidraulikus felnifék

4 ujjas

Els6 kerék agy

Hajtémiagy, 7 sebességes, szabadonfutéval
#

44-622, 28 x 1.625

#

30 Ix, LED kapcsoloval

LED

MonkeyLoad ready
Mianyag

#

#
250 W, 40 Nm
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1. akkumulator BOSCH; PowerPack 400 Csomagtarté-akkumulator, 400 Wh
vagy 2. akkumulator BOSCH; PowerPack 500 Csomagtarto-akkumulator, 500 Wh
Fedélzeti szamitogép BOSCH Purion

Toltokésziilek BOSCH Compact Charger 2A

... nem része a felszereltségnek

# az informacio a készités idépontjaban még nem allt rendelkezésre
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11.3.3 Swing E7R

22-15-2094

<
[
N

Villa

Lengéscsillapito

Kormanycsapagy #

Kormany Zecure

Markolatok ERGON GC10
Kormanyszar Zecure

Nyereg Zecure

Nyeregcsé #

Nyeregszorito bilincs #

Hajtokarkészlet FSA CK-220 (GEN3)
Pedalok WELLGO C-157

Valtomi SHIMANO Nexus SG-C3001

Valtokar SHIMANO Nexus SL-C3000
Valtémotor
Kazetta/fogaskoszoru SHIMANO SM-7C25

Lanc KMC Z1EHX Narrow

Magura HS-11
Hatso fék Magura HS-11
Els6/hatso fékkar Magura HS-11
Elsé tarcsa

Hatsé tarcsa

Kerékkészlet

Elsé/hatso felni DBM-2

Els6 agy FORMULA OV-31FQR

Hats6 agy SHIMANO Nexus SG-C3001-7C

H*

Gumiabroncsok SCHWALBE Big Apple K-Guard

F*

Belsé
Elsé vilagitas Fuxon FS-50 EB

Hatsé lampa Fuxon R-232 EB

Csomagtarté MONKEYLINK
Sarvédok SKS A60S
Lancvédo #

Lakat Axa Victory
Kitamaszto #

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

Aluminium

Merev villa, aluminium

Aheadset
#

#
#
Aluminium, 25,4 mm
#

Hajtokarkészlet hossza 170 mm

Forgovaltdkar

18T

Hidraulikus felnifék
Hidraulikus felnifék

4 ujjas

Els6 kerék agy

Hajtomuiagy, 7 sebességes, kontrafékkel
#

50-406, 20 x 2.00

#

50 Ix, LED

LED

MonkeyLoad ready
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BOSCH Active Line Plus
BOSCH, PowerPack 400
vagy 2. akkumulator BOSCH, PowerPack 500
Fedélzeti szamitogép BOSCH Purion
Toltékésziilék BOSCH Compact Charger

... nem része a felszereltségnek

# az informacio a készités id6pontjaban még nem allt rendelkezésre

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

250 W, 40 Nm
Vazakkumulator, 400 Wh
Vazakkumulator, 500 Wh

2A
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11.3.4 Swing E8 Disc

22-15-2095

Villa

Lengéscsillapito

Kormanycsapagy #

Kormany Zecure

Markolatok ERGON GC10
Kormanyszar Zecure

Nyereg Zecure

Nyeregcsé #

Nyeregszorito bilincs #

Hajtokarkészlet FSA CK-220 (GEN3)
Pedalok WELLGO C-157

Valtomu SHIMANO Altus RD-M310
Valtokar SHIMANO Altus SL-M315-8R
Valtomotor
Kazetta/fogaskoszoru SHIMANO CS-HG31-8

Lanc KMC X8

Tektro HD-T280
Hatso fék Tektro HD-T280
Tektro HD-T280
Elso6 tarcsa #
Hatso tarcsa #
Kerékkészlet
Elsé/hatso felni DDM-2
Els6 agy FORMULA DC-20FQR
Hatso agy FORMULA DC-22RQR
#
Gumiabroncsok SCHWALBE Big Apple K-Guard
Belso #
Elso vilagitas Fuxon FS-30
Hatso lampa Fuxon R-232 EB
MONKEYLINK
Sarvédoék SKS A60S

Csomagtarto

Lancvédo #
Lakat Axa Victory
Kitamaszto Pletscher Comp40 Flex

Motor BOSCH

m =
7 N
O ]
=
.
—
(7]
o
-
oA
x
x
Q
=
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Aluminium

Merev villa, aluminium

Aheadset
#

#
#
Aluminium, 25,4 mm
#

Hajtékarkészlet hossza 170 mm

8 sebesség

Valtokar

11-34T

Hidraulikus tarcsafék

Hidraulikus tarcsafék

160 mm / 6-Bolt
160 mm / 6-Bolt

Szabadonfuté agy
Szabadonfuté agy

#

50-406, 20 x 2.00

#

30 Ix, LED kapcsoloval
LED

MonkeyLoad ready

250 W, 50 Nm
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1. akkumulator BOSCH, PowerPack 400 Vazakkumulator, 400 Wh
vagy 2. akkumulator BOSCH, PowerPack 500 Véazakkumulator, 500 Wh
Fedélzeti szamitogép BOSCH Purion

Toltokésziilek BOSCH Compact Charger 2A

... nem része a felszereltségnek

# az informacio a készités idépontjaban még nem allt rendelkezésre
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11.4 Toltokésziilék kezelési utasitasa

Charger

BCS220|BCS230|BCS250

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

Oryginalna instrukcja obstugi
Plvodni navod k obsluze
P6vodny navod na obsluhu
Eredeti haszndlati utasitas
Instructiuni de folosire originale
OpHrHanHo pbKOBOACTBO 3a
eKcnioarauus

Originalna navodila za uporabo
Originalne upute za uporabu
Originaalkasutusjuhend
Originala lietoSanas pamaciba
Originali instrukcija

BOSCH
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2|

(5)

(3)

Standard Charger
Fast Charger

eBike Battery Charger 36-4/230
0 275 007 907

Input: 230V ~ 50Hz 1.5A
Output: 36V __ 4A

Made in

Robert Bosch GmbH

72757 Reutlingen
Germany

eBike Battery Charger 36-6/230
0 275 007 918

Input: 230V ~~ 50Hz 2.15A
Output: 36V ==6A

Made in

Robert Bosch GmbH

72757 Reutlingen

Germany

Standard Charger BCS220

Li-lon
Use ONLY with BOSCH Li-lon batteries

& @ ECe
Fast Charger BCS250

Li-lon
Use ONLY with BOSCH Li-lon batteries

& o m X ce D

0275007 XCX|(13.03.2020)
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|3

2

Compact Charger

Bosch eBike Systems

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021
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Biztonsagi tajékoztato
Olvassa el az dsszes biz-

tonsagi figyelmeztetést
|I || és eloirast. A biztonsagi
eldirasok és utasitasok be-

tartasanak elmulasztasa
aramiitéshez, t(izhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezethet.

Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan drizze meg eze-

ket az el6irasokat.

Az ebben a hasznalati utasitasban hasznalt akkumulator fo-

galom eredeti Bosch eBike-akkumulatorokat jelent.

Tartsa tavol a toltokésziiléket az esotol és a

G nedvességtol. Ha viz hatol be egy tolt6készii-

|ékbe, ez megndveli az dramiités veszélyét.

» Csak az eBike-okhoz engedélyezet Bosch litium-ion-
akkumulatorokat toltson. Az akku fesziiltségének meg
kell egyeznie a toltokésziilék akkutdlto-fesziiltségé-
vel. Ellenkezd esetben tiiz- és robbanasveszély all fenn.

» Tartsa tisztan a toltokésziiléket. A szennyez6dés aram-
iités veszélyét okozza.

» Minden hasznalat elétt ellendrizze a toltokésziiléket, a
kabelt és a csatlakozo dugét. Ne hasznalja a toltokeé-
sziiléket, ha az mar megrongalddott. Ne nyissa fel a
toltokésziiléket. Egy megrongalodott toltokésziilék, ka-
bel és csatlakozo dugd megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne iizemeltesse a toltokésziiléket egy gyulékony alap-
ra (pl. papir, textiliak stb.) helyezve, illetve gyiilékony
kornyezetben. A toltokésziiléknek a toltés soran fellépd
felmelegedése tlizhoz vezethet.

» Legyen 6vatos, ha a toltési folyamat kozben megérinti
a toltokeésziiléket. Viseljen védokesztyiit. A toltokészii-
Iék kiilondsen magasabb kornyezeti hémérsékletek mel-
lett erésen felmelegedhet.

» Az akkumulatorok megrongalodasa vagy szakszeriit-
len kezelése esetén abhol g6zok Iéphetnek ki. Azonnal
juttasson friss leveg6t a helyiségbe, és ha panaszai
vannak, keressen fel egy orvost. A g6zok ingerelhetik a
|égutakat.

» Az eBike-akkumulatort nem szabad feliigyelet nélkiil
feltdlteni.

» Tartsaa gyerekeket a hasznalat, tisztitas és karban-
tartas soran feliigyelet alatt. Ez biztositja, hogy gyere-
kek ne jatsszanak a toltokésziilékkel.

» A toltokésziiléket gyermekek, valamint csokkent fizi-
kai, érzékszervi vagy mentalis képességekkel, illetve
kell6 tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezé
személyek csak egy felelds személy feliigyelete alatt
vagy egy ilyen személy utasitasara hasznalhatjak. EI-
lenkez esetben fennall a hibas kezelés és a sériilés ve-
szélye.

» Olvassa el és tartsa be az eBike-rendszer valamennyi
Uzemeltetési itmutatasaban és az eBike Uzemeltetési
utasitasaban talalhato biztonsagi eléirasokat, figyel-
meztetéseket és utasitasokat.

Magyar - 1

» Atoltékésziilék als6 oldaldn egy angol nyelv(i felragasztott

cimke talalhato (ez az dbrakat tartalmazo oldalon a (4)
szammal van jel6lve), amelynek a kovetkezo a tartalma:
CSAK BOSCH Litium-ion-akkumulatorokkal hasznalja!

A termék és a teljesitmény leirasa

Rendeltetésszerii hasznalat

Az itt bemutatott funkcidkon feliil eléfordulhat, hogy szoftver

valtoztatasok hibak megsziintetéséhez és egyes funkciok ki-
terjesztéséhez vezetnek.

A Bosch eBike-toltékésziilékek kizardlag a Bosch gyartma-
nyu eBike-akkumulatorok toltésére vannak el6iranyozva és
azokat nem szabad mas célokra hasznalni.

Az abrazolasra keriilo komponensek

Az dbrézolt alkatrészek sorszamozasa megfelel az abraknak
az Uzemeltetési utasitas elején lévo, abrakat tartalmazo ol-
dalon.

Ezen Uzemeltetési utasitas egyes dbrai az On eBike-ja felsze-
reléseitdl fliggben kismértékben eltérhetnek a tényleges kivi-

teltél.
(1) Toltokésziilék
(2) Késziilék csatlakozo hiively
(3) Késziilék csatlakozo dugd
(4) Atoltokésziilék biztonsagi el6irasai
(5) Tolt6 csatlakozo dugd
(6) Hiively a toltd csatlakozd dugo szamara
(7) ToltGhiively fedél
(8) Csomagtart6-akkumulator
(9) Uzemi és toltési allapot kjelzd
(10) Akkumulator be-/kikapcsolégomb
(11) Standard-akkumulator

Bosch eBike Systems

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021
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Magyar - 2
Miiszaki adatok
iilé Standard Charger Compact Charger Fast Charger
(36-4/230) (36-2/100-230) (36-6/230)
Termékkod BCS220 BCS230 BCS250
Névleges fesziiltség V= 207 ...264 90...264 207 ...264
Frekvencia Hz 47 ...63 47 ...63 47 ...63
Akkumulator-toltéfesziltség V= 36 36 36
Toltdaram (max.) A 4 2 6"
Toltési id6tartam
- PowerPack 300, kb. h 2,5 5 2
- PowerPack 400, kb. h 3,5 6,5 2,5
- PowerPack 500, kb. h 4,5 7,5 3
Uzemi hémérséklet © ... +40 0...+40 0...+40
Taroldsi hémérséklet © +10... +40 +10... +40 +10... +40
Suly, kb. kg 0,8 0,6 1,0
Védelmi osztaly IP 40 IP 40 IP 40

A) Atoltoaram a PowerPack 300-nal valamint a Classic+ Line akkumulatorainal 4 A értékre van korlatozva.
Aadatok 230 V halézati fesziiltségre [U] vonatkoznak. Ettél eltéré fesziiltségek és kiilon, egyes orszagok szamara késziilt kivitelek esetén ezek az

adatok valtozhatnak.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

A toltokésziilék csatlakoztatasa a halézathoz

(lasd a A abrat)

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforrés
fesziiltségének meg kell egyeznie a toltokésziilék tipus-
tablajan talalhat6 adatokkal. A 230 V-os toltékésziiléke-
ket 220 V haldzati fesziiltségrél is szabad lizemeltetni.

Dugja be a haldzati csatlakozo kabel (3) késziilék csatlakozo-

dugojat a toltokésziiléken taldlhato (2) késziilék hiivelybe.

Csatlakoztassa a halozati csatlakozd kabelt (ez az adott or-

szagtol fliggben kiilonbozo lehet) villamos haldzathoz.

A levett akkumulator feltoltése (lasd a B abrat)

Kapcsolja ki az akkumulatort és vegye ki azt az eBike-on talal-

hato tartdjabol. Enhez olvassa el és tartsa be az akkumulator

Kezelési Utasitasat.

» Az akkumulatort csak tiszta feliileten helyezze el. Ke-
riilje el mindenek el6tt a toltéhiively és az érintkezok pél-
daul homok vagy fold altal torténd beszennyezését.

Dugja be a toltokésziilék (5) tolt6 dugaszold csatlakozdjat az

akkumulator (6) csatlakozd hiivelyébe.

Az akkumulator feltoltése a kerékparon

(lasd a C és D abrat)

Kapcsolja ki az akkumuldtort Tisztitsa meg a téltGhiively (7)

fedelét. Mindenek elott kerdilje el a toltGhiively és az érintke-

26k pl. homokkal vagy folddel valo beszennyezését. Emelje le

atoltohiively (7) fedelét és dugja bele a (5) toltd csatlakozd

dugoét a (6) toltGhiivelybe.

» A toltokeésziiléknek a toltés soran fellépd felmelegedé-
se kovetkeztében tiizveszély all fenn. Az akkumulato-

rokat a kerékparon csak szaraz allapotban és csak tiiz-
biztos helyen toltse fel. Ha erre nincs lehetéség, vegye
ki az akkumulatort a tart6jabdl és egy erre alkalmas he-
lyen toltse fel azt. Ehhez olvassa el és tartsa be az akku-
mulator Kezelési Utasitasat.

Toltési eljaras két behelyezett akkumulator esetén

Ha egy eBike-re két akkumulator van felszerelve, akkor a
nem lezért csatlakozon keresztiil mindkét akkumulatort fel
lehet télteni. El6szor toltse fel mindkét akkumulatort egymas
utan kb. 80-90 %-ra, majd a két akkumulator parhuzamosan
osszekapcsolasra kertiil és a késziilék teljesen feltolti azokat
(a LED-ek mindkét akkumulatoron villognak).

Uzem kézben a két akkumulator véltakozva keriil kisiitésre.
Ha kiveszi az akkumulatorokat a tartokbél, akkor mindegyi-
ket kiilon-kiilon feltoltheti.

Toltési folyamat

Atoltési folyamat azonnal megkezdddik, mihelyt 6sszekap-
csolja a toltékésziiléket az akkumulatorral, illetve a kerékpa-
ron talalhato téltShiivelyt dsszekapcsolja a villamos halézat-
tal.

Figyelem: A toltésre csak akkor van lehet6ség, ha az eBike-
akkumulator hémérséklete a megengedett toltési hémérsék-
lettartomanyon beliil van.

Figyelem: A toltési folyamat kozben a hajtdegység deaktival-
vavan.

Az akkumulatort a fedélzeti szamitogéppel és anélkiil is fel le-
het tolteni. Fedélzeti szamitdgép nélkiili toltés esetén a tolté-
si folyamatot az akkumulator feltéltési szintjelz6 display-én
lehet nyomon kovetni.

Ha a fedélzeti szamitogép csatlakoztatva van, akkor a kijelzo-
jén megjelenik egy megfeleld lizenet.

0275007 XCX|(13.03.2020)
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Atoltésszintet az akkumuldtoron talalhaté (9) toltésszint ki-
jelz6 és a fedélzeti szamitogép kijelzdjén megjelend savok
mutatjak.

Atoltési folyamat kdzben az akkumulatoron vilagitanak a (9)
toltésszint kijelzé LED-jei. Minden egyes folytonosan vilagito
LED kb. a teljes kapacitas 20 %-os feltoltésének felel meg. A
villogé LED a kovetkez 20 % feltoltését jelzi.

Ha az eBike-akkumulator teljesen feltoltésre keriilt, akkor va-
lamennyi LED azonnal kialszik és a fedélzeti szamitdgép ki-
kapcsolasra kerdil. A toltési folyamat befejezddik. Az eBike-
akkumuldtoron talalhaté (10) be-/kikapcsolégomb megnyo-
masaval a toltési allapotot 3 masodpercre ki lehet jeleztetni.

Hibak - okaik és elharitasuk modja

A hiba oka Hibaelharitas

Magyar - 3

Vélassza le a tolt6késziiléket a villamos haldzatrdl és az akku-
muldtort a tolt6késziilékrol.

Az akkumuldtornak a toltékésziléktdl vald levalasztasakor az
akkumulator automatikusan kikapcsolasra keriil.

Figyelem: Ha az akkumuldtort a kerékparon toltotte fel, ak-
kor a toltési folyamat befejezése utan gondosan zarja le a (6)
tolt6hiivelyt a (7) fedéllel, hogy ne hatolhasson be szennye-
z6dés vagy viz.

Ha a toltokésziiléket a toltés utan nem valasztja el az akku-
mulatortdl, akkor a toltékésziilék néhany dra elteltével ismét
bekapcsolasra kertil, ellendrzi a toltési szintet, és sziikség
esetén Ujra kezdi a toltési folyamatot.

Az akkumulatoron két LED villog.

Forduljon egy kerékpar markekereskeddéhoz.

Az akkumuldtor tdl meleg vagy tul hideg

Az akkumulatoron harom LED villog.

Valassza le az akkumulatort a toltokésziilékrol, amig nem éri el
a toltési homérséklettartomanyt.

Csak akkor csatlakoztassa ismét az akkumulatort a tolt6készii-
|ékkel, ha az akkumulator elérte a megengedett toltési hémér-
sékletet.

S
T NENE

Atoltokésziilék nem tolt.

Nem villog egy LED sem (az eBike-akkumulator feltoltési
szintjétol fiiggoen egy vagy tobb LED folytonosan vilagit-
hat).

Forduljon egy kerékpar markekereskedéhoz.

Toltésre nincs lehetoség (az akkumulatoron nincs kijelzés

A csatlakozo dugo nincs helyesen bedugva

Ellendrizze az 0sszes csatlakozo dugds 6sszekottetést.

Az akkumulator érintkezdi el vannak szennyezddve.

Ovatosan tisztitsa meg az akkumulétor érintkez6it.

Adugaszold aljzat, a kabel vagy a toltékésziilék elromlott.

Ellendrizze a halozati fesziiltséget, ellendriztesse a kerékpar-
kereskedével a toltékésziiléket.

Az akku elromlott.

Forduljon egy kerékpar markekereskedéhoz.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

Ha a toltékésziilek nem mikodik, kérjiik forduljon egy kerék-
par markekereskeddhoz.

Vevoészolgalat és alkalmazasi tanacsadas
Ha a toltékésziilékkel kapcsolatban barmilyen kérdése van,
kérjiik forduljon egy kerékpar markekereskedéhoz.

A kerékpar markakereskeddk kapcsolatfelvételi adatai a
www.bosch-ebike.com weboldalon talalhatdk.

Hulladékkezelés

Atoltokésziilékeket, a tartozékokat és a csomagolasokat a
kérnyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell djrafel-
hasznalasra leadni.

Ne dobja ki a toltékésziilékeket a haztartasi szemétbe!
Csak az EU-tagorszagok szamara:

A hasznalt villamos és elektronikus berendezé-
sekre vonatkoz6 2012/19/EU sz. Eurdpai
Iranyelvnek és ennek a megfeleld orszagok jog-
harmonizéci6janak megfeleléen a mar hasznal-
EEE  hatatlan toltokésziilékeket kiilon 6ssze kell

gy(jteni és a kornyezetvédelmi szempontbol
megfeleld Ujrafelhasznalasra le kell adni.

A valtoztatasok joga fenntartva.

Bosch eBike Systems
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12 Szoszedet

A menetkész pedelec sulya

Forras: ZEG, A menetkész pedelec sulyadata
a pedelec eladasi idépontban érvényes sulyara
vonatkozik. Minden kiegészitd tartozékot hozza
kell szamolni ehhez a sulyhoz.

Akkumulator, akku

Forras: DIN 40729:1985-05, Az akkumulator egy
energiatarold, ami a bevezetett elektromos
energiat kémiai energiaként tarolja (t6ltés) és
igény szerint elektromos energiaként leadhatja
(kistles).

CE-jeldlés

Forras: Gépekrél sz6l6 iranyelv, A CE-jeldléssel
nyilatkozza a gyarto, hogy a pedelec megfelel
a hatalyos kdévetelményeknek.

Cserealkatrész

Forras: DIN EN 13306:2018-02, 3.5, Objektum
egy megfeleld objektum cseréjére az objektum
eredetileg kdvetelt funkcidjanak fenntartasahoz.

Elektromos szabalyzo6- és vezérlérendszer

Forras: ISO DIN 15194:2017, Elektronikus és/
vagy elektromos komponensek vagy egy jarmiibe
beépitett komponensekbdl alloé részegység,
egyuttesen minden elektromos csatlakozdval és
hozzatartozé huzalozassal a motor villamos
aramellatasahoz.

Elhasznalodas

Forras: DIN 31051, Az elhasznalddasi tartalék
leépllése (4.3.4), kémiai és/vagy fizikai
folyamatok altal el6idézve.

Fékkar

Forras: ISO DIN 15194:2017, Kar, amivel

a fékberendezés miikodtetése torténik.

Fékut

Forras: ISO DIN 15194:2017, Tavolsag, amit

a pedelec a fékezés kezdete és a pedelec leallasi
pontja k6z6tt megtesz.
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Fogyoéanyag

Forras: DIN EN 82079-1, Alkatrész vagy anyag,
ami az objektum rendszeres hasznalatahoz vagy
karbantartashoz sziikséges.

Forgalomba hozatal

Forras: 2006/42/EK EU iranyelv, 2006.05.17.,
A gép vagy részben kész gép elsé alkalommal
valo hozzaférhetdvé tétele a Kézdsségben
forgalmazas vagy hasznalat céljabol
ellenszolgaltatas fejében vagy ingyenesen.

Gyartasi év
Forras: ZEG, A pedelec el6allitasanak éve.

A gyartasi id6intervallum mindig augusztus és
a kdvetkezd év juliusa kozott van.

Gyarto

Forras: 2006/42/EK EU iranyelv, 2006.05.17.
Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki
a Gépek iranyelv hatalya ala tartozé gépeket és
részben kész gépeket tervez és/vagy gyart, és aki
feleldés azért, hogy a gép vagy részben kész gép
megfeleljen ennek az iranyelvnek, a sajat neve
vagy markaneve alatt vagy sajat hasznalatara
torténd forgalomba hozatal céljabol.

Gyorszar berendezés, gyorszar

Forras: ISO DIN 15194:2017, Karral mikddtetett
mechanizmus, ami egy kereket vagy mas
alkatrészt rogzit, helyzetével megtart vagy
biztosit.

Hajtészij
Forras: ISO DIN 15194:2017, Varrat nélkuli, gyari

alaku szij, amit a meghajto er6 atvitelére
hasznalunk.

Hasznalati utasitas

Forras: ISO DIS 20607:2018, A felhasznaloi
informacidk része, amelyeket gépek eldallitoi
a géphasznaldk szamara rendelkezésre
bocsatanak; tartalmaz segitségnyujtast, a gép
hasznalataval 6sszefligg6 Uutmutatasokat és
tanacsokat a gép minden életfazisaban.
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Hiba

Forras: DIN EN 13306:2018-02, 6.1, Egy
objektum (4.2.1) olyan allapota, amelyben
képtelen ellatni a megkdvetelt funkciot (4.5.1);
kivéve a megel6z6 karbantartas vagy mas
tervezett intézkedések alatt vagy kilsé
eréforrdsok hibaja kdvetkeztében bekdvetkezé
képességhiany.

Huazofokozat

A huzofokozat hatarozza meg azt a sebességet,
amivel a villa a terhelés utan kirugézik.

Ifjasagi kerékpar
Forras: 1ISO 4210 - 2, Pedelec a 40 kg-nal kisebb
sulyu fiatalok altal térténé koézuti hasznalatra,

635 mm vagy tébb, de kevesebb mint 750 mm
nyeregmagassaggal. (lasd ISO 4210).

Kerék

Forras: 1ISO 4210 - 2, Egység vagy Osszeallitas
agybal, killékbél vagy tarcsabdl és felnibdl, de
a gumiabroncsegység nélkul.

Legkisebb betolasi mélység

Forras: ISO DIN 15194:2017, Jeldlés, ami

a kormanyszar villaszarba vagy a nyeregcsé
vazba térténd legkisebb szikséges betolasi
mélységét mutatja.

Legnagyobb megengedett 6sszsuly

Forras: ISO DIN 15194:2017, A helyesen
Osszeszerelt pedelec sulya, plusz kerékparos és
csomag, a gyarto definicidja szerint.

Lekapcsolasi sebesség

Forras: ISO DIN 15194:2017, A pedelec altal
addig a pillanatig elért sebesség, amikor az aram
nullara vagy az Uresjarati értékre esik.

Maximalis guminyomas

Forras: ISO DIN 15194:2017, Maximalis
guminyomas, amit a gumiabroncs vagy a felni
gyartdja biztonsagos és er6takarékos
kerékparozashoz ajanl. Ha mind a felni, mind
a gumiabroncs maximalis guminyomasra van
beadllitva, az érvényes maximalis guminyomas
a két érték kdzll az alacsonyabb.
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Maximalis névleges tartés teljesitmény

Forrés: ZEG, A maximalis névleges tartos
teljesitmény a maximalis teljesitmény 30 percen
at a villanymotor kihajté tengelyén.

Maximalis nyeregmagassag

Forras: ISO DIN 15194:2017, Fuggdleges
tavolsag a talajtél addig a pontig, amelyen

a nyereg fellletét a nyeregcs6 keresztezi,
vizszintes helyzetbe beallitott nyereggel mérve,
mikézben a nyeregcsd legkisebb betolasi
mélységre van beallitva.

Modellév

Forras: ZEG, A modellév a sorozatban gyartott
pedelec-eknél a mindenkori valtozat eléallitasi
éve és igy nem mindig azonos a gyartasi évvel.
Esetenként a gyartasi év a modellévnél korabbi
lehet. Ha nincsenek miszaki valtoztatasok

a sorozatban, egy korabbi modellévi pedelec-ek
késbbb is eldallithatok.

Munkakornyezet

Forras: EN ISO 9000:2015, Feltételek sorozata,
amelyek mellett munkak végrehajtasa torténik.

Negativ rugout

A negativ rugéut vagy akar SAG (angol, sag) is,
a villa 6sszenyomddasa, amit a testsuly,

a felszerelés (pl. hatizsak), az uUléshelyzet és

a vaz geometriaja okoz.

Nehezen jarhato terep

Forras: ISO DIN 15194:2017, Nem sik
zuzottkoves utak, erdei utak és altalaban nem
kozuti utak, amelyeken fagyokerek és
szikladarabok varhatok.

Nyeregcsé

Forras: ISO DIN 15194:2017, Alkatrész, ami
a nyerget (csavarral vagy egy részegységgel)
rogziti és dsszekdti a vazzal.

Nyomaspont

Forras: ZEG Egy fék esetében a nyomaspont
a fékkarnak az a helye, ahol a féktarcsa és

a féktuskok mikodésbe Iépnek és elindul

a fékezési folyamat.
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Osszehajthaté kerékpar

Forras: ISO 4210 - 2, Pedelec, ami a szallitast és
tarolast el6segité kompakt formaba valé
osszehasonlitashoz készult.

Rugés vaz

Forras: ISO DIN 15194:2017, Vaz, ami vezetett,
fuggbleges rugalmassaggal rendelkezik, hogy
csOkkentse az utpalya utéseinek atadasat

a kerékparosra.

Rugés villa

Forras: ISO DIN 15194:2017, Els6 kerék villa, ami
vezetett, tengelyiranyu rugalmassaggal
rendelkezik, hogy cstkkentse az utpalya
Utéseinek atadasat a kerékparosra.

Slip

Forras: DIN 75204-1:1992-05 A jarmi
sebességére vonatkoztatott kildnbség a jarmi
sebessége és a kerék kertleti sebessége kdzott.

Sorozatszam

Forras ZEG, Minden pedelec rendelkezik egy
nyolcjegyl sorozatszammal, amiben

a konstrukciéos modellév, a tipus és a funkcié van
meghatarozva.

Szervizelés

Forras: DIN 31051, A szervizelést altalaban
rendszeres id6k6zénként és gyakran képzett
szakszemélyzet végzi. igy biztosithaté

a szervizelt elemek lehetéleg hosszu élettartama
és alacsony kopasa. A szakszeri szervizelés
gyakran a jotéllas biztositasanak is el6feltétele.

Tarcsafék

Forras: ISO DIN 15194:2017, Fék, amelynél
féktuskokat hasznalnak a kerékagyra szerelt vagy
abban integralt vékony tarcsa kiilsé felliletének
megfogasahoz.

Teherszallito kerékpar

Forras: DIN 79010, Pedelec, ami f6 felhasznalasi
célként aruszallitasra készilt.

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

Teljes rugoéut

Forras: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue
Fahrwerkstechnik im Detail, Azt az utat, amit
a kerék terheletlen és terhelt allapotaban
megtesz, teljes rugdéutnak nevezzik. Nyugalmi
allapotban a jarm( tdmege terheli a rugdkat és
a teljes rugéutat a negativ rugéuttal csdkkenti
a pozitiv rugoutra.

Terepkerékpar, hegyi kerékpar

Forras: ISO 4210 - 2, Pedelec, amit nem kozuti,
nem sik terepen térténd hasznalatra, valamint
kdzuti és utakon torténd hasznalatra terveztek és
ennek megfelel6éen megerdsitett vazzal és
tovabbi alkatrészekkel van felszerelve, valamint
jellemzden nagy keresztmetszeti és durva
futofelllet-profillal és nagy attételi tartomannyal
rendelkezik.

Torés

Forras: ISO DIN 15194:2017, Nem szandékos
szétvalas két vagy tobb részre.

Uzemen kiviil helyezés

Forrés: DIN 31051, Egy objektum
mikoddképességének szandékos, hatarozatlan
idére torténd megszakitasa.

Varosi és turakerékparok

Forras: ISO 4210 - 2, Pedelec, amit kdzuti
hasznalathoz f6leg szallitasi és szabadidds
célokra terveztek.

Versenykerékpar

Forras: ISO 4210 - 2, Pedelec, ami nagy
sebességl és kdzuti hasznélatra valé amatér
kerékparozashoz késziilt, és a vezérls- és
kormanyegység kialakitasaval tébb
markolatpoziciéval rendelkezik (ami megengedi
az aerodinamikus testtartast) és tobb
sebességhez alkalmas er6atviteli rendszerrel,
valamint legfeljebb 28 mm gumiabroncs
szélességgel van kialakitva, ezen belll a készre
szerelt pedelec maximalis tdmege 12 kg.
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Vészledllitas

Forras: 1ISO 13850:2015, Funkcié vagy jel, ami

a kovetkezdbkre szolgal: - személyeket fenyegetd
kozelgb vagy fennalld veszélyek, a gép vagy

a munkaanyag séruléseinek csdkkentése vagy
elharitasa; - egyetlen beavatkozassal egy
személy altal térténd kivaltas.

Villamos hajtassal tamogatott pedelec,
pedelec

Forras: ISO DIN 15194:2017, (en: electrically
power assisted cycle) Pedalokkal és villamos
segédmotorral felszerelt pedelec, amit nem lehet
kizarodlag ezzel a villamos segédmotorral hajtani,
kivéve inditasrasegité izemmodban.

Villaszar

Forras: ISO DIN 15194:2017, A villanak az

a része, ami egy pedelec vezérléfejének
kormanytengelye kériil forog. Altalaban a szar

a villafejjel vagy kbézvetlendl a villafokokkal van
Osszekotve és altalaban a villa és a kormanyszar
k6zotti 6sszekottetést jelenti.
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121 Roviditések
ABS = Blokkolasgatlé rendszer

ECP = Electronic Cell Protection
12.2 Egyszeriisitett fogalmak

A jobb olvashatésaghoz a kévetkez6 fogalmakat
hasznaljuk:

Hasznalati utasitas | Eredeti hasznalati
utasitas

Lengéscsillapitd Hatsé lengéscsillapitod

Szakizlet Kerékparszakuizlet

Motor Hajtémotor, részben kész
gep

Szijhajtas Fogazott szijhajtas

52. tablazat: Egyszerisitett fogalmak
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13  Fuggelék

l. Az eredeti EK-/EU-megfeleléségi nyilatkozat forditasa

Gyarté A dokumentacio készitéséért felelés személy*
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG Janine Otto

Longericher Strale 2 c/lo ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
50739 Koln, Germany Longericher Stralle 2

50739 Kéln, Germany

A gép, a kdvetkez§ pedelec tipusok:

22-15-2164 Ancura E7TR HS Varosi és turakerékpar
22-15-2165 Ancura E8R Disc, Wave Varosi és turakerékpar
22-15-4013 Orticello E, Trapez Varosi és turakerékpar
22-15-2138 Piazza E7F NL, Wave Varosi és turakerékpar
22-15-2094 Swing E7R, Wave Varosi és turakerékpar
22-15-2095 Swing E8 Disc (outer), Wave Varosi és turakerékpar

gyartasi év 2021 és gyartasi év 2022, megfelelnek a kdvetkezé vonatkozé EU-rendelkezéseknek:

» 2006/42/EK Gépek iranyelv

+ 2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben val6 alkalmazasanak
korlatozasardl szol6 iranyelv

» 2014/30/EU Elektromagneses 6sszeférhetdség iranyelv.

A 2014/35/EU Meghatarozott fesziiltséghataron bellli hasznalatra tervezett villamos berendezésekrdl
sz0616 iranyelve védelmi céljait a gépekrdl sz6l6 2006/42/EK iranyelv |. melléklet, 1.5.1 sz. szerinti védelmi
célokat betartottuk

A kdvetkezd harmonizalt szabvanyokat alkalmaztuk:
« MSZ EN ISO 20607:2018 Gépek biztonsaga. Kezelési kézikdnyv. Altalanos tervezési alapelvek,
+ EN 15194:2017, Kerékparok. Villamos hajtassal tamogatott kerékparok. EPAC-kerékparok

A koévetkezb egyéb miiszaki szabvanyokat alkalmaztuk:

+ EN 11243:2016, Kerékparok. Kerékpar-csomagtartok. Kévetelmények és vizsgalati mddszerek

Kdln, 2021.07.06.

Egbert Hageboéck, a ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG igazgatésaganak tagja

*A kdzosséghez tartozd személy, aki jogosult a miiszaki dokumentacié dsszeallitasara
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Il A részben kész gép megfeleléségi nyilatkozata

eBike Systems

Assembly confirmation

Declaration of the manufacturer for the partly completed machinery

Manufacturer:

Robert Bosch GmbH
Gerhard-Kindler-Stralfe 3

72770 Reutlingen

GERMANY
List of valid Drive Unit numbers:
0275 00T 020 0275 00T 030 0275 00T 040 0275 007 049
0275 00T 022 0275 00T 032 0275 00T D41 0275 00T 0G0
0275 00T 023 0275 00T 033 0275 00T 042 0275 00T 063
0275 007 024 0275 00T 034 0275 00T 043 0275 00T 062
0275 007 025 0275 007 035 0275 00T 045 0275 00T 065
0275 007 027 0275 00T 037 0275 00T 046 0275 007 071
0275 007 028 0275 00T 038 0275 00T 047 0275 00T 072
0275 00T 029 0275 00T 039 0275 00T 048 0275 007 074
0275 00T 0TS

List of the applied and observed basic requirements of the “Declaration of

Incorporation to appendix |, Machinery Directive 2006/42/EC" (OJ L 157,

09.06.2006, p.24):
No. Essential Requirements
11 GEMNERAL REMARKS

1.1.2 Principles of safety integration

1.1.3 Materials and products

1.1.5 Design of machinery to facilitate its handling

1.1.6 Ergonomics

1.2 CONTROL SYSTEMS

1.21 Safety and reliability of control systems

1.2.3 Starting

1.24 Stopping

1241 | Normalstop

1.2.4.2 | Operational stop

1.2.5 Selection of control or operating modes

1.2.6 Failure of the power supply

13 PROTECTION AGAINST MECHANICAL HAZARDS

13.2 Risk of break-up during operation

[ 134 Risks due to surfaces, edges or angles

13.7 Risks related to moving parts

(139 Risks of uncontrolled movements
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BOSCH

Robart Basch Gmbi
Bodch eBike Systems
Postiach 1342

TIT03 Rowtlngen
wiwrw bischeabikin, dir
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eBike Systems @ BOSCH

Page 2ol 3

Mo. Essential Requirements

1.5 RISKS DUE TO OTHER HAZARDS
1.5.1 Electricity supply

1.5.2 Static electricity

1.54 Errors of fitting

155 Extreme temperatures

1.5.6 Fire

1.5.8 MNoise

1.5.9 Vibrations

1.5.10 Radiation

1.5.11 External radiation

1.6 MAINTENANCE

1.6.2 Access to operating positions and servicing points
1.6.3 Isolations of energy sources

1.6.4 Operator intervention

1.7 INFORMATION

1.7.1 Information and warnings on the machinery
1.7.1.1 | Information and information devices

1.7.2 ‘Warning of residual risks

1.7.3 Marking of machineny

1.7.4 Instructions

1.7.4.1 | General principles for the drafting of instructions
1.7.4.2 | Contents of the instructions

1.7.4.3 | Sales literature

The technical documents are generated as required in appendix VIl B,

We undertake to transmit relevant information of the partly completed

machinery in response to a reasoned request by the appropriate national
authorities.

Thi hinical ments may be revi lewein tact:
Robert Bosch GmbH

EB/ECA

Gerhard-Kindler-Strafie 3

72770 Reutlingen
GERMANY

The product conforms to the following regulations:

Regulation (EC) No 1907/2006, (O L 396, 30.12,2008, p.1) REACH
Regulation (EC) No B50/2004, (OJ L 158, 30.04.2004, p.7) POP
Directive 2011/65/EU, (0J L 174, 01.07.2011, p.88) RoHS Il
Directive 2014/30/EU, (OJ L 96, 29.03.2014, p.79) EMC
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eBike Systems @ BOSCH

Page3of3

The machinery is incomplete and must not be put into service until the
machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity
with the provisions of the directive.

Bosch eBike Systems
Reutlingen, 26.03.2020

- ' .I "
V. ':""'FI\-__.F/ \ e AU % -;.:l‘._'*:-' e =

5

Gunter Flinspach (EB/NE) Thomas Raica (EB/ECA)
Vice President Director
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14 Targymutaté

A

A felnifék reteszel6karja 33, 35
A szallitashoz lasd a Szallitas fe-
jezetet

Abroncsméret, 31

Agy, 31

- apolas, 138

- tisztitas, 134
Agytengely felfogatas, 26, 30
Akkumulator, 39

- artalmatlanitas, 189

- beszerelés, 109

- ellenérzés, 58

- felélesztés, 112

- kiszerelés, 109, 110, 111,

114

- szallitas 55

- tisztitas, 132

- toltés, 111, 114

- tovabbitas 55

beépitett akkumulator, 41

Csomagtarto-akkumulator,

40

Miszaki adatok 50, 51

Vazakkumulator, 40
Akkumulatorhaz, 40, 41
Akkumulatorkulcs, 40
Akkumulatorlakat, 40
Alaptisztitas 132
Alléesé, 30
B
Be-ki gomb (akkumulator), 40
Be-ki gomb,

Kijelz6, 44, 101, 114
Biztosité horog, 41
Bérmarkolat,

- apolas, 138
Bérmarkolatok,

- tisztitas, 133

Bérnyereg,
- apolas, 138
- tisztitas, 134
Bovden 33
Brake booster, 35
C
Csomagtarto,
- apolas, 137

- atalakitas, 108

- hasznalat, 107

- tisztitas, 133
Csomagtart6-akkumulator,

- kiszerelés, 109, 110, 111,

MY22P01 - 29_1.0_23.08.2021

114
E
Elsé kerék fék, 34, 35, 36
- fékezés, 117
Elsé kerék lasd kerék
Els6 Uzembe helyezés, 58
Elsé vilagitas, 39
F
Fedélzeti szamitégép,
- tisztitas, 132
Fek, 33
- fékbovdenek ellenbrzése
149
- féktarcsa ellenbrzés 146
- nyomaspont ellenbrzése
145
- szallitasi rogzités 55
- tisztitas, 131
Betétcsap, 33
Fed6sapka, 33
Felnifék, 35
hidraulikus, 33
Hollandi anya, 33
Kilincsgomb, 33
mechanikus, 33
Vezetéktartd, 33
Fékbetét, 34, 35

Fékkar

- tisztitas, 135
Fékkar, 35

- apolas, 140

Féknyereg, 34
Féktarcsa, 34
- ellen6rzés 146
- tisztitas, 135
Fékvezeték, 33
Felni, 31
- apolas, 139
Feltoltési szintjelzd (akkumula-
tor), 40, 41
Feltoltési szintjelzd, 49
Futomd, 25
G
Gomb,
be-ki (akkumulator) 40, 41
be-ki (kijelz6), 44, 101, 114
minusz, 44, 101, 114
plusz, 44, 101, 114
Tolasi rasegités, 44, 101,
114
Gorg6s fék,
- fékezés, 117

Gumiabroncs, 31
- atszerelés 104
- ellen6rzés 143
- tisztitas, 134
Airless 104
Tubeless 104
Guminyomas, 31
Gyerekulés, 102
H
Hajtomlrendszer, 38
- bekapcsolas, 113
- kikapcsolas, 113
elektromos, 39
mechanikus, 38
Hatso kerék fék, 34, 36
Hatso6 lampa, 39
Hatso valto, 38
- tisztitas, 134
Huzofokozat-beallito, 30
Huzoéfokozatos  lengéscsillapi-
tas, 29
J
Jarmd,
Miszaki adatok 50
K
Kapcsologorgd,
- apolas 139
Karbon nyeregcsé,
- apolas, 138
Kardantengely,
- apolas 139
Kazetta,
- tisztitas, 134
Kerék, 31
- beszerelés 63, 66
Kezel6egység,
- tisztitas, 132
Kijelzés,
Akkumulator-toltésszint, el-
helyezkedés 44
DST 45
DST, elhelyezkedés 44
Egység, elhelyezkedés 44
Funkcié 44
Kijelz6 44
ODO 45
ODQO, elhelyezkedés 44
RANGE 45
RANGE, elhelyezkedés 44
Rasegitési fok 45
Rasegitési fok, elhelyezke-
dés 44



Targymutaté

Sebességmeérd 44
Sebességmeérd, elhelyezke-
dés 44
Szerviz, elhelyezkedés 44
UNIT 44
Vilagitas, elhelyezkedés 44
Kijelzében lathaté kijelzés, 103
Kontrafék, 36
- fékezés, 117
Kormany, 26
- apolas, 137
- tisztitas, 133
Kormanycsapagy, 25
Kormanymd, 25
Kormanyszar, 25
- apolas, 137
- ellenérzés 150
- tisztitas, 133
Korona, 30
Kille, 31
Killéfeszitd csavar, 32
- apolas, 138
L
Lanc, 24, 38
- apolas, 139
- szervizelés, 142, 151
- tisztitas, 135
Lancfeszités,
- ellendrzés 150
Lanckerék, 38
Lanckerekek,
- tisztitas, 134
Lancvéds, 15
- tisztitas, 135
Legkisebb betolasi mélység jele,
82
Levegbszelep, 30
M
Markolat,
- apolas, 137
Markolatok,
- tisztitas, 133
Menetirany, 38
Méretek, 54
Minusz gomb, 44, 101, 114
Motor, 39
- tisztitas, 132
Miszaki adatok 50
Motorburkolat, 15
N
Nyereg, 108
- hasznalat, 108
- nyereg d6lésszogének val-
toztatasa, 81
- nyeregmagassag megalla-
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pitasa, 81, 83

- tisztitas, 133

- Uléshossz valtoztatasa, 83
Nyeregcs6, 37

- apolas, 138

- tisztitas, 133
Nyomasfokozat-lengéscsillapi-
tas, 29
Nyomasfokozat-lengéscsillapi-
to, 30

(o)
Oldaltamasz,
- apolas, 137
- tisztitas, 133
P

Patentzaras nyeregcs6, 37
Pedal, 36, 38
- apolas, 139
- tisztitas, 131
Pedelec,
- szallitas 55
- tovabbitas 55
Plusz gomb, 44, 101, 114
Portdmités, 30
Q
Q-lezaro, 30
R
Rasegitési fok, 45, 49
- kivalasztas, 115
ECO, 45
eMTB 45
OFF, 45
SPORT 45
SPORT, 45
TOUR, 45
TURBO, 45
Rendszerlzenet, 45, 74
Rugds nyeregcs6, 37
- apolas, 138
- tisztitas, 131
S
SAG,
Beallito kerék, 30
Sarvéds, 15
- apolas, 137
- tisztitas, 133
Sebességvalto,
- valtas, 120, 123
Suly,
- suly, 54
- szallitasi suly, 54
Szallitas, 54
Szelep, 31
autészelep, 32

francia szelep, 32
Tlszelep, 32
Szij, 38
- tisztitas, 135
Szijfeszités,
- ellendrzés 150
Szijtarcsa, 38
Szijvédo, 15
Szoritéerd,
- gyorszar beallitasa, 64
- gyorszar ellendrzése, 64
T
Tarcsafék, 34
Teleszkopos villa,
- apolas, 131
- tisztitas, 131
Téli sziinet, lasd Uzemsziinet
Tengely, 30
Tolasi rasegités gomb, 44, 101,
114
Tolasi rasegités,
- hasznalat, 115
Toltési csatlakozo fedél, 40
Toltési csatlakozo, 40
Toltékészilék, 41
- artalmatlanitas, 189
U
USB-csatlakozé, 44, 101, 114
Utanfuto, 103
Utazasi informacio,
- valtas, 115
Utazasi informaciok, 45
Uzemallapot kijelzés, 49
Uzemsziinet, 56
- el6készités 56
- végrehajtas 56

\')
Valtéelemek,

- tisztitas, 134
Valtokar,

- apolas, 139

- tisztitas, 134
Valtoma, 38

- apolas, 139
Vaz, 24, 25

- apolas, 131, 136

- tisztitas, 133
Vazakkumulator,

- beszerelés, 109
Vészleallité rendszer 16
Vezérlbegység lasd Kormany-
csapagy
Vezet6csapagy lasd Kormany-
csapagy
Villa, 26



Targymutaté

- apolas, 131, 136

- merev villa, 27

- SR SUNTOUR felépitése,

30

- teleszkopos villa, 27

- tisztitas, 133
Villafok, 26
Villamos vezeték,

- ellenbrzés 149
Villaszar, 26, 30
Visszatart6 rogzité, 41
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