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Aufbauanleitung

Danke für Ihr Vertrauen!

Pedelecs von Pegasus sind Fahrzeuge von 
höchster Qualität. Sie haben eine gute Wahl 
getroffen. Die Endmontage dieses Pedelecs 
wurde von Ihrem Fachhändler durchgeführt. Vor 
dem Transport wurden die Pedale abgeschraubt 
und der Lenker verstellt. Diese Anleitung 
benötigen Sie, um Ihr Pedelec nach dem 
Transport in einen fahrfähigen Zustand zu 
bringen. 

1 Auspacken 

 Das Verpackungsmaterial besteht aus Pappe.
Die Verpackung nach den behördlichen
Auflagen entsorgen.

Lieferumfang 

2 Vorbereiten

 Das Pedelec in einer sauberen und trockenen
Umgebung montieren. Die Arbeitsumgebung
soll eine Temperatur von 15 °C - 25 °C haben.

 Das Pedelec in einem Montageständer
sichern. Der verwendete Montageständer
muss mindestens für das Maximalgewicht von
30 kg zugelassen sein.
Walhweise kann das Pedelec von einer
zweiten Person festgehalten werden.

 Lesen Sie die Betriebsanleitung von Ihrem
Pedelc.

2.1 Benötigte Werkzeuge 
Um das Pedelec aufzubauen werden diese Werk-
zeuge benötigt:  

Sturz durch falsch eingestellte Anzugsmomente

Wird eine Schraube zu fest angezogen, kann sie 
brechen. Wird eine Schraube zu locker 
angezogen, kann sie sich lösen. Ein Sturz mit 
Verletzungen ist die Folge.

 Immer angegebene Anzugsmomente auf der
Schraube und aus der Aufbauanleitung
beachten.

 Die Montage setzt entsprechende
Grundkenntnisse voraus. Ist diese nicht 
vorhanden, den Fahrrad-Fachhändler 
kontaktieren.

Sturz- und Quetschgefahr bei unbeabsichtigter 
Aktivierung 

Bei unbeabsichtigter Aktivierung des 
Antriebssystems besteht Verletzungsgefahr. 

 Akku entnehmen.

VORSICHT!

 1 Pedelec mit Akku 

 2 Pedale (bereits eingefettet)

 1 Ladegerät

 1 Betriebsanleitung auf CD

Schraubenschlüssel 
15 mm

Drehmomentschlüssel 
Arbeitsbereich 5 - 40 Nm

Torx-Aufsätze:
4 mm, 5 mm und 6 mm

Tabelle 1: Benötigte Werkzeuge Montage
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3 Lenker geradestellen

Für den Transport ist der Lenker parallel zu den 
Reifen und dem Rahmen gedreht worden. 

1 Lenker im Uhrzeigersinn drehen, bis er 
senkrecht zum Rad und Rahmen steht. Das 
Fetstellen des Lenkers ist abhängig vom 
Vorbau.

3.1 Vorbau mit Spannhebel 
Ausführung I

Gilt nur für Pedelecs mit dieser Ausstattung

1 Den Spannhebel des Vorbau-Schnellspanners 
öffnen.

2 Den Sicherungshebel am Vorbau nach oben 
ziehen und gleichzeitig den Lenker nach links 
um 90° schwenken.

 Der Lenker rastet spürbar ein.

3 Den Lenker einschieben.

4 Den Spannhebel des Vorbau-Schnellspanners 
schließen.

Abbildung 1: Geöffneter Spannhebel des Vorbau-
Schnellspanners (3) am Vorbau (2), 
Ausführung I, mit Sicherungshebel am 
Vorbau (1)

3.2 Vorbau mit Spannhebel 
Ausführung II

Gilt nur für Pedelecs mit dieser Ausstattung

1 Den Spannhebel des Vorbau-Schnellspanners 
öffnen.

2 Den Entsperrknopf drücken.

3 Den Lenker nach rechts oder links um 90° 
schwenken.

 Der Lenker rastet spürbar ein.

4 Den Spannhebel des Vorbau-Schnellspanners 
schließen.

Abbildung 2: Vorbau, Ausführung II mit Spannhebel des 
Vorbau-Schnellspanners (1) und 
Entsperrknopf (2)

3.3 Vorbau mit Schraube 
Gilt nur für Pedelecs mit dieser Ausstattung

1 Die Sicherungskappe am Vorbau entfernen.

2 Je nach Schraubenart mit einem 4 mm, 5 mm 
oder 6 mm Torxaufsatz die Schraube lösen.

3 Den Lenker in die gewünschte Position 
drehen.

4 Je nach Schraubenart mit einem 4 mm, 5 mm 
oder 6 mm Torxaufsatz die Schraube 
festziehen. 

5 Die Sicherungskappe auf dem Vorbau wieder 
befestigen.

1

2

3
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4 Sitz von Vorbau und Lenker prüfen

4.1 Verbindungen prüfen
1 Um zu prüfen, ob Lenker, Vorbau und 

Gabelschaft fest miteinander verbunden sind, 
vor das Pedelec stellen. Das Vorderrad 
zwischen die Beine klemmen. Die Lenkergriffe 
fassen. 

2 Versuchen, den Lenker gegen die Richtung 
des Vorderrads zu verdrehen. 

 Der Vorbau darf sich nicht verschieben oder 
verdrehen lassen. 

3 Lässt sich der Vorbau verdrehen, Befestigung 
prüfen.

4.2 Fester Sitz
1 Um den festen Sitz des Vorbaus zu prüfen, bei 

geschlossenem Schnellspannhebel mit dem 
gesamten Körpergewicht auf den Lenker 
stützen. 

 Das Lenkerschaftrohr darf sich im Gabelschaft 
nicht nach unten bewegen lassen. 

2 Solle sich das Lenkerschaftrohr im 
Gabelschaft bewegen lassen, die 
Hebelspannung des Schnellspanners erhöhen. 
Hierzu durch leichte Drehung der 
Rändelmutter im Uhrzeigersinn bei geöffnetem 
Schnellspannhebel drehen. 

3 Hebel schließen und erneut den festen Sitz 
des Vorbaus prüfen.

4.3 Lagerspiel prüfen
1 Um das Lagerspiel des Lenkungslagers zu 

prüfen, Schnellspannhebel des Vorbaus 
schließen. 

2 Die Finger einer Hand um die obere 
Lenkungslagerschale legen. Mit der anderen 
Hand die Vorderrad-Bremse ziehen und 
versuchen, das Pedelec vor und zurück zu 
schieben. 

3 Die Schalenhälften des Lagers dürfen sich 
hierbei nicht gegeneinander verschieben. 
Beachten Sie, dass bei Federgabeln und 
Scheibenbremsen ein eventuell spürbares 
Spiel durch ausgeschlagene Lagerbuchsen 
oder Bremsbelagsspiel möglich ist.

4 Liegt ein Lagerspiel im Steuerlager vor, muss 
dieses schnellstmöglichst eingestellt werden, 
da sonst das Lager beschädigt wird. Diese 
Einstellung muss nach dem Handbuch des 
Vorbaus durchgeführt werden.
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5 Pedale montieren

Damit sich die Pedale beim Pedalieren nicht 
lösen, haben diese zwei unterschiedliche 
Gewinde. 

• Das in Fahrtrichtung linke Pedal hat ein 
Linksgewinde und ist mit L gekennzeichnet.

• Das in Fahrtrichtung rechte Pedal hat ein 
Rechtsgewinde und ist mit R gekennzeichnet. 

Abbildung 3: Beispiel Kennzeichnung von Pedalen

1 Gewinde beider Pedale mit wasserresistentem 
Fett bestreichen.

2 Das mit L gekennzeichnete Pedal mit der Hand 
gegen den Uhrzeigersinn in den in 
Fahrtrichtung gesehenen linken Kurbelarm 
drehen.

Abbildung 4: L Pedal im linken Kurbelarm

3 Das mit R gekennzeichnete Pedal mit der 
Hand im Uhrzeigersinn in den in Fahrtrichtung 
gesehen rechten Kurbelarm drehen.

Abbildung 5: R Pedal im rechten Kurbelarm

4 Mit einem 15 mm Schraubenschlüssel das 
linke Pedalgewinde gegen den Uhrzeigersinn 
und das rechte Pedalgewinde im 
Uhrzeigersinn mit einem Anzugswert von 
33 - 35 Nm festdrehen. 
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